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Daugiabuļio gyvenamojo namo Vilniaus  g. 15A, 
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39599 PV  J. Dailydǟnas  Dokumento pavadinimas: 
Bylos sudǟties ģiniaraġtis 

Laida 
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LT Statytojas / Uģsakovas:  
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PE20-125-TDP-BD-BSĢ 
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PROJEKTO NR. PE20-125-TDP BENDROSIOS DALIES DOKUMENTȍ SUDǞTIES ĢINIARAĠTIS 
 

1 lentelǟ. TekstiniȎ dokumentȎ ģiniaraġtis 
Eil. 
Nr. Dokumento ģymuo 

LapȎ 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

1. PE20-125-TDP-BD-BSĢ 1 0 Bendrosios dalies dokumentȎ sudǟties ģiniaraġtis  
2. PE20-125-TDP-BD-PSĢ 1 0 Projekto dalies sudǟties ģiniaraġtis  
3. PE20-125-TDP-BD-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai  
4. PE20-125-TDP-BD-AR   22 0 Bendras aiġkinamasis raġtas  
5. PE20-125-TDP-BD-BTS 2 0 Bendroji techninǟ specifikacija  
6. PE20-125-TDP-BD-NDS 2 0 NormatyviniȎ dokumentȎ sŃraġas  
7. PE20-125-TDP-BD-PS 1 0 AtliktȎ suderinimȎ / pritarimȎ sŃraġas  

 

2 lentelǟ. GrafiniȎ dokumentȎ ģiniaraġtis 
Eil. 
Nr. Dokumento ģymuo 

LapȎ 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

1. PE20-125-TDP-SP-01 1 0 Sklypo planas, M 1:500  
2. PE20-125-TDP-ĠV-05 1 0 Ġildymo sistemos aksonometrinǟ schema  

 

3 lentelǟ. Priedai 
Eil. 
Nr. Dokumento ģymuo 

LapȎ 
sk. Dokumento pavadinimas Pastabos 

1.  7 Projektavimo techninǟ uģduotis  
2.  42 InvesticijȎ planas  
3.  1 Pritarimas projektiniams sprendiniams  
4.  1 Projekto daliȎ vadovȎ suderinimai   
5.  1 Programinǟs Ǳrangos sŃraġas  
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PROJEKTO SUDǞTIES ĢINIARAĠTIS 
 

Eil. 
Nr. Bylos ģymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. PE20-125-TDP-BD 0 Bendroji dalis   
2. PE20-125-TDP-SA/SK 0 ArchitektȊrinǟ - konstrukcijȎ dalis  
3. PE20-125-TDP-VN  0 Vandentiekio ir nuotekȎ ġalinimo dalis   
4. PE20-125-TDP-ĠV  0 Ġildymo, vǟdinimo dalis  
5. PE20-125-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis   
6. PE20-125-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbȎ organizavimo 

dalis 
 

7. PE20-125-TDP-KS  0 Statybos skaiļiuojamosios kainos nustatymo dalis   
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis  Pastabos 

I SKYRIUS 
SKLYPAS   nesuformuotas 

II SKYRIUS 
PASTATAI    

1. Pastato bendrasis plotas* m2 1985,79  
2. Pastato naudingas plotas* m2 1551,45  
3. Pastato tȊris* m3 8809  
4. AukġtȎ skaiļius vnt. 5  
5. Pastato aukġtis* m 16,30  
6. ButȎ skaiļius (gyvenamajame name), iġ jȎ: vnt. 30  
6.1. 1 kambario vnt. 0  
6.2. 2 ir daugiau kambariȎ vnt. 30  
7. Energinio naudingumo klasǟ  - C  
8. Pastato (patalpȎ) akustinio komforto sŃlygȎ klasǟ   - -  
9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  laipsnis  I   
10. Kiti papildomi pastato rodikliai - -  
IV SKYRIUS 
INĢINERINIAI TINKLAI 

   

4. InģineriniȎ tinklȎ ilgis*    
4.1. BuitiniȎ nuotekȎ tinklai m 17  
4.2. Lietaus nuotekȎ tinklai m 6  
5. Vamzdģio skersmuo (tik vamzdynams)    
5.1 BuitiniȎ nuotekȎ tinklai mm 110  
5.2 Lietaus nuotekȎ tinklai mm 110  
* Ģvaigģdute paģymǟti rodikliai apskaiļiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniȎ matavimȎ ir kadastro duomenȎ 
surinkimo taisyklǟmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos ģemǟs Ȋkio ministras. Baigus statybŃ ir atlikus kadastrinius 
matavimus ġie rodikliai gali turǟti neesminiȎ nukrypimȎ. 

Pastabos: 
1. TȊris suskaiļiuotas remiantis atnaujintomis Nekilnojamojo turto kadastriniȎ matavimȎ ir kadastro 
duomenȎ surinkimo bei tikslinimo taisyklǟmis. 

2. Pastato tȊris keiļiasi dǟl apġiltinamȎ atitvarȎ. 
 

 
Bendrieji statinio rodikliai pildomi vadovaujantis daugiabuļio gyvenamojo namo (unik. Nr. 8598-8000-

1017) Vilniaus g. 15A, Ġalļininkai, dokumentacija. 
Statinio projekto vadovas         Julius Dailydǟnas  At. Nr. 39599                                                             
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BENDROSIOS DALIES AIĠKINAMASIS RAĠTAS 
 

PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS 
Projekto pavadinimas: Daugiabuļio gyvenamojo namo Vilniaus g. 15A, Ġalļininkai, atnaujinimo 

(modernizavimo) projektas; 
Adresas: Vilniaus g. 15A, Ġalļininkai; 
Pastato unik. Nr.: 8598-8000-1017; 
Paģymǟjimas plane: 1A5p; 
Statinio klasifikatorius: 6.3 ï gyvenamosios paskirties (trijȎ ir daugiau butȎ (daugiabuļiȎ) pastatai (STR 

1.01.03:2017 ĂStatiniȎ klasifikavimasñ); 
Statinio kategorija: Neypatingasis statinys; 
Statybos rȊġis: Statinio paprastasis remontas (statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas). 
Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ĂStatinio statybos rȊġys", VIII sk., statybos rȊġis yra Ăstatinio paprastasis 

remontasñ; 
Stadija (etapas): Techninis darbo projektas; 
Statytojas ir uģsakovas: UAB ĂTvarkybañ; 
Projekto rengǟjas: UAB ĂProjektȎ ekspertaiñ, Draugystǟs g. 19, 3 korpusas, 341 kab., Kaunas; 
Projekto vadovas: Julius Dailydǟnas, atestato Nr. 39599; 
Projekto rengimo pagrindas: Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis teisǟs aktais, projektavimo 

sŃlygomis ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais bei projektavimo technine uģduotimi. 
 
Pagrindiniai rengiamo techninio darbo projekto tikslai yra: 
¶ Tikslas ï parinkti ir suprojektuoti tinkamas atnaujinimo (modernizavimo) darbams priemones, 

uģtikrinanļias pastato atitiktǱ energinio naudingumo C klasei. 
 

Privalomieji dokumentai 
Nekilnojamo turto registro centrinio duomenȎ banko iġraġu 2020-08-14, reg. Nr. 10/62493; 
Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla. 
 
Projekte numatyta 
¶ Apġiltinti visas pastato lauko sienas, balkonȎ atitvaras ir cokolǱ iġ iġorǟs; 
¶ Aplink pastatŃ Ǳrengti nuogrindŃ; 
¶ Apġiltinti stogŃ; 
¶ Atnaujinti balkonȎ ir ǱǟjimȎ Ǳ laiptines stogeliȎ dangŃ; 
¶ Pakeisti lietaus nuotekȎ stovus ir iġvadus iki pirmojo ġulinio; 
¶ Pakeisti senus medinius butȎ ir balkonȎ durȎ langus ir duris naujais plastikiniais; 
¶ ǰstiklinti visȎ butȎ balkonus plastikiniais langais, pagal vieningŃ projektŃ; 
¶ Pakeisti senus medinius rȊsio langus naujais plastikiniais; 
¶ Pakeisti bendro naudojimo laiptiniȎ tambȊrȎ duris naujomis; 
¶ Atnaujinti Ǳǟjimo laiptiniȎ aikġteles; 
¶ Atnaujinti natȊralios ventiliacijos sistemas; 
¶ Pertvarkyti ġildymo ir karġto vandens sistemas, pakeisti magistralinius vamzdynus; 
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¶ Pakeisti ġalto vandens stovus ir magistralinius vamzdynus; 
¶ Pakeisti buitiniȎ nuotekȎ stovus, magistralinius vamzdynus ir iġvadus iki pirmojo ġulinio; 
¶ Suremontuoti paģeistas laiptiniȎ vidaus sienas, lubas ir laiptȎ turǟklus. 

 
Esamos bȊklǟs apibȊdinimas  
Geografinǟ vieta: Vilniaus g. 15A, Ġalļininkai 

 
 

Schema Nr.1: Situacijos planas 
 
Pastatas nepatenka Ǳ jokias sanitarines apsaugos zonas, tarġos ġaltiniȎ gretimose teritorijose nǟra; 
Pagal RSN 156-94 ĂStatybinǟ klimatologijañ duomenis, ĠalļininkȎ mieste yra sekanļios klimatinǟs sŃlygos:  
a) vidutinǟ metinǟ oro temperatȊra- +6,0 ÜC; 
b) absoliutus temperatȊros maksimumas 35,9 ÜC; 
c) absoliutus temperatȊros minimumas -36,6 ÜC; 
d) ġildymo sezono vidutinǟ oro temperatȊra 0,7 ÜC; 
Pagal STR 2.05.04:2003 ĂPoveikiai ir apkrovosñ Ġalļininkai priskiriami I-ajam vǟjo apkrovos rajonui su 

pagrindine ataskaitine vǟjo greiļio reikġme ref,0v =24 m/s. 
Pagal STR 2.05.04:2003 ĂPoveikiai ir apkrovosñ Ġalļininkai priskiriami II-ajam sniego apkrovos rajonui su 

sniego antģeminǟs apkrovos charakteristine reikġme sk =1.6 kN/m2. 
 
Ģemǟs sklypo plotas: nesuformuotas; 
Uģstatytas plotas: 507,00 m2; 
Teritorijoje esantys ģeldiniai: Teritorijoje vyrauja pavieniai krȊmai, gǟlynȎ plotai ties laiptiniȎ Ǳǟjimais. 
KultȊros paveldo vertybǟ: Teritorija nepatenka Ǳ nekilnojamȎjȎ kultȊros vertybiȎ teritorijŃ. 
Sanitarinǟ ir ekologinǟ situacija. Teritorijos sanitarinǟ ir ekologinǟ situacija yra normali. 

Nagrinǟjamoje sklypo dalyje nǟra susikaupusiȎ ġiukġliȎ ar aplinkai kenksmingȎ medģiagȎ. Nagrinǟjamoje sklype 
ir aplinkinǟje teritorijoje nǟra tarġos ġaltiniȎ ar gamybiniȎ objektȎ. 

Ġiame techniniame darbo projekte visas sklypas nǟra tvarkomas. Sklypo iġplanavimas lieka esamas, 
numatyta tik aikġteliȎ prie ǱǟjimȎ Ǳ laiptines sutvarkymas, nuogrindos Ǳrengimas ir aplinkos atstatymas po 
inģineriniȎ tinklȎ tiesimo ir statybos darbȎ. 

Pastatas: Gyvenamasis namas; 
Pastato unik. Nr.: 8598-8000-1017; 
Pastato pagrindinǟ naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijȎ ir daugiau butȎ ï daugiabuļiai pastatai); 
AukġtȎ skaiļius: 5 aukġtai;  
ButȎ skaiļius: 30; 
NegyvenamȎjȎ patalpȎ skaiļius: 0; 
Pastato naudingasis plotas: 1551,45 mĮ; 
Bendras plotas: 1985,79 m2; 
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Gyvenamasis plotas: 917,92 mĮ 
Pastato tȊris: 8809 mį; 
Pastato pamatai: Juostininiai, iġ pamatȎ papǟdģiȎ ir pamatiniȎ blokȎ; 
Pastato iġorinǟs sienos: gelģbetoniniai paneliai bei mȊrinǟs sienos; 
Pastato vidinǟs laikanļios sienos: PlytȎ mȊras, tinkuotos. 
Perdangos: Betoninǟs. 
Stogas: Plokġļias sutapdintȎ konstrukcijȎ. Stogo danga ï bituminǟ ruloninǟ. Stogas ï neapġiltintas. Esamas 

stogo ġilumos perdavimo koeficientas neatitinka norminiȎ reikalavimȎ. GamtiniȎ krituliȎ vandens surinkimas ir 
nuvedimas yra vidinis, vanduo nuo stogo surenkamas ǱlajȎ pagalba ir nuvedamas Ǳ lietaus kanalizacijos tinklus.  

Pastato langai ir durys: Dalis langȎ, balkonȎ durȎ ï mediniai dvigubo stiklinimo, neatitinka norminiȎ 
reikalavimȎ. Bendro naudojimo laiptiniȎ Ǳǟjimo ir rȊsio durys ï dalis medinǟs, dalis pakeistos metalinǟmis, kurios 
neatitinka norminiȎ reikalavimȎ. 

ǰǟjimo stogeliai: Ties Ǳǟjimais Ǳ laiptines Ǳrengti gelģbetoniniai stogeliai su bitumine danga. 
Ġalia aktualios teritorijos esantis uģstatymas: Pastatas yra urbanizuotoje aplinkoje, uģstatymas intensyvus. 

Vyrauja daugiaaukġļiai gyvenamosios paskirties pastatai ir vienbuļiai gyvenamieji namai. 
Aktualioje teritorijoje esantys inģineriniai tinklai ir Ǳrenginiai: Aktualioje teritorijoje ir ġalia jos yra visi 

reikalingi miesto tinklai. ǰ pastatŃ atvesti vandentiekio, nuotekȎ, ġilumos tiekimo, dujȎ, ryġiȎ bei elektros tinklai. 
Daugiabuļio gyvenamojo namo atitvariniȎ konstrukcijȎ fizinǟ-techninǟ bȊklǟ Ǳvertinta vadovaujantis 

apģiȊros metu nustatytais daugiabuļio namo fizinǟs bȊklǟs ir vizualiniȎ namo apģiȊrȎ rezultatais: 
- Lauko sienȎ (fasadȎ) atitvarȎ bȊklǟ ï pastato sienos ir cokolis Ǳrengtas be termoizoliacijos sluoksnio. 
G/b plokġļiȎ bei laikanļiȎ mȊriniȎ sienȎ bȊklǟ gera, konstrukcijȎ deformacijȎ dǟl pamatȎ sǟdimȎ 
neaptikta. Cokolis vietomis paveiktas drǟgmǟs, praradňs estetinň iġvaizdŃ. MinǟtȎ atitvarȎ ġilumos 
laidȎ koeficientas virġija (remiantis 2.01.02:2016 ĂPastatȎ energetinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas") nustatytŃ norminǱ dydǱ t.y. Uf ~1,27 W/m2K > Un = 0,18 W/m2K (sienoms) ir Uf 
~3,70 W/m2K > Un = 0,20 W/m2K (cokoliui), per ġias atitvaras patiriami ġilumos nuostoliai. Dalyje 
pastato perimetro nuogrinda pasvirusi Ǳ pamatȎ pusň, todǟl tarp sienos ir nuogrindos patenka nuo 
pastato nenuvedami krituliai.   

- ButȎ langai ï dauguma pastato langȎ yra pakeisti, jȎ ġilumos laidumo koeficientas tenkina norminǱ 
dydǱ. Nepakeisti butȎ langai medinio profilio su dvigubu Ǳstiklinimu. Medinǟs langȎ atitvaros 
paģeistos drǟgmǟs, stiklajuostǟs vietomis iġpuvusios, blogai laiko stiklus. Per susidariusius plyġius 
ġaltuoju metȎ laiku juntama ġalto oro infiltracija, langai sunkiai varstosi, daģai atsilupň, jȎ iġvaizda 
neestetiġka, darko pastato fasadŃ. MinǟtȎ atitvarȎ esamas (faktinis) ġilumos laidumo koeficientas 
virġija (remiantis STR 2.01.02:2016 ĂPastatȎ energetinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas") nustatytŃ norminǱ dydǱ t.y. Uf ~ 2,50 W/m2K > Un = 1,3 W/m2K, per ġias atitvaras 
patiriami ġilumos nuostoliai.  

- Bendrojo naudojimo lauko ir rȊsio durȎ bȊklǟ. ǰǟjimo ir rȊsio durys metalinǟs, pakeistos naujomis. 
TambȊro durys medinǟs, jȎ ġilumos laidumo koeficientas virġija (remiantis STR 2.01.02:2016 
ĂPastatȎ energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas") nustatytŃ norminǱ dydǱ patiriami 
ġilumos nuostoliai.  

- Bendrojo naudojimo patalpȎ langȎ bȊklǟ. Vienos laiptinǟs ir dalies rȊsio langai - medinio profilio su 
dvigubu Ǳstiklinimu. Medinǟs langȎ atitvaros paģeistos drǟgmǟs, stiklajuostǟs vietomis iġpuvusios, 
blogai laiko stiklus. Per susidariusius plyġius ġaltuoju metȎ laiku juntama ġalto oro infiltracija, langai 
sunkiai varstosi, daģai atsilupň, jȎ iġvaizda neestetiġka, darko pastato fasadŃ. MinǟtȎ atitvarȎ esamas 
(faktinis) ġilumos laidumo koeficientas virġija (remiantis STR 2.01.02:2016 ĂPastatȎ energetinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas") nustatytŃ norminǱ dydǱ t.y. Uf ~ 2,50 W/m2K > Un = 
1,3 W/m2K, per ġias atitvaras patiriami ġilumos nuostoliai.  

- BalkonȎ bȊklǟ. Pastate dalis balkonȎ yra iġlaikň pirminň iġvaizdŃ. Balkonai Ǳrengti ant tipiniȎ g/b 
plokġļiȎ. GelģbetoniniȎ plokġļiȎ bȊklǟ patenkinama, apsauginis betoninis sluoksnis nuo armatȊros 
nǟra iġtrupǟjňs, plokġtǟs tolesnei eksploatacijai tinkamos.  

- Stogo atitvaros bȊklǟ. Stogo danga be ġiltinamojo sluoksnio, todǟl stogo atitvaros esamas ġilumos 
laidumo koeficientas virġija (remiantis 2.01.02:2016 ĂPastatȎ energetinio naudingumo projektavimas 
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ir sertifikavimas") nustatytŃ norminǱ dydǱ t.y. Uf ~ 0,85 W/m2K > Un = 0,16 W/m2K, per ġiŃ atitvaras 
patiriami ġilumos nuostoliai. 

- Atlikus statinio tyrimŃ nustatyta, kad esamas statinys tenkina esminǱ statinio reikalavimŃ mechaninis 
patvarumas ir pastovumas ir statinio (ar jo daliȎ) ekspertizǟs atlikti nereikia. 

 
ARCHITEKTȉRINǞS - KONSTRUKCIJȍ DALIES PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Numatyti projektiniai sprendiniai atnaujinamam (modernizuojamam) daugiabuļiui turi uģtikrinti ne ģemesnň 

kaip C pastato energinio efektyvumo klasň, vadovaujantis STR 2.01.02:2016 ĂPastatȎ energinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas reikalavimais. 

Cokolio ġiltinimas, Ǳrengiant nuogrindŃ 
Nuogrindos ir cokolio remontas: atkasamas pastato pamatas, nuvalomas prilipňs gruntas, kur reikalinga 

nudauģoma esama apdaila. Tranġǟja kasama rankiniu bȊdu, siekiant apsaugoti veikianļius inģinerinius tinklus nuo 
mechaniniȎ paģeidimȎ. ǰrengiama dviejȎ sluoksniȎ teptinǟ bitumo mastikos hidroizoliacija. Cokolis ġiltinamas 180 
mm storio polistireninio putplasļio EPS 100 sluoksniu, kurio ɚd=0,035 W/mK. Polistireninis putplastis Ǳgilinamas 
120 cm, bet ne ģemiau kaip iki rȊsio grindȎ lygio. Ġilumos izoliacijos plokġtǟs priklijuojamos prie cokolio pavirġiȎ, 
apġiltintas cokolis armuojamas dvigubu tinkleliu ir Ǳrengiama akmens masǟs plyteliȎ apdaila. Projekte numatomas 
tik nuogrindos atstatymas. Aplink visŃ pastatŃ numatoma Ǳrengti 0,50 m ploļio nauja nuogrinda. Nuogrinda 
Ǳrengiama buvusios betoninǟs nuogrindos vietoje. Nuogrindos konstrukcija parenkama pagal KPT SDK 19 pateiktŃ 
trinkeliȎ dangos mazgŃ. Atsiģvelgiant Ǳ tai, kad ant nuogrindos nebus transporto ir pǟsļiȎjȎ sukeliamȎ apkrovȎ, 
pagal KPT SDK 19 16 lent. 3 pastabŃ posluoksniȎ storiai pakeiļiami. Atliekant nuogrindos ǱrengimŃ sutankinamas 
gruntas, pagrindo sutankinimo stipris - EV2>30 Mpa, pilamas 150 mm storio apsauginis ġalļiui atsparus sluoksnis iġ 
smǟlio ï ģvyro miġinio, 100 mm storio skaldos posluoknis sutankinamas iki EV2 > 100Mpa, Ǳrengiamas 
iġlyginamasis sluoksnis iġ FR 0/5 dolomintinǟs skaldos atsijȎ ir klojamos betoninǟs trinkelǟs. Nuogrinda Ǳrengiama 
su nuolydģiu nuo pastato. Po balkonais nuogrinda Ǳrengiama iġ plautȎ lauko akmenȎ, kuriȎ sluoksnio storis 
>200mm. Nuogrinda aprǟminama vejos bortais (80x200x1000mm).  

IġoriniȎ sienȎ ġiltinimas, Ǳrengiant fasadȎ apdailŃ 
IġoriniȎ sienȎ ġiltinimas: Pastato iġoriniȎ sienȎ bȊklǟ ï patenkinama. Prieġ atliekant pastato ġiltinimo darbus, 

fasadai sutvarkomi, uģtaisomi ǱtrȊkimai, fasadas nuplanunamas aukġtu slǟgiu ir dengiamas daugiafunkcine 
dezinfekcijos priemone, naikinanļia mikroorganizmus (Septobud 1008), vǟliau fasadas nugruntuojamas giluminiu 
gruntu skirtu lauko darbams.   

Fasado iġorinǟs sienos ġiltinamos dvisluoksne ġilumos izoliacija - 150 mm akmens vatos plokġtǟmis (ɚd 
=0,034 (W/mK)) ir 30 mm akmens vatos plokġtǟmis su vǟjo izoliacija (ɚd=0,033 (W/mK)). Apdaila ï akmens 
masǟs plytelǟs ant metalinio karkaso (nerȊdijanļio plieno konsolǟs ir aliuminio kreipianļiosios). Pastato 
angokraġļiai ġiltinami 30 mm storio ġilumos izoliacijos plokġte ir Ǳrengiama skardos apdaila. Fasado elementai 
apskardinami plastizuota skarda.  

Pastato balkonuose esanļios butȎ sienos ġiltinamas 90 mm storio polistireniniu putplasļiu EPS 70 Neoporas, 
kurio ɚd =0,032 W/mK. Pastato dalyje, tarp aġiȎ 14-15 ir D-F siena ġiltinama akmens vata, kurios ɚd =0,035 
W/mK. Vadovaujantis STR 2.04.01:2018  ĂPastatȎ atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iġorinǟs iǟjimo durysñ 
naudojamos tik turinļios techninǱ liudijimŃ (ETL) ir CE ģenklu ģenklinamos iġorǟs tinkuojamos sudǟtinǟs 
termoizoliacinǟs sistemos. Ġilumos izoliacijos plokġtǟs priklijuojamos prie fasadȎ pavirġiȎ, papildomai jas 
tvirtinant smeigǟmis. Ant plokġļiȎ dedamas armavimo tinklelis (ġiltinimo sistemos atsparumo smȊgiams 
kategorija- II), armuojama skiediniu ir pavirġiai tinkuojami silikoniniȎ, tekstȊriniu, spalvotu plonasluoksniu 
dekoratyviniu tinku. BalkonȎ lubos suremontuojamos ir nudaģomos. 

ǰǟjimo stogelio danga demontuojama, suformuojami reikalingi nuolydģiai, stogelis apġiltinamas ir Ǳrengiama 
nauja dviejȎ sluoksniȎ stogo danga. StogeliȎ kraġtai paģeisti ir aptrupǟjň, tvarkomi specialiu remontiniu skiediniu. 
Stogeliai apskardinami plastizuota skarda Ǳrengiama lietaus vandens nubǟgimo sistema.  

Ant fasado esantis dujotiekio Ǳvadas turi bȊti atkeliamas ir permontuojamas ant naujai Ǳrengtos apdailos, 
paliekant ne maģesnǱ kaip 5 cm tarpŃ iki naujai apġiltintos sienos konstrukcijos iġorinio pavirġiaus. Dujotiekis, 
kertantis pastato sienŃ, turi bȊti apsaugotas dǟklais. Dǟklai turi bȊti pagaminti iġ dujoms nepralaidģiȎ, ne ģemesnǟs 
kaip A2 degumo klasǟs ir korozijai atspariȎ statybos produktȎ arba turi bȊti apsaugoti nuo korozijos. Dǟklo ilgis 
turi bȊti lygus naujai apġiltintos sienos konstrukcijos storiui. DujȎ Ǳvadai ir kiti metaliniai elementai gruntuojami, 
daģomi antikoroziniais daģais, prieġ tai nuvalius esamŃ daģȎ sluoksnǱ. 
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BalkonȎ remontas 
BalkonȎ atitvaros apdailos Ǳrengimas. Esami mediniai ir aliuminio profilio balkonȎ stiklinimai 

demontuojami. Esamas gelģbetoninis turǟklas iġsaugomas. Demontavus esamas balkonȎ atitvaras, balkonȎ plokġļiȎ 
iġtrupǟjusios vietos turi bȊti suremontuojamos. Balkono turǟklas apġiltinamas, iġ lauko ir vidinǟs pusiȎ Ǳrengiamas 
ventiliuojamas fasadas su akmens masǟs plyteliȎ apdaila. Balkonai stiklinami PVC profilio, 6 kamerȎ vitrinomis 
(UÒ1,3 W/m2K). Esami PVC profilio balkonȎ stiklinimai iġsaugomi.  

Pastato langȎ keitimas 
SenȎ langȎ keitimas Ǳ naujus plastikinius: butȎ ir rȊsio mediniai langai/durys keiļiami Ǳ PVC profiliȎ 

langus/duris, baltos spalvos, ġeġiȎ kamerȎ, beġvinio profilio su 2 stiklȎ paketu, vienas iġ stiklȎ su minkġta 
selektyvine danga, lango rǟmo storis Ó 70 mm. LangȎ spalva ï balta. LangȎ ġilumos perdavimo koeficientas ne 
didesnis kaip UÒ1,3 W/m2K. ButȎ langai Ǳrengiami varstomi su trijomis varstymo pozicijomis, uģtikrinanļiomis 
patalpȎ ventiliacijŃ natȊraliam oro pritekǟjimui, laiptinǟs langai- atverļiami. Laiptinǟs virġutiniȎ langȎ varstymui 
Ǳrengiama prailginta rankena. Keiļiant langus esamos vidaus palangǟs demontuojamos. Butuose Ǳrengiamos naujos 
MPD palangǟs, iġorinǟs langȎ palangǟs- plastizuotos skardos, balkonuose Ǳrengiamos PVC palangǟs. RȊsio langai 
su armuoto stiklo paketu, laiptinǟs- su saugaus stiklo paketu.  LangȎ staktȎ sandȊros su sienomis hermetizuojamos, 
sandarinamos  izoliacinǟmis plǟvelǟmis iġ abiejȎ pusiȎ, atstatoma vidaus angokraġļiȎ apdaila juos tinkuojant, 
glaistant ir daģant du kartus. 

Pastato bendro naudojimo durȎ keitimas 
TambȊrȎ durys keiļiamos PVC profilio durimis, durȎ ġilumos perdavimo koeficientas UÒ1,6 W/m2K., durys 

stiklinamos saugaus stiklo paketu. TambȊro duryse numatoma Ǳrengti ĂrutulinǱñ spragtukŃ, kad durys atsidarytȎ jas 
pastȊmus, taip pat Ǳrengiamas pritraukimo mechanizmas, atraminǟs kojelǟs, durȎ atmuġǟjai (atramos).  DurȎ staktȎ 
sandȊros su sienomis hermetizuojamos, sandarinamos, atliekama vidaus angokraġļiȎ apdaila juos tinkuojant, 
glaistant ir daģant du kartus.  

Sutapdinto stogo apġiltinimas ir naujos dangos Ǳrengimas 
Sutapdinto stogo apġiltinimas ir naujos dangos Ǳrengimas. Prieġ pradedant stogȎ modernizavimo darbus visos 

antenos, suderinus su eksplotuojanļia organizacija nuimamos, baigus darbus, reikalingos pritvirtinamos, 
mechaniġkai nepaģeidģiant stogo dangos. Atliekant stogo modernizavimo darbus turi bȊti iġsaugoti oro ryġio tinklai 
(derinti su atitinkamomis institucijomis, kurioms priklauso ant stogo esantys oro ryġio tinklai). Visi veikiantys 
kabeliai, esantys ant stogo, turi bȊti pakelti ir tvirtinami laikikliuose, neveikiantys kabeliai atjungiami ir 
utilizuojami. 

Stogo danga nuvaloma nuo ġiukġliȎ ir ǱvairiȎ pabarstȎ, esamos pȊslǟs remontuojamos (iġpjovimas, 
iġvalymas, dģiovinimas), Ǳrengiamas naujas ġilumos izoliacijos sluoksnis (tvirtinama smeigǟmis), klojama 2 
sluoksniȎ ruloninǟ bituminǟ danga (su poliesterio pagrindu, 2 slk., virġutinis sluoksnis su pabarstu, bendras 
sluoksnio storis ne maģiau 8 mm.). Stogo ġiltinimui parinktas ġilumos izoliacijos sluoksnio storis 220 mm, kurǱ 
sudaro 40 mm kietos akmens vatos, kurios ɚd=0,038 W/mK, virġutinis stogo ġilumos izoliacijos sluoksnis ir 180 
mm EPS 80 polistireninio putplasļio, kurio ɚd=0,037 W/mK, plokġtǟs apatinis stogo ġilumos izoliacijos sluoksnis. 
Parapetai iġ vidinǟs pusǟs apġiltinami 40 mm storio kieta akmens vata. ǰrengiami stogo dangos vǟdinimo kaminǟliai 
(vienas kaminǟlis ï 60 m2- 80 m2  stogo plote). ǰrengiama nauja lietaus nuvedimo sistema ï Ǳlajos (turi bȊti 
montuojamos ne remontinǟs Ǳlajos) su grotelǟmis. UģġŃlanļios vidinio vandens nuvedimo sistemos lietvamzdģiȎ 
dalys turi bȊti tinkamai apġiltintos. Demontuojami esami alsuokliai ir Ǳrengiami nauji. Ant stogȎ esanļiȎ natȊralios 
ventiliacijos kanalȎ ġachtȎ virġus turi bȊti ne maģesniame kaip 400 mm aukġtyje nuo naujai Ǳrengto stogo virġaus. 
Ventiliacijos angos uģdengiamos grotelǟmis, apsauganļiomis nuo paukġļiȎ patekimo Ǳ angas. Virġ ventiliacijos 
kanalȎ ġachtȎ Ǳrengiami skardiniai stogeliai. Parapetai taip pat apskardinami plastizuota skarda. Demontuojama 
sena patekimo ant stogo konstrukcija su liuku. Naujas liukas - ne maģesnis kaip 60 x 80cm. Liuko angos virġus turi 
bȊti ne ģemiau kaip 250 mm virġ naujai Ǳrengtos stogo dangos pavirġiaus, jo angos virġus turi bȊti padengtas daģyta 
skarda. ǰrengiamos naujos metalinǟs kopǟļios. Hidroizoliacinǟ danga turi bȊti po skarda. Visu pastato perimetru 
Ǳrengiama apsauginǟ metalinǟ tvorelǟ, kurios aukġtis nuo stogo dangos turi bȊti ne maģesnis kaip 60cm. Stogo 
tvorelǟs ir dangos susidȊrimo vietos hermetizuojamos panaudojant tarpines bei hermetikus. ǰrengiant stogo tvorelň 
negali bȊti paģeista stogo danga. 

Bendro naudojimo laiptiniȎ remontas 
Atliekamas sienȎ, lubȎ ir grindȎ atskirȎ vietȎ remontas, pavirġiȎ paruoġimas ir perdaģymas. TambȊro 

grindys klijuojamos akmens masǟs plytelǟmis. Turǟklai atnaujinami, perdaģant metalo konstrukcijŃ.    



UAB ĂProjektȎ ekspertaiñ 

 
 
 

Dokumento ģymuo 
PE20-125-TDP-BD-AR 

Lapas LapȎ Laida 
6 22 0 

 
 
 

Aplinkos sutvarkymas 
Atstatomi statybȎ metu sugadinti ģalieji plotai ir ġaligatvio plyteliȎ danga (ant esamȎ pagrindȎ, analogiġku 

gaminiu buvusiai) ties Ǳǟjimais Ǳ pastatŃ. Paliekami esami pǟsļiȎjȎ takai, automobiliȎ stovǟjimo vietos. 
Statinio ir jo konstrukcijȎ svarbumo klasǟ, ilgaamģiġkumas 
Vadovaujantis STR 2.05.03:2003 ñStatybiniȎ konstrukcijȎ projektavimo pagrindaiò nurodymais, 

projektuojamo pastato skaiļiuotinǟs eksploatacijos laikotarpio kategorija ï 4: skaiļiuotinis eksploatacijos 
laikotarpis ï 50 metȎ.  

 
Patikimumo 
klasǟ 

 
PasekmiȎ 
klasǟ 

 
Statinio paskirtis 

Daugiklis g1 (50 metȎ laikui) ribiniam bȊviui 
 

saugos 
tinkamumo 

negrǱģtamam grǱģtamam 
RC2 CC2 Gyvenamoji 0,95 0,6 0,4 
Koeficientas g1 taikomas nuolatiniȎ skaiļiuotiniȎ situacijȎ pagrindiniams deriniams. Dalinius koeficientus 

dauginame iġ Kf1. Patikimumo klasǟs RC2 pastatui poveikiȎ koeficientas Kf1=1,0. 
 

Daugiabuļio gyvenamojo namo atitvarȎ ġilumos perdavimo koeficientai: 
Cokolis  Storis m ɚds W/(mK) R (mĮK/W) 
BetoniniȎ blokȎ pamatas (esamas)   0,27 
Ġilumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 
100) 0,18 0,037 4,87 

Akmens masǟs plytelǟs 0,02 1 0,02 

  Viso R = 5,16 
*Pataisa dǟl papildomo ġilumos nutekǟjimo per 
tvirtinimo elementus DUfn=0.008 

   

Projektuojamas ġilumos perdavimo koeficientas U= 1/R = 0,20 W/m2xK 
Reikalavimai pagal STR 2.01.02:2016 (3 lentelǟ)  U=0,20 W/m2xK 

 
Siena (g/b plokġtǟs) Storis m ɚds W/(mK) R (mĮK/W) 
G/b plokġtǟs   0,79 
Ġilumos izoliacija (akmens vata) 0,15 0,035 4,29 
Ġilumos izoliacija ( kieta akmens vata) 0,03 0,034 0,88 

 Viso R = 5,96 
Pataisa dǟl papildomo ġilumos nutekǟjimo per 
metalines jungtis DUfn=0.030 

   

Projektuojamas ġilumos perdavimo koeficientas U= 1/R = 0,20 W/m2xK 

Reikalavimai pagal STR 2.01.02: 2016 (3 lentelǟ)  0,20 W/m2xK 
 

ǰstiklinto balkono vidinǟ siena (g/b blokai) Storis m ɚds W/(mK) R (mĮK/W) 
Esama siena   0,79 
Ġilumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 70 
Neoporas) 0,09 0,033 2,72 

Tinkas 0,02 0,80 0,03 
  Viso R = 3,54 
Pataisa dǟl papildomo ġilumos nutekǟjimo per 
metalines jungtis DUfn=0.008 

   

Projektuojamas ġilumos perdavimo koeficientas U= 1/R = 0,29 W/m2xK 
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ǰstiklinto balkono vidinǟ siena aġyse 14-15/D-F 
(g/b blokai) Storis m ɚds W/(mK) R (mĮK/W) 

Esama siena   0,79 
Ġilumos izoliacija (akmens vata) 0,10 0,037 2,70 
Tinkas 0,02 0,80 0,03 
  Viso R = 3,54 
Pataisa dǟl papildomo ġilumos nutekǟjimo per 
metalines jungtis DUfn=0.008 

   

Projektuojamas ġilumos perdavimo koeficientas U= 1/R = 0,29 W/m2xK 
 

Stogas Storis m ɚds W/(mK) R (mĮK/W) 
Ruloninǟ danga (2 sl.) 0,007 0,29 0,02 
Ġilumos izoliacija (standi mineralinǟ vata) 0,04 0,040 1,00 
Ġilumos izoliacija (polistireninis putplastis) 0,18 0,039 4,61 
Esama stogo konstrukcija 1,18 

Viso R = 6,82 
*Pataisa dǟl papildomo ġilumos nutekǟjimo per 
tvirtinimo elementus DUfn=0.008    
Projektuojamas ġilumos perdavimo koeficientas U= 1/R = 0,16 W/m2xK 
Reikalavimai pagal STR 2.01.02: 2016 (3 lentelǟ) 0,16 W/m2xK 

 
Balkono turǟklas (g/b plokġtǟs) Storis m ɚds W/(mK) R (mĮK/W) 
Ri- atitvaros vidinio pavirġiaus ġiluminǟ varģa   0,13 
Ġilumos izoliacija (polistireninis putplastis EPS 70 
Neoporas) 0,05 0,033 1,52 

Ġilumos izoliacija ( kieta akmens vata) 0,03 0,034 0,88 
Re- atitvaros iġorinio pavirġiaus ġiluminǟ varģa   0,13 

 Viso R = 2,66 
Pataisa dǟl papildomo ġilumos nutekǟjimo per 
metalines jungtis DUfn=0.030 

   

Projektuojamas ġilumos perdavimo koeficientas U= 1/R = 0,40 W/m2xK 
 
Pagal STR 2.01.02:2016 (2019-02-01 aktuali redakcija) 39.1 p. nuostatas pastato sandarumas turi bȊti 

iġmatuotas C ir B klasǟs pastatams, kuriȎ projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) 
Europos SŃjungos biudģeto lǟġomis. 

Pastate turi bȊti atliekamas sandarumo bandymas. Sandarumo vertǟ turi bȊti ne didesnǟ kaip (2,0h-1 C klasei 
/ 1,5h-1 B klasei) Rangovas turi uģtikrinti visas reikalingas priemones (sandarinimo medģiagas, tinkamŃ darbȎ 
technologijŃ ir kt.). Sandarumas turi bȊti matuojamas baigtame statyti pastate prieġ atliekant pastato energinio 
naudingumo sertifikavimŃ. Pastato sandarumo matavimo metu pastate turi bȊti baigti visi statybos darbai, kurie gali 
pabloginti pastato sandarumo rodiklius. Pastato sandarumas turi bȊti iġmatuotas ne anksļiau kaip vieni metai iki 
pastato energinio naudingumo sertifikato iġdavimo datos.  
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AtitvarȎ garso izoliavimo sprendiniai 
Rekonstruojamo pastato patalpȎ bei gretimai esanļiȎ patalpȎ vidaus aplinkos apsaugos nuo triukġmo kokybǟ 

turi nepablogǟti ir atitikti ne ģemesnes atitinkamȎ rodikliȎ vertes, taikomos C garso klasei. Detalǟs uģtikrina 
leistinas akustiniȎ rodikliȎ vertes pagal STR 2.01.07:2003 ĂPastatȎ vidaus ir iġorǟs apsauga nuo triukġmoñ. 

AtitvarȎ atitikimas garso izoliavimo reikalavimams turi bȊti uģtikrintas detalizuojant atitvarȎ mazgus. 
Pastato iġorǟs aplinkos garso klasǟ yra informacinio pobȊdģio. Jei pastato iġorǟs aplinkos triukġmo rodiklis 

neǱvertinamas, pastato iġorǟs aplinka iġorǟs aplinkos garso klasifikavimo protokole turi bȊti paģymǟta 
ĂNeklasifikuotañ (STR 2.01.07:2003 ñPastatȎ vidaus ir iġorǟs aplinkos apsauga nuo triukġmoò p. 6). 

 
KonstrukcijȎ apsaugos priemonǟs nuo klimatologinio, cheminio, drǟgmǟs poveikio 
Pastatas suprojektuotas taip, kad atmosferos krituliai, gruntiniai ir pavirġinis vanduo, gamybinis ar buitinis 

vanduo pastate bei vandens garai pastato ore nekels pavojaus pastato konstrukcijȎ bȊklei. 
Visos horizontalios ir vertikalios konstrukcijos apsaugotos nuo gruntinio vandens Ǳrengiant hidroizoliacijŃ. 

Visos skirtingȎ betonavimo etapȎ metu atsirandanļios sandȊros gelģbetoninǟse konstrukcijose sandarinamos 
hidroizoliacinǟmis juostomis.   

Gelģbetoninǟms konstrukcijoms, kurios bus veikiamos druskȎ, patenkanļiȎ ant konstrukcijȎ, numatyta 
naudoti atitinkamai aplinkos koroziġkumo klasei tinkamŃ betonŃ, armatȊros apsaugai nuo korozijos turi bȊti 
uģtikrinti reikiami apsauginio betono sluoksnio storiai. 

Konstrukcijos pastato iġorǟje bus veikiamos krituliȎ ir ġalļio. Konstrukcijoms numatyta naudoti atitinkamai 
aplinkos koroziġkumo klasei tinkamŃ betonŃ. 

Denginiai apsaugoti nuo iġorinǟs drǟgmǟs poveikio naudojant hidroizoliacines medģiagas ï prilydomŃ stogo 
dangŃ. Pastato stogai suprojektuoti su pakankamais nuolydģiais, uģtikrinanļiais lietaus ir tirpsmo vandens 
nutekǟjimŃ Ǳ ǱlajŃ.  

PlieniniȎ konstrukcijȎ pastato iġorǟje aplinkos koroziġkumo kategorija ï C3. 
PlieniniȎ konstrukcijȎ pastato viduje aplinkos koroziġkumo kategorija ï C2. 
PlieniniȎ konstrukcijȎ pagrindinǟ apsauga nuo korozijos ï daģymas aplinkos koroziġkumo kategorijŃ 

atitinkanļia daģȎ sistema.  
Gaisrinǟ sauga 
Remonto tikslas - parinkti ir suprojektuoti tinkamas atnaujinimo (modernizavimo) darbams priemones, 

uģtikrinanļias pastato atitiktǱ energinio naudingumo klasei pasiekti.  
Remonto apimtimi numatomi darbai nepablogina esamos gaisrinǟs saugos situacijos ir treļiȎjȎ asmenȎ 

gaisrinǟs saugos sŃlygȎ. 
Remontuojamo pastato ir teritorijos gaisro rizika/pastato rodikliai 
Pastato funkcinǟ paskirtis ir specifika 
Pagal Gaisrinǟs saugos pagrindiniȎ reikalavimȎ taisykliȎ 3 priedo, 1 lentelň pastatas priskiriamas P 1.3 - 

statiniȎ funkcinei grupei ï gyvenamoji (trijȎ ir daugiau butȎ). 
Bendrieji statinio rodikliai remonto metu nekeiļiami iġskyrus dǟl atsiradusiȎ modernizavimo darbȎ, 

ģmoniȎ skaiļius nesikeiļia. 
AukġtȎ skaiļius: 5 aukġtai;  
Bendras plotas: 1871,54 m2; 
Pastato tȊris: 8232 mį; 
Pastato iġorinǟs sienos: plytos; 
Perdangos: Gelģbetoninǟs iġ surenkamȎ plokġļiȎ. 

 
Situacijos schema 
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Pastato atsparumo ugniai laipsnis ir gaisro apkrovos kategorija 
Pastatui atliekami darbai vertinami pagal I atsparumo ugniai laipsnio, 1 gaisro apkrovos kategorijos 

pastatams keliamus reikalavimus. 
Modernizavimo metu laikanļios konstrukcijos negriaunamos. Gaisriniai skyriai lieka esami. 
Pastatas pagal sprogimo ir gaisro pavojȎ neklasifikuojamos. Atskiros patalpos modernizavimo projekto 

apimtimi nenagrinǟjamos.  
Gaisrinio skyriaus plotas 
Esamas pastato bendras plotas nevirġija apskaiļiuoti didģiausio gaisrinio skyriaus ploto.  

Gaisrinio skyriaus plotas 
Fg [m2] Fs G H Habs 
4701 5000 1 12,40 56 

Fg ï gaisrinio skyriaus maksimalus plotas, kv. m; 
Fs ï sŃlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas ġio GSPR priedo 1 lentelǟje, priklausantis nuo statinio 

paskirties, kv. m; 
G ï pastato gaisrinǟs saugos Ǳvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1 
Habs ï skaiļiuojamoji altitudǟ, nurodyta GSPR priedo 1 lentelǟje, priklausanti nuo statinio paskirties, m; 
H ï aukġtis nuo gaisrȎ gesinimo ir gelbǟjimo automobiliȎ privaģiavimo prie statinio ģemiausios pavirġiaus 

altitudǟs, o kai gaisrȎ gesinimo ir gelbǟjimo automobiliȎ privaģiavimo Ǳrengti nebȊtina, ï nuo neġiojamȎjȎ gaisriniȎ 
kopǟļiȎ pastatymo ģemiausios pavirġiaus altitudǟs iki statinio (gaisrinio skyriaus) aukġļiausio aukġto (Ǳskaitant 
mansardinǱ) grindȎ altitudǟs, m. Ġis aukġtis neturi virġyti skaiļiuojamosios altitudǟs (Habs), m; 

Modernizuojamo pastato gaisrinio skyriaus plotas (4701 kv. m) didesnis uģ pastato bendrŃ plotŃ, todǟl 
pastatas nagrinǟjamas kaip vienas gaisrinis skyrius.  

Prieġgaisrinǟs gelbǟjimo tarnybos efektyvumas/gesinimo darbams papildomos priemonǟs 
Artimiausia ĠalļininkȎ PGT komanda randasi adresu Pramonǟs g. 11, Ġalļininkai. Vaģiavimo atstumas apie 

ï 0,33 km, apytikslis vaģiavimo laikas (standartinis gaisriniȎ automobiliȎ greitis 40 km/val.) ï (0,33/40)Ā60 = 0,5 
min. Bendras reagavimo laikas Ǳvertinus sureagavimo Ǳ signalŃ, pasiruoġimo, iġvykimo laikŃ priimamas iki 7 min. 

 
  Pav. Atstumas iki ĠalļininkȎ PGT 
Pastate yra esamas vidinis iġǟjimas ant stogo per liukŃ (0,6 x 0,7 m). Jo matmenys remonto metu nekeiļiami 

(nepabloginami). 
Uģlipimui ant stogo skirto kopǟļios iġ ne ģemesnǟs kaip A2-s3,d2 degumo klasǟs statybos produktȎ, 

stacionarios. Kopǟļios ne maģesnio kaip 0,7 m ploļio.  
Ant stogo numatoma apsauginǟ tvorelǟ ne maģiau kaip 0,6 m aukġļio.  
Pastato ir patalpȎ kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojȎ 
Pastatas pagal sprogimo ir gaisro pavojȎ neklasifikuojamas.  
Atskiros patapos remonto apimtimi nenagrinǟjamos.  
Remontuojamo pastato ir teritorijos saugos priemonǟs 
Atstumas iki gretimȎ pastatȎ ir teritorijos analizǟ 
Remonto apimti atstumai iki gretimȎ pastatȎ lieka esami.  
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MinimalȊs prieġgaisriniai atstumai tarp pastatȎ: 
Pastato atsparumo 
ugniai laipsnis 

Atstumas (m) iki gretimȎ pastatȎ, kuriȎ atsparumo ugniai laipsnis 
I II III 

I 6 8 10 
Ġiaurinǟje pusǟje yra esamas 5 aukġtȎ, mȊrinis gyvenamasis pastatas. Pagal aukġtingumŃ, paskirtǱ jam 

nustatomas I atsparumo ugniai laipsnis.  
Atsiģvelgiant, kad nuo modernizuojamo pastato iki greta esanļio pastato neiġlaikomas 6 metrȎ atstumas. 
Siekiant apriboti galimus gaisro pavojus, modernizuojamo daugiabuļio fasadas per neiġlaikomŃ atstumŃ nuo 

gretimo pastato pusň numatomas ne maģesnio kaip A2-s2,d0 degumo klasǟs. (ģr. paveiksliukŃ ir architektȊrinǟs 
dalies sprendinius) 

 
Pav. Modernizuojamas pastatas ġalia esamo gretimo daugiabuļio pastato 

 
KitȎ pastatȎ maģesniu 10 m atstumu nǟra.  
Privaģiavimai prie nagrinǟjamo pastato, ugniagesiȎ gelbǟtojȎ technikos manevravimo galimybǟs 
Pastato remonto metu sklypo iġplanavimui Ǳtaka nedaroma (lauko teritorija netvarkoma), privaģiavimai prie 

pastato lieka esami. 
Prie pastato yra galimybǟ gaisrinei technikai privaģiuoti iġ vienos pastato pusǟs ne didesniu kaip 25 m 

atstumu ir ne maģesnio kaip 3,5 m ploļio kietomis dangomis (peraukġtǟjimai ne didesni kaip 20 cm). Judǟjimas 
galimas ratu esamais keliais.  

 
Nagrinǟjamo pastato gesinimas iġ iġorǟs 
Pastato remonto metu lauko gaisrinio vandentiekio sistemos iġdǟstymui ar apimļiai Ǳtaka nedaroma.  
Pastato gesinimui iġ iġorǟs naudojami esami gesinimo ġaltiniai.  
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Pav. ArtimiausiȎ gesinimo ġaltiniȎ schema 

Pasyviosios gaisrinǟs saugos priemonǟs 
Pastato atsparumas ugniai ir gaisriniai skyriai 
Remonto metu laikanļios konstrukcijos nekeiļiamos. Gaisriniai skyriai lieka esami. 
Darant ǱtakŃ esamoms konstrukcijoms, naudojami elementai, kuriȎ atsparumas ugniai nemaģesnis kaip 

nurodyta 1 lentelǟje. Sandarinimo priemonǟs privalo atitikti 2 lentelǟje pateiktus reikalavimus. 
Darant ǱtakŃ esamoms konstrukcijoms, turi bȊti naudojami elementai, kuriȎ atsparumas ugniai 

nemaģesnis kaip nurodyta 1 ir 2 lentelǟje. Sandarinimo priemonǟs privalo atitikti 3 lentelǟje pateiktus 
reikalavimus 
1 lentelǟ. StatiniȎ, statiniȎ gaisriniȎ skyriȎ atsparumo ugniai laipsniai: 

 

I atsparumo ugniai 
1 kategorijos reikalavimai 
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GaisriniȎ skyriȎ atskyrimo sienos ir perdangos esamos 
Laikanļiosios konstrukcijos R 120(1)* 
Lauko siena EI 30 (oźi) * 

AukġtȎ, pastogǟs patalpȎ, rȊsio perdangos REI 90(1)* 

Stogai RE 30(2)* 

Laiptinǟs 
Vidinǟs sienos REI 120* 

Laiptatakiai ir aikġtelǟs R 60* 

* Kertant angas ar kitaip paģeidus konstrukcijas jos privalo bȊti atstatytos Ǳ pradinň padǟtǱ nesumaģinant jos 
atsparumo ugniai reikalavimȎ. 

 (1) Konstrukcijoms Ǳrengti naudojami ne ģemesnǟs kaip A2ïs3, d2 degumo klasǟs statybos produktai. 
(2) StogŃ laikanļioms konstrukcijoms Ǳrengti naudojami ne ģemesnǟs kaip B-s3, d2 degumo klasǟs statybos 

produktai 
2 lentelǟ. sekcijas ir butus atskirianļiȎ prieġgaisriniȎ uģtvarȎ atsparumas ugniai: 

Pastato 
atsparumo ugniai 

laipsnis 

Pastato sekcijas skirianļios prieġgaisrinǟs 
uģtvaros Butus skirianļios prieġgaisrinǟs uģtvaros 

siena pertvara siena pertvara 
I REI 45 EI 45 REI 30 EI 30 

Ugnies ir dȊmȎ plitimŃ pastate stabdanļios priemonǟs (prieġgaisrinǟs uģtvaros, uģpildai ir kt.) 
Pastato remonto metu naujos techninǟs ar kitos gaisro poģiȊriȎ pavojingos patalpos neprojektuojamos, jȎ 

vieta pastate nekeiļiama.  
Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvariniȎ konstrukcijȎ vietos, pro kurias eina kabeliai, 

ortakiai ir vamzdynai, nesumaģina paļiai konstrukcijai keliamȎ gaisriniȎ reikalavimȎ. Keiļiant inģinerines sistemas 
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(kertant perdangas, techniniȎ, sandǟliavimo, pagalbiniȎ patalpȎ pertvaras ar kitas prieġgaisrines pertvaras) jos 
sandarinamos pagal 3 lentelǟje nurodytus reikalavimus. 
3 lentelǟ. AngȎ uģpildȎ prieġgaisrinǟse uģtvarose atsparumas ugniai(1): 

Prieġgaisrinǟs 
uģtvaros atsparumas 

ugniai 

Durys, vartai, 
liukai 

AngȎ, siȊliȎ 
sandarinimo 
priemonǟs 

InģineriniȎ 
tinklȎ kanalȎ  ir 

ġachtȎ 
Langai 

30 EW 20ïC3 EI 30 EI 30 EW 20 
45 EW 30ïC3 EI 45 EI 45 EW 30 
60 EI2 30ïC3 EI 60 EI 60 EI2 30 
90 EI2 60ïC3 EI 90 EI 90 EI2 60 
120 EI2 60ïC3 EI 120 EI 120 EI2 60 

 

Prieġgaisrinǟs 
uģtvaros atsparumas 

ugniai(1) 

Durys, vartai, 
liukai, langai ir 
stoglangiai, 
uģsklandos (2)(3) 

AngȎ, siȊliȎ 
sandarinimo 
priemonǟs 

InģineriniȎ tinklȎ 
kanalȎ, ġachtȎ ir 
prieġgaisriniȎ 
sklendģiȎ 

atsparumas ugniai 

Nevarstomi langai 
ir stoglangiai, 
vitrinȎ, skaidriȎ 
pertvarȎ ir 

skaidriȎ atitvarȎ 
komplektai(4) 

30 EW 20ïC3 EI 30 EI 30 EW 20 
45 EW 30ïC3 EI 45 EI 45 EW 30 
60 EI2 30ïC3 EI 60 EI 60 EI2 30 
90 EI2 60ïC3 EI 90 EI 90 EI2 60 
120 EI2 60ïC3 EI 120 EI 120 EI2 60 
180 EI2 60ïC3 EI 180 EI 180 EI2 60 

 (1)Leidģiama angȎ uģpildus Ǳrengti nenormuojamo atsparumo ugniai statiniȎ nelaikanļiose vidinǟse sienose, 
lauko sienose ir stoguose, iġskyrus teisǟs aktuose nustatytus atvejus. 

(2) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 ģmonǟs, gali bȊti taikoma C0 klasǟ 
(3) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 ģmoniȎ, gali bȊti taikoma C1 klasǟ 
(4) Vietoj EW klasǟs gali bȊti taikoma EI2 klasǟ.  
Atnaujinant esamas komunikacijas (vandentiekis, nuotekos, elektros tinklai ir kt) kertant sandǟliavimo, 

pagalbiniȎ, techniniȎ patalpȎ pertvaras numatomos ne maģesnio kaip EI45 sandarinimo priemonǟs. Jeigu 
komunikacijos kerta perdangas, numatomos ne maģesnio kaip EI90 sandarinimo priemonǟs. 

Statybos medģiagȎ degumo klasiȎ nustatymas 
Remontuojamose patalpose statybos produktȎ, naudojamȎ sienoms, luboms ir grindims Ǳrengti, degumo 

klasǟs.  
Atlikus stogȎ modernizavimo darbus, stogas turi tenkinti Broof(t1) klasǟs keliamus reikalavimus. 
Reikalavimai ventiliuojamam fasadui: 
I atsparumo ugniai laipsnio pastato (ventiliuojamam) fasadui (visai sistemai) Ǳrengti naudojami statybos 

produktai parenkami ne ģemesnǟs kaip Bïs3, d0 degumo klasǟs statybos produktus. 
Reikalavimai neventiliuojamam fasadui: 
I atsparumo ugniai laipsnio pastato (ventiliuojamam) fasadui (visai sistemai) Ǳrengti naudojami statybos 

produktai parenkami ne ģemesnǟs kaip Bïs3, d0 degumo klasǟs statybos produktus. 
* I atsparumo ugniai laipsnio P1 grupǟs pastatȎ, kuriȎ aukġļiausio aukġto grindȎ altitudǟ nevirġija 26,5 m lauko 
sienȎ apdailos fragmentams galima naudoti Cïs2, d1 degumo klasǟs statybos produktus, jei tai sudaro iki 30 
proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto, ir Dïs2, d2 degumo klasǟs statybos produktus, jei 
tai sudaro iki 15 proc. kiekvienos atskiros lauko sienos (fasado) bendro ploto. 

* I atsparumo ugniai laipsnio P1 grupǟs pastatȎ, kuriȎ aukġļiausio aukġto grindȎ altitudǟ nevirġija 26,5 m 
lauko sienas (fasadus) galima ġiltinti Dïs2, d2 degumo klasǟs statybos produktais, padengiant juos ne plonesniu 
kaip 6 mm (angokraġļiuose ï 10 mm) ne ģemesnǟs kaip A1 degumo klasǟs dangos sluoksniu. 
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Fasado (sistemos) reikalavimai blokuojamos sienos fasadui: 
Atsiģvelgiant Ǳ tai, kad pastatas nuo gretimo daugiabuļio pastato neiġlaiko minimalaus 6 m atstumo, dalis 

fasado numatoma ne maģesnio kaip A2-s2,d0 degumo klasǟs (ģr. Pav. Modernizuojamas pastatas ġalia esamo 
gretimo daugiabuļio pastato). 

4 lentelǟ. Statybos produktȎ, naudojamȎ vidinǟms sienoms, luboms ir grindims Ǳrengti, degumo klasǟs 
Patalpos Konstrukcijos Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 

atsparumo ugniai laipsnis 
I 

statybos produktȎ degumo klasǟs 
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinǟs, kitos 
patalpos ir pan.) vertinami uģ evakuacinio iġǟjimo 
iġ patalpos, kai jais evakuojasi nuo  
15 iki 50 ģmoniȎ 

sienos ir lubos Bïs1, d0(1) 

grindys BFLïs1 

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos  Bïs1, d0(1) 
grindys RN 

Techninǟs niġos, ġachtos, taip pat erdvǟs virġ 
kabamȎjȎ lubȎ ar po dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos Bïs1, d0 

grindys A2FLï s1 

RȊsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos sienos ir lubos Bïs1, d0 
grindys DFLïs1 
ġildymo 
ǱrenginiȎ 

patalpȎ grindys 

A2FLïs1 

 (1) SienȎ pavirġiai iki 30 proc. kiekvieno pavirġiaus plokġtumos ploto atskirai gali bȊti dengiami Dïs2, d2 
degumo klasǟs statybos produktais. 

Statinio atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninǟse 
specifikacijose pateiktus statybos produktȎ degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. 
Esamos evakuacijos keliȎ apraġymas 
Evakavimo(si) keliȎ grindys lygios, o slenksļiai numatyti tik durȎ angose. DurȎ angoje esanļio slenksļio 

aukġtis ne didesnis kaip 15 cm. Leidģiamas grindȎ aukġļiȎ skirtumas ï ne maģesnis kaip 45 cm, Ǳrengiant ne 
maģiau kaip 3 pakopas. Evakavimo(si) keliȎ grindȎ nuolydis leidģiamas ne didesnis kaip 1:6. 

EvakuaciniȎ iġǟjimȎ durȎ, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau ģmoniȎ nenumatoma. 
EvakuaciniȎ iġǟjimȎ durȎ spynos ne aukġļiau kaip 1000 mm nuo grindȎ, o rankenos ï ne aukġļiau kaip 1100 

mm. Evakavimo(si) keliuose praeigos aukġtis ir durȎ varļia ne ģemesni kaip 2 m.  
DurȎ varstymas numatomas evakuacijos kryptimi.  
Evakuacija iġ pastato numatoma per laiptinň tiesiai Ǳ laukŃ.  
Keiļiamos evakuacinǟs durys privalo turǟti uģraktus arba uģdarymo mechanizmus, atidaromus iġ vidaus. 
Atsiģvelgiant Ǳ remonto rȊġǱ, keiļiamos durys privalo nepabloginti esamos situacijos ir esamȎ praǟjimo 

ploļiȎ.  
Evakuacijos sprendiniai: 
Pastatas yra sekcijinio tipo. Iġ kiekvienos sekcijos evakuacija galima per L1 tipo laiptines, kuriȎ laiptȎ plotis 

ne siauresnis kaip norminis 1,05 m (esamas plotis apie 1,30 m). Iġǟjimai iġ laiptiniȎ veda tiesiai Ǳ laukŃ. DurysǱ 
laukŃ nekeiļiamos.  

Laiptinǟse keiļiamos tambȊro durys (TD1) ne siauresnǟs nei normatyvinis laiptatakio plotis, 1,05 m.  
RȊsio aukġtas suskaidytas pagal pastato sekcijas. Kiġ kiekvienos rȊsio dalies evakuacija galima koridoriumi 

tiesiai Ǳ laukŃ. Durys iġ rȊsio Ǳ laukŃ nekeiļiamos.  
KitȎ patalpȎ durȎ keitimas nenumatomas. 
LaiptiniȎ turǟklai nekeiļiami. Atliekant remonto darbus jȎ vieta, degumai nepabloginami. 
Esami evakuacijos sprendiniai modernizavimo apimtimi nepabloginami.  
Aktyviosio gaisrinǟs saugos priemonǟs 
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Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, PGEVS, SGGS, vidaus gaisrinio vandentiekio sistema, 
dȊmȎ ġalinimo sistema, dȊmȎ iġleidimas 

Aktyviosios gaisrinǟs saugos priemonǟs: GASS, PGEVS, SGGS, vidaus gaisrinio vandentiekio sistema, 
dȊmȎ ġalinimo sistema remonto metu nenagrinǟjamos ir neǱrengiamos. 

LaiptiniȎ lauko atitvarinǟse konstrukcijose dalis langȎ keiļiami. 
Vienoje laiptinǟje langai nekeiļiami. Laiptinǟje kurioje keiļiami langai 5 aukġte numatomi ranka atidaromi 

langai. LangȎ geometrinis plotas esantis virġ virġutinio auġto grindȎ ne maģesnis kaip 1,2 kv. m (1,57 kv. m). 5 
aukġte keiļiami langai atidaromi ne maģesniu kaip 90o kampu. LaiptiniȎ langai atidaromi rankiniu bȊdu. Lango 
atidarymo Ǳtaisas numatomas ne aukġļiau kaip 1,8 m aukġtyje nuo laiptȎ aikġtelǟs. 

DȊmȎ iġleidimui iġ kiekvieno sekcijos rȊsio lieka esami langai (L-1), kuriȎ metmenys projekto apimtimi 
nepabloginami. Atidaromos dalies matmenys 1000x200 mm. Iġ rȊsio galimas dȊmȎ iġleidimas per durȎ angŃ 
vedanļia tiesiai Ǳ laukŃ, kuriȎ matmenys 2100x1000 mm. 

Apsaugos nuo ģaibo sistema. Elektros instaliacija ir elektrotechninǟ Ǳranga  
Statinio ģaibosaugos sistema projektuojama elektros dalyje, vadovaujantis STR 2.01.06:2009 ĂStatiniȎ 

apsauga nuo ģaibo. Iġorinǟ statiniȎ apsauga nuo ģaibo. 
Atsiģvelgiant Ǳ tai, kad siena yra iġ B degumo klasǟs statybos produktȎ tai Ǳģeminimo laidininkai tvirtinami 

prie sienos iġorǟs arba sienoje. Statinio stogas BROOF (t1) degumo klasǟs, todǟl ģaibo ǟmikliai gali bȊti Ǳrengti 
tiesiogiai ant stogo pavirġiaus 

Negalima Ǳģeminimo laidininkȎ tiesti vandens nutekǟjimo stovuose. ǰģeminimo laidininkai tiesiami 
didģiausiu galimu atstumu nuo durȎ ir langȎ. Minimalus atstumas nustatomas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus, 
bet ne maģiau kaip 2 m. Kai negalima uģtikrinti reikalaujamȎ atstumȎ, Ǳģeminimo laidininkai tiesiami A1, A2 
degumo klasǟs vamzdģiuose. 
5 lentelǟ. Elektros laidȎ ir kabeliȎ klasǟs 

StatiniȎ (pastatȎ ir patalpȎ) poģymiai ir techniniai rodikliai 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo 
ugniai laipsnis 

I  
Elektros laidȎ ir kabeliȎ klasǟ ne ģemesnǟ 
kaip: pagal degumŃ, pagal dȊmȎ susidarymŃ, 
pagal liepsnojanļiȎ daleliȎ ir (arba) daleliȎ 

susidarymŃ, pagal rȊgġtingumŃ 
Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinǟs, vestibiuliai, fojǟ, 
holai ir pan.) Cca s1,d1,a1 

Patalpos, kuriose gali bȊti virġ 50 ģmoniȎ Dca s2,d2,a2 
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: ġachtos, tuneliai, techninǟs 
niġos, erdvǟs virġ kabamȎjȎ lubȎ, po pakeliamomis grindimis 
ir pan. 

Dca s2,d2,a2 

Sandǟliavimo patalpos Eca 
Gyvenamosios patalpos Dca s2,d2,a2 

PASTABA. Elektros kabeliai, vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 13501-6:2014 ĂStatybos gaminiȎ ir 
statinio elementȎ klasifikavimas pagal atsparumŃ ugniai. 6 dalis. Klasifikavimas pagal elektros kabeliȎ atsako Ǳ 
ugnǱ bandymȎ duomenisñ, skirstomi Ǳ ġias klases: 

pagal degumŃ ï Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca; 
pagal dȊmȎ susidarymŃ ï s1, s2, s3, papildomai ï s1a, s1b; 
pagal liepsnojanļiȎ daleliȎ ir (arba) daleliȎ susidarymŃ ï d0, d1, d2; 
pagal rȊgġtingumŃ ï a1, a2, a3. 
El. kabeliai privalo atitikti LST EN 50575:2015 (D) , LST EN 50575:2015/A1:2016(D)  serijos standartus.  
 
Higiena 
Remontuojant statinǱ, jame sudaromos normalios darbo sŃlygos ï uģtikrinamas optimalus temperatȊrinis ir 

drǟgmǟs rǟģimas, geriamos kokybǟs vandens tiekimas, nuotekȎ ġalinimas, patalpȎ ġildymas, vǟdinimas, natȊralus ir 
dirbtinis apġvietimas. Pastatas remontuojamas taip, kad bȊtȎ uģtikrinamos tinkamos statinyje esanļiȎ ģmoniȎ 
higienos sŃlygos, nekiltȎ grǟsmǟ ģmoniȎ sveikatai. 
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Saugus naudojimas 
Statinys atnaujinamas (modernizuojamas) taip, kad bȊtȎ iġvengta nelaimingȎ atsitikimȎ (dǟl paslydimo, 

kritimo, sniego nuoġliauģȎ, varvekliȎ kritimo, susidȊrimo, nudegimo, nutrenkimo ar suģalojimo elektros srove, 
sprogimo) rizikos. 

DarbuotojȎ saugos ir sveikatos statybvietǟje reikalavimai:  
Statybvietǟ turi atitikti darbuotojȎ saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinǟs apsaugos ir darbo 

ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose DarbovieļiȎ Ǳrengimo statybvietǟse nuostatuose. Kai statinǱ 
remontuojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, DarbovieļiȎ Ǳrengimo statybvietǟse nuostatuose nustatyta 
tvarka privalo bȊti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuriȎ pareigos ir teisǟs nustatomos 
DarbovieļiȎ Ǳrengimo statybvietǟse nuostatuose. 

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti aktualios redakcijos Saugos ir 
sveikatos taisykliȎ statybvietǟje DT5-00 reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio 
darbo inspektoriaus Ǳsakymu Nr. 346, 2000-12-22. 

Statybvietǟs Ǳrengimas ir darbȎ vykdymas 
Teritorijoje vykdant ardymo ir statybos darbus bȊtina ypatingŃ dǟmesǱ skirti darbo saugos reikalavimams, 

darbȎ eiliġkumui bei jȎ kokybei, todǟl svarbus statybvietǟs aptvǟrimas ir statybinio transporto judǟjimas. Statybinis 
transportas vaģiuos esamais pravaģiavimais. Remonto darbȎ metu, veikla remontuojamose patalpose, nebus 
sustabdyta.  

Statybvietǟs teritorija turi bȊti aptverta. ǰ statybvietǟs teritorijŃ negali patekti paġaliniai ģmonǟs. Ant 
statybvietǟs tvoros privalo bȊti iġkabintas informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindinǟ informacija apie 
statybos objektŃ, statytojŃ, rangovŃ, projektuotojŃ. Statybvietǟs teritorijoje privalo bȊti Ǳrengtos darbuotojȎ buitinǟs 
patalpos. Jose turi bȊti numatytos persirengimo patalpos su spintelǟmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo 
rȊbais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietǟje privalo bȊti WC ir praustuvai.  

Darbuotojai privalo bȊti apsaugoti nuo krentanļiȎ daiktȎ kolektyvinǟmis saugos priemonǟmis, taip pat 
darbuotojams privalo bȊti iġduotos reikiamos asmeninǟs apsauginǟs priemonǟs. Medģiagos ir Ǳrenginiai privalo bȊti 
iġdǟstyti arba sudǟti Ǳ krȊvas taip, kad negalǟtȎ nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo bȊti uģdengtos perǟjos arba Ǳ 
pavojingas zonas neprivalo bȊti Ǳǟjimo. 

Plieno arba betono konstrukcijos, taip pat jȎ dalys, klojiniai, surenkamieji statybiniai elementai arba laikinos 
sijos, taip pat ramsļiai privalo bȊti pagaminti, sumontuoti ir iġardomi tik priģiȊrint kompetentingiems asmenims. 
Privalo bȊti imtasi priemoniȎ, kad laikinas konstrukcijȎ netvirtumas arba nestabilumas nesukeltȎ pavojaus 
darbuotojams. Klojiniai, laikinos sijos ir ramsļiai privalo bȊti taip parinkti ir apskaiļiuoti, sumontuoti ir priģiȊrimi, 
kad galǟtȎ atlaikyti juos veikianļias apkrovas. 

Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo bȊti Ǳrengtos kolektyvinǟs saugos priemonǟs, kad 
bȊtȎ iġvengta darbuotojȎ arba darbo priemoniȎ, taip pat statybiniȎ medģiagȎ kritimo, darbuotojai taip pat privalo 
bȊti aprȊpinti reikiamomis asmeninǟmis apsauginǟmis priemonǟmis. 

Darbo vietos organizavimas uģtikrins saugȎ darbŃ. 
AtliekȎ tvarkymas 
AtliekȎ tvarkymas organizuojamas vadovaujantis AtliekȎ tvarkymo taisyklǟmis (Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2011 m. geguģǟs 3 d. Ǳsakymo Nr. D1-368 aktualia redakcija). 
AtliekȎ rȊġiavimas: 
Siekiant palengvinti atliekȎ apdorojimŃ, atliekȎ turǟtojai privalo rȊġiuoti atliekas jȎ susidarymo vietoje, 

atsiģvelgiant Ǳ atliekȎ rȊġǱ ir pobȊdǱ, nemaiġyti su kitomis atliekomis ar medģiagomis.  
AtliekȎ turǟtojai statybvietǟje susidariusias komunalines atliekas privalo rȊġiuoti jȎ susidarymo vietoje 

savivaldybǟs atliekȎ tvarkymo taisyklǟse nustatyta tvarka ir naudotis savivaldybǟs organizuojamomis komunaliniȎ 
atliekȎ tvarkymo sistemomis. 

AtliekȎ laikinasis laikymas: 
Laikinai laikomos atliekos turi bȊti stabilios, t. y. savaime nekeisti fiziniȎ, cheminiȎ ar biologiniȎ savybiȎ. 
AtliekȎ turǟtojas privalo uģtikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos bȊtȎ 

apsaugotos nuo ġio poveikio, iġ laikinai laikomȎ atliekȎ ar jȎ laikymo talpȎ netekǟtȎ skysļiai, jos neskleistȎ kvapȎ, 
dulkiȎ ir pan. AtliekȎ laikymo talpos turi bȊti atsparios atliekȎ poveikiui. 

AtliekȎ surinkimas, veģimas: 
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AtliekȎ surinkimo ir (ar) veģimo veikla gali verstis tik ġiȎ TaisykliȎ nustatyta tvarka uģregistruota Ǳmonǟ, 
atitinkanti AtliekȎ tvarkymo Ǳstatyme atliekas surenkanļioms ir veģanļioms Ǳmonǟms nustatytus reikalavimus. 

Atliekas surenkanti Ǳmonǟ privalo vykdyti rȊġiuojamŃjǱ atliekȎ surinkimŃ ir susidarymo vietoje iġrȊġiuotas 
atliekas surinkti atskirai. 

Atliekas surenkanti ir veģanti Ǳmonǟ surinktas ir veģamas atliekas turi pristatyti Ǳ atitinkamus atliekȎ 
apdorojimo Ǳrenginius. 

KomunaliniȎ atliekȎ surinkimo paslaugŃ teikiantys atliekȎ tvarkytojai ir (ar) komunaliniȎ atliekȎ tvarkymo 
sistemos administratoriai, atsiģvelgdami Ǳ atitinkamos rȊġies atliekȎ apdorojimo technologijas, periodiġkai (bet ne 
reļiau kaip kartŃ per metus) informuoja atliekȎ turǟtojus apie atliekȎ, kurios turi bȊti surenkamos atskirai, rȊġis ir 
pobȊdǱ, siekiant palengvinti specialȎ tos rȊġies ir pobȊdģio atliekȎ apdorojimŃ, pateikia atliekȎ rȊġiavimo 
instrukcijas (sutartyje, interneto tinklalapyje, lankstinukuose ar pan.). 

ProjektiniȎ sprendiniȎ atitikimas normatyviniams dokumentams 
Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, esminius statinio ir statinio architektȊros, 

aplinkos, kraġtovaizdģio, treļiȎjȎ asmenȎ interesȎ apsaugos reikalavimus. 
Remonto metu naudojami statybos produktai neturi bȊti laidȊs terġalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti 

aplinkoje ir turǟti aplinkai neigiamŃ poveikǱ sukeliant grǟsmň ģmoniȎ sveikatai, gyvȊnams ir augalams bei 
ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus. 
 

VANDENTIEKIO ï NUOTEKȍ ĠALINIMO DALIES SPRENDINIAI 
Vandentiekio tinklai 
Vandentiekio Ǳvadas. Vandentiekio Ǳvadas paliekamas esamas. 
Vandens apskaitos mazgas. Esamas vandens apskaitos mazgas yra rȊsyje, patalpoje Nr.R-31. Vandens 

apskaitos mazgas paliekamas esamas. 
Vandens poreikis pastato buitinǟms reikmǟms yra qmax=2,12 l/s, qmax=4,82 mį/h.  
Pastaba: Patalpos temperatȊra nenumatoma maģesnǟ nei + 5Á C. 
Ġaltas V1 vandentiekis. Esami ġalto, karġto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai 

demontuojami. Vandentiekio stovai paliekami esami.   
Numatomas esamȎ rȊsyje magistraliniȎ ġalto vandentiekio vamzdynȎ, ir jungiȎ Ǳ stovus, demontavimas iki 

esamȎ stovȎ. Buitinio ġalto vandentiekio atġaka nuo vandens apskaitos mazgo numatoma Dn75. Ġalto V1 
magistraliniai vandentiekio vamzdynai projektuojami iġ PPR  vandentiekio vamzdģiȎ Dn25, Dn32, Dn40, Dn50, 
Dn63, Dn75. Ġalto vandentiekio magistraliniai vamzdynai tiesiami rȊsio palubǟje, kurie izoliuojami izoliacija nuo 
rasojimo 20 mm.  

Karġtas T3 ir cirkuliacinis T4 vandentiekis. Ġiuo metu karġtas vanduo yra ruoġiamas ġilumos punkte, rȊsio 
patalpoje R-24. Po modernizacijos karġtas vanduo numatomas ruoġti taip pat ġilumos punkte. Projektuojama ġalto 
vandentiekio atġaka Dn63 Ǳ ġilumos punktŃ, karġto vandens ruoġimui. 

Karġto ir cirkuliacinio vandentiekio magistraliniai vamzdynai projektuojami iġ PPR stabilizuotȎ vandentiekio 
vamzdģiȎ Dn20, kurie izoliuojami ġilumine izoliacija 20mm, ir Dn25, Dn32, Dn40, Dn50, Dn63, kurie izoliuojami 
ġilumine izoliacija 40mm. Magistraliniai karġto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdynai numatomi tiesti rȊsio 
palubǟje, ġalia ġalto vandentiekio. Kiekvienai atġakai Ǳ cirkuliacinǱ stovŃ, ne toliau kaip 1 m nuo cirkuliacinio 
kontȊro magistralǟs, projektuojami termostatiniai temperatȊros reguliatoriai, nustatymas - 45ÁC. 
LegionelioziȎ prevencijai pastato karġto vandens sistemoje vandens temperatȊra turi bȊti 50ï60ÁC, sudarant 

galimybǟ ġilumos punkte ruoġiant karġtŃ vandenǱ  vandens temperatȊrŃ padidinti iki 65ÁC. Pastato karġto vandens 
sistema ar jos dalis turi bȊti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau 
kaip po vieno mǟnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami 
vartotojȎ susirgimai legionelioze. 
Karġto vandens temperatȊra vartotojȎ ļiaupuose turi bȊti ne ģemesnǟ kaip 50 C (iġmatavus temperatȊrŃ po 1 

min., kai buvo atsuktas ļiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje 
vandens ġildytuve karġto vandens temperatȊrŃ padidinti, kad vartotojȎ ļiaupuose ji bȊtȎ ne ģemesnǟ kaip 65 C.  

Dǟl lauko gaisrȎ gesinimo. Rengiant modernizacijos projektŃ nedaromas joks poveikis esamam gaisrinio 
vandentiekio sistemos iġdǟstymui ar apimļiai, todǟl iġorǟs gesinimo sprendinius paliekame esamus. 
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BuitiniȎ nuotekȎ tinklai 
Numatomas esamȎ buitiniȎ magistraliniȎ nuotekȎ vamzdynȎ demontavimas ir pakeitimas naujais rȊsyje 

esanļiȎ vamzdģiȎ iki pirmojo kiemo ġulinio. Buitiniai magistraliniai tinklai numatomi pagal galimybň montuoti 
tose paļiose vietose iġ neslǟginiȎ PVC vamzdģiȎ Dn110. Stovai paliekami esami, nelendama Ǳ I aukġtŃ. BuitiniȎ 
nuotekȎ tinklai tiesiami rȊsio palubǟje, o ģemiausioje vietoje Ǳlenda po grindimis su nuolydģiu 0,02, uģtikrinant 
tinklȎ prasivalymŃ. Nuolatinis tinklo vǟdinimas vyksta per esamus stovus. Esami stovai ant stogo paliekami, 
numatomas esamȎ stovȎ paaukġtinimas prie ventiliacijos kaminȎ taip, kad F1stovas bȊtȎ 0,1m aukġļiau uģ 
ventiliacijos kaminus. 

Pravalos Ǳrengiamos posȊkiuose, iġsiġakojimuose ir ilgose nuotakynȎ trasose (pagal STR 2.07.01:2003).  
Ġilumos punkto ir vandens apskaitos mazgo patalpose numatomi trapai Dn110. Ġiems trapams numatomas 

stskiras iġvadas su automatiniu atbuliniu voģtuvu.  
IġleidģiamȎ buitiniȎ nuotekȎ uģterġtumas iġ sanprietaisȎ numatomas toks: BDS5-250mg/l,  SM ï 250mg/l. 
Lietaus nuotekȎ tinklai 
Pastato stogas yra sutapdintas. Lietaus vanduo surenkamas vidiniais lietaus tinklais.  
RȊsyje numatomas esamȎ lietaus nuotekȎ vamzdynȎ demontavimas ir pakeitimas naujais iki pirmojo kiemo 

ġulinio. Stovai paliekami esami. RȊsyje naujai projektuojami lietaus magistraliniai vamzdynai numatomi pagal 
galimybň montuoti tose paļiose vietose iġ slǟginiȎ vamzdģiȎ PVC Dn110 PN6. Revizijos numatomo rȊsyje. 
Lietaus nuotekȎ tinklai tiesiami rȊsio palubǟje su nuolydģiu 0,02 uģtikrinant tinklȎ prasivalymŃ. Ant stogo 
remontuojamos Ǳlajos, t.y. senos Ǳlajos demontuojamos, numatomos naujos. ǰlajos numatomos apġiltinti (t.y. 
numatomos su integruota savireguliuojanļiu ġildymo elementu 220V/50 Hz, 10W ir 2,0m kabeliu).  

Pravalos Ǳrengiamos posȊkiuose, iġsiġakojimuose ir ilgose nuotakynȎ trasose (pagal STR 2.07.01:2003). 
Lietaus nuotekȎ stovai numatomi izoliuoti 10mm storio izoliacija nuo rasojimo.  

Ant stogo numatomos dvi persipylimo vietos per parapetŃ, t.y. projektuojama PP vamzdis Dn110 70mm nuo 
stogo apaļios. 

Skaiļiuojamasis sistemos naġumas nesikeiļia. 
 
ĠILDYMO, VǞDINIMO DALIES SPRENDINIAI 
Skaiļiuotini lauko oro parametrai  
ĢiemŃ        T= -23 ÜC, h= -21,9 kJ/kg. 
VasarŃ       T= 26,1 ÜC, h= 53,4 kJ/kg. 
(parametrai B, pagal RSN 156-94, 4.6 lentelň) 
Ġildymo sezono vidutinǟ iġorǟs temperatȊra   0,2 ÜC 
Ġildymo sezono trukmǟ                                 225 parȎ. 
Projektiniai vidaus oro parametrai  

  
San. 
Mazgai, 
Vonios 

Virtuvǟs Kambariai Koridoriai Laiptinǟs Techninǟs 
patalpos 

Projektinǟs vidaus oro 
temperatȊros, ÁC 21õ23  20õ22 20õ22 18õ20* 14õ16   10õ12 

Skaiļiuotinos vidaus oro 
temperatȊros, ÁC 22 20 20 18 14 10 

Pastaba: 
* priimta pagal HN 42:2009 ñGyvenamȎjȎ ir vieġo naudojimo pastatȎ mikroklimatasò; 
 
ĠilumneġiȎ parametrai 
Ġilumneġio tiekimas Ǳ pastato ġildymo sistemŃ T11/T21  (95/70 ÜC prieġ modernizavimŃ) 67/54 ÜC po 

modernizavimo (vanduo). TemperatȊra perskaiļiuojama nustatant pastato projektinǟs galios sumaģǟjimŃ 
procentais, atidedant ġǱ dydǱ ġilumneġio temperatȊrȎ nomogramoje, bei iġ jos gaunant perskaiļiuotas temperatȊras. 
Pastaba: Kadangi ġildymo prietaisai butuose nekeiļiami, ġilumneġio temperatȊra perskaiļiuota, kad iġliktȎ toks pat 
srautas, kaip ir prieġ modernizavimŃ.  

Projektiniai vidaus oro parametrai vasarŃ 
Ġiltuoju metȎ laiku patalpȎ temperatȊra nereguliuojama. 
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Leistini triukġmo lygiai 
Pagal LST EN 16798-1:2019 patalpȎ vidaus aplinkos kokybǟs IEQIII kategorijos leistini triukġmo lygiai:  
Gyvenamos patalpos  Ò40 dB(A); 
Miegamieji kambariai  Ò35 dB(A); 
Koridoriai  Ò45 dB(A); 
Tualetai         Ò55 dB(A). 
 
Didģiausi leidģiami triukġmo ribiniai dydģiai gyvenamȎjȎ pastatȎ aplinkoje 

Paros laikas, val Ekvivalentinis garso slǟgio lygis 
(LAeqT), dBA 

Maksimalus garso slǟgio lygis 
(LAFmax), dBA 

7-19 val. 45 55 
19-22 val. 40 50 
22-7 val. 35 45 

 
Pagrindiniai projekto dalies techniniai rodikliai 
Ġilumos poreikiȎ lentelǟ: 
 

Metinis ġilumos poreikis ġildymui      ~ 92 MWh/metus; 
Skaiļiuojamoji temperatȊra ġildymo sistemoje    67/54 ÜC; 
Ġilumos ġaltinis ġildymo sistemai      vanduo / 1,98 m3; 
Slǟgio nuostoliai ġildymo sistemoje T11/T21    ~4,9 m.v.st. (su ĠP pasiprieġ.); 
Ġildymo sistemos cirkuliacinis debitas     4,49 m3/h; 
Maksimali eksploatacinǟ temperatȊra vidaus ġildymo sistemos:  90 ÁC; 
Darbinis slǟgis vidaus ġildymo sistemose:      0,25 Mpa; 
Eksploatacinis slǟgis vidaus ġildymo sistemose:     0,40 Mpa; 
Numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo klasǟ:   C; 
PatalpȎ aplinkos kokybǟs kategorija ï IEQIII pagal LST EN 16798-1:2019 
 
Ġildymas 
Esama situacija 
Esama ġildymo sistema - vienvamzdǟ, apatinio paskirstymo. Stovai pajungti Ǳ paskirstymo vamzdynŃ be 

ġilumneġio srautȎ balansavimo Ǳrangos. Ġildymo prietaisai ï radiatoriai, be termostatiniȎ ventiliȎ, apvedimo 
ventiliai prie radiatoriȎ yra nereguliuojami ir uģsineġň, vietomis apvadȎ visai nǟra. Ġildymo sistema pajungta prie 
esamo CĠT ġilumos punkto pastato rȊsyje.  

Projektiniai sprendiniai 
Daugiabuļiui 5-iȎ aukġtȎ gyvenamajam pastatui atliekamas ġildymo sistemos remontas, dǟl pastato 

architektȊrinǟs ï konstruktorinǟs dalies modernizavimo darbȎ (iġoriniȎ sienȎ su cokoline dalimi ir stogo ġiltinimas, 
langȎ ir iġoriniȎ durȎ keitimas), bei esamos pastato ġildymo sistemos neatitikimo STR 2.09.02:2005 ĂĠildymas, 
vǟdinimas ir oro kondicionavimasñ reikalavimams. 

Po pastato atitvarȎ apġiltinimo darbȎ, atliekami patalpȎ ġilumos nuostoliȎ skaiļiavimai pagal pasikeitusius 
poreikius ir taip nustatyti bendri pastato ġilumos nuostoliai. Parengti ġildymo sistemos hidraulinio pasiprieġinimo 
skaiļiavimai. 

Ġildymo sistemos stovai pagal projektavimo uģduotǱ, paliekami esami. Numatoma pakeisti ġildymo sistemos 
magistralinius vamzdynus pastato rȊsyje ir stovȎ junges, nuo magistraliȎ iki perdangos. Naudojami juodi plieniniai 
storasieniai vamzdģiai. Vamzdynai montuojami esamȎ vietose, su nuolydģiu Ǳ ġilumos punktŃ. Pagrindinǟse 
magistralinǟse atġakose, avarijos ar remonto atveju, kad nereikǟtȎ uģdaryti visos ġildymo sistemos, suprojektuota 
uģdaromoji ir drenavimo armatȊra. Keiļiama magistraliniȎ ġildymo vamzdynȎ izoliacija rȊsyje. Ġildymo prietaisai 
paliekami esami. 

Ġildomas plotas m2 Sk.lauko oro temp.,  ÜC Ġilumos poreikis, kW 

1718,68 -23 67,83 
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Kiekvienoje ġildymo sistemos stovȎ grupǟje, ġilumneġio srautȎ automatiniam subalansavimui, suprojektuoti 
automatiniai balansiniai ventiliai, uģtikrinantys hidraulinǱ ġilumneġio reģimŃ stovuose. Pagal projektavimo uģduotǱ 
ant balansiniȎ ventiliȎ montuojami Ǳrenginiai, skirti grǱģtamȎ stovȎ temperatȊrai reguliuoti ï elektroninis grǱģtamo 
srauto temperatȊros reguliatorius. Ant automatiniȎ balansiniȎ ventiliȎ montuojama pavaros su pavirġiaus 
temperatȊros jutikliais. Ġilumos punkte montuojamas elektroninis reguliatorius bei pavirġinis temperatȊros jutiklis. 
Elektroninis reguliatorius, su visa Ǳranga (pavaromis, temperatȊros jutikliais, laidais) pateikiamas ir montuojamas 
pagal gamintojo instrukcijas ir rekomendacijas. Reguliatoriaus montavimo ir konfigȊravimo darbus, turi atlikti 
specialistai, turintys reikiamŃ kvalifikacijŃ. 

Ġilumos punktas 
Pagal projektavimo uģduotǱ, pastato ġilumos punktas paliekamas esamas. Ġildymo kontȊras priklausomas su 

dvieigiu reguliavimo voģtuvu (VRG 20, Kvs 6.3), reguliuojamas pagal iġorǟs oro temperatȊrŃ. Karġtas vanduo 
ruoġiamas plokġtelinio ġilumokaiļio pagalba (1 pakopa). Pagal projektavimo uģduotǱ, numatoma pakeisti esamŃ 
ġildymo sistemos cirkuliacinǱ siurblǱ, Ǳrengiant naujŃ siurblǱ su daģnio keitikliu. 

Atliekami patikrinamieji esamos Ǳvadinǟs apskaitos skaiļiavimai. 
ǰvadinǟs apskaitos patikrinamieji skaiļiavimai 

Ġilumos skaitiklis: 
 

Prieġ renovacijŃ Po renovacijos 
Ġildymui 

Esamas ġilumos skaitiklis  
CF 55, su srauto jutikliu: 
Gmin=0,035m3/h; 
Gnom=3,5m3/h; 
Gmax=7,0m3/h; 
DN25 

Kiekis, m3/h Galingumas, kW Kiekis, m3/h Galingumas, kW 
4,61 m3/h  134 kW 1,47 m3/h  67,83 kW 

Karġtam vandeniui 
2,04 m3/h 83 kW 2,04 m3/h 83 kW 

Vǟdinimui 
- - - - 

VISO: 
Suminis debitas: 6,65 m3/h 217 kW 3,51 m3/h 153 kW 

Pastabos:  
(Ġildymas+vǟdinimas < karġtas vanduo), skaitiklis parenkamas pagal maksimalȎ karġto vandens poreikǱ. Paliekamas 

esamas ġilumos skaitiklis. 
Ġilumos punkto Ǳrenginiai pagal projektavimo uģduotǱ, paliekami esami. 

 
Vǟdinimas 
Esama vǟdinimo sistema ï natȊrali kanalinǟ. Oro pritekǟjimas vyksta pro langus, duris ir pastato 

nesandarumus, oro iġtraukimas pro vertikalius kanalus. Oro ġalinimas iġ patalpȎ yra nepakankamas. 
Dǟl nepakankamo oro ġalinimo daugiabuļiui gyvenamajam pastatui atliekamas natȊralios traukos kanalȎ 

pravalymas iki apaļios. Keiļiamos vidaus oro ġalinimo grotelǟs (pagal poreikǱ).  
Kad vyktȎ natȊralus vǟdinimas, Ǳ patalpas turi patekti oras. Pakeitus susidǟvǟjusius nesandarius langus 

naujais, sandariais, patalpoje kaupiasi drǟgmǟ. Norint to iġvengti, bȊtina numatyti sŃlygas lauko orui patekti. 
Kadangi pagal projektavimo uģduotǱ ir gyventojȎ pasirinkimŃ papildomos vǟdinimo sistemos nenumatomos, 
rekomenduojama ateityje kambariȎ languose Ǳsirengti oro pritekǟjimo orlaides. PatalpȎ (butȎ) gyventojai turi patys 
uģtikrinti lauko oro pritekǟjimŃ, periodiġkai vǟdinti patalpas. 

Atliekant esamȎ vǟdinimo kanalȎ pravalymŃ rangovas turi Ǳvertinti esamŃ pastato rȊsio vǟdinimo bȊklň. 
RȊsio vǟdinimo sistema turi atitikti RSN 37-90 ĂPoģeminiȎ inģineriniȎ tinklȎ ǱvadȎ Ǳ pastatus ir ǱgilintȎ patalpȎ 
vǟdinimo taisyklǟsñ keliamus reikalavimus (oro pasikeitimas 1h-1). Oro pritekǟjimas rȊsyje numatomas per 
varstomus langus.  

Gyventojai turi patys uģtikrinti lauko oro pritekǟjimŃ, periodiġkai vǟdinti patalpas. Ġvieģio oro pritekǟjimui 
rekomenduojama ateityje kambariȎ languose arba sienose Ǳsirengti oro pritekǟjimo orlaides 

Tiekiamo ir ġalinamo oro kiekiai gyvenamosiose patalpose apskaiļiuoti pagal STR 2.02.01:2004.  
 

ELEKTROTECHNIKOS DALIES SPRENDINIAI 
Elektrotechnikos techninio darbo projekto apimtis: 

1. SkydȎ iġdǟstymo planai; 
2. Jǟgos apġvietimo tinklai; 
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Projektuojamas laiptinǟs ir rȊsio patalpȎ apġvietimo ir jǟgos tinklȎ atnaujinimas. 
Kiekvienam butui projektuojami apsaugos automatiniai jungikliai, kuriȎ priskiriama galia ribojama iki 

5.0kW. Keiļiantis gyventojȎ poreikiams dǟl galios pasididinimo, kiekvienas gyventojas individualiai privalo 
kreiptis, Ǳ el. prisijungimo sŃlygas iġduodanļiŃ organizacijŃ, dǟl  lokalaus tinklo pertvarkymo pagal galiojanļius 
EǰǰBT reikalavimus. 

Esamas bendros paskirties vidaus elektros tinklas, Ǳvadinis skydelis, paskirstymo jǟgos ir apġvietimo 
Ǳrenginiai neatitinka dabar egzistuojanļiȎ higienos ir techniniȎ reikalavimȎ. Todǟl vykdant pastato modernizavimŃ 
bendros paskirties elektros instaliacija bus pertvarkoma ir projektuojamas naujas elektros tinklas. 

Paskirstymo tinklas 
Elektros tinklo charakteristikos: 

- Tiekimo patikimumo kategorija:  III 
- ǰtampa: 400/230V 
- Skaiļiuojamoji galia 66.9 kW 
- Maksimali pareikalaujama galia 150  kW 
- Pareikalaujama galia bendram apġvietimui ~1.3 kW 
- Nevienalaikiġkumo koeficientas Kễ 0.446 
- Maksimali pareikalaujama  srovǟ 107.4 A 
- Elektros suvartojimas ~42 MWh per metus 

Daugiabuļio gyvenamojo namo elektros tiekimas Ǳrengtas iġ esamos elektros skydinǟs ǰSS namo rȊsyje. 
ǰvadinis paskirstymo skydas ǰSS lieka esamas, jame sumontuojami laiptiniȎ bei rȊsio magistraliniai ir apġvietimo 
komutaciniai prietaisai. KAS skyde sumontuoti atskiri apskaitos prietaisai (esami) laiptinǟs, rȊsio patalpȎ 
apġvietimui bei ġilumos punkto automatikai. Iġ Ǳvadinio paskirstymo skydo ǰSS projektuojamos magistralǟs Ǳ 
laiptiniȎ butȎ paskirstymo skydelius PS kiekviename aukġte. Paskirstymo skydeliuose Ǳrengiami apsaugos 
prietaisai gyventojȎ butȎ patalpȎ jǟgos ir apġvietimo elektros tinklui. 

Paskirstymo skyduose kiekvienam butui iki apskaitos prietaiso Ǳrengiamas automatinis jungiklis ribojantis 
leistinŃ galiŃ vartotojui. Nauji automatiniai jungikliai yra montuojami paskirstymo skydelyje. ǰģeminimo ir nuliniȎ 
kabeliȎ gyslȎ komutavimui esamuose skydeliuose montuojami gnybtynai. 

Vidaus elektros tinklas atliekamas pagal NT elektros tinklo sistemos TN-S tinklo posistemň. Magistraliniai 
kabeliai tiesiami Ǳveriant Ǳ PE vamzdǱ. 

Ant Ǳǟjimo Ǳ rȊsǱ / laiptinň lauko durȎ bei rȊsyje esanļiȎ el. skydinǟs durȎ pakabinti lenteles ĂEl. skydinǟñ. 
Visi projektuojami magistraliniȎ linijȎ kabeliai variniai, penkiȎ ir trijȎ gyslȎ. KabeliȎ skerspjȊviai nurodyti 

projekto brǟģiniuose ir schemose.  
Jǟgos grupinis tinklas 
230/400V el. ǱrenginiȎ planas parodytas projekto brǟģiniuose. PatalpȎ instaliacijos kabeliai turi bȊti 

montuojami instaliacijai skirtose zonose. 
Jungtukai ir atġakȎ dǟģutǟs turi bȊti Ǳrengtos instaliacijos zonose. 
Aparatai ir prietaisai, kuriȎ vardinǟ srovǟ didesnǟ kaip 16A, turi bȊti prijungti skirstomojo tinklo atskira 

elektros linija. InstaliaciniȎ medģiagȎ ir ǱrenginiȎ apsaugos klasǟs turi bȊti parinktos pagal patalpȎ charakteristikas. 
Drǟgnose patalpose apsaugos klasǟ Ó IP44. 

Grupinis elektros jǟgos tinklas projektuojamas Ǳvairaus skersmens variniais kabeliais su degimo 
nepalaikanļia izoliacija. KabeliȎ skerspjȊviai pateikti principinǟse schemose. 

Kabeliai nutiesti evakuacijos keliuose turǟtu bȊti naudojami CCA degumo klasǟs, o kitose patalpose ne 
maģesnǟs negu DCA degumo klasǟs.  

Visa jǟgos Ǳranga bei visos metalinǟs konstrukcijos kurios gali patekti po ǱtampŃ turi bȊti Ǳģemintos pagal 
galiojanļius reikalavimus. ǰģeminimas atliekamas treļia kabelio gysla vienfaziame ir penkta gysla trifaziame tinkle. 
ǰSS Ǳģeminimas lieka esamas, jei pamatavus Ǳģeminimo varģŃ ji didesnǟ nei 10ɋ, papildomai kalami Ǳģeminimo 
strypai, kad pasiekti reikiamŃ varģŃ. 

Apġvietimo grupinis tinklas 
Atliekant pastato modernizavimŃ, laiptinǟje ir rȊsio patalpȎ apġvietimo instaliacija keiļiama nauja. 
Daugiabuļio gyvenamojo namo laiptinǟs ir lauko (prie laiptiniȎ durȎ) apġvietimui suprojektuoti ġviestuvai su 

LED tipo lempomis su tamsos/ġviesos davikliu bei judesio jutikliu, ġviesos srautas nemaģesnis negu 2200lm, 
atsparumas smȊgiams IK02 (lauko sŃlygoms IK08), apsaugos laipsnis nemaģiau kaip IP44 (lauko sŃlygoms IP54). 
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RȊsio patalpȎ ir pagalbiniȎ patalpȎ apġvietimui projektuojami ġviestuvai su LED tipo lempomis, ġviesos srautas 
nemaģesnis negu 1100lm, atsparumas smȊgiams IK02, apsaugos laipsnis nemaģiau kaip IP44. Ġviestuvai 
projektuojami su E27 cokoliu patogesniam aptarnavimui. LaidȎ instaliacija virġtinkinǟ apsauginiame kabeliȎ 
lovelyje ar PVC/PE vamzdyje. 

Apġvietimo tinklȎ dalyje, remiantis reglamentuotomis higienos normȎ apġvietomis yra paskaiļiuotas 
ġviestuvȎ poreikis ir numatytas jȎ pajungimas Ǳ elektros tinklŃ. Apġvietimo tinklȎ planai parodyti projekto 
brǟģiniuose. 

Apġvietos lygiai yra parinkti priklausomai nuo patalpȎ paskirties bei juose atliekamȎ darbȎ charakterio. 
ĠviestuvȎ kiekis parinktas atsiģvelgiant Ǳ patalpȎ paskirtǱ, jȎ grindȎ, sienȎ ir lubȎ atspindģio koeficientus, ġviestuvȎ 
technines charakteristikas. 

Elektros apġvietimo tinklas projektuojamas 3x1,5 mm2 skersmens variniais kabeliais su degimo 
nepalaikanļia izoliacija. KabeliȎ skerspjȊviai nurodyti principinǟje schemoje. 

Ġviestuvai ir visa kita apġvietimo Ǳranga turi bȊti Ǳģeminta pagal galiojanļius reikalavimus. 
PatalpȎ dirbtinio apġvietimo normos (ĂNatȊralus ir dirbtinis darbo vietȎ apġvietimas. Lietuvos higienos 

norma HN 98:2014ñ, Vilnius, 2010m.) 
Rekomenduojamos apġvietos vertǟs ir apġvietos kokybǟs klasǟs: 

Patalpos, darbo ar veiklos tipas Apġvietos ribinǟs vertǟs, lx 
DaugiabuļiȎ namȎ laiptinǟs, koridoriai 50 lx 
Sandǟliukai 50 lx 
Techninǟs patalpos 100 lx 

 
INĢINERINIȍ TINKLȍ APRAĠYMAS 
Energinio aprȊpinimo ir vandens ġaltiniai 
Ġilumos tiekimas pastatui. Ġilumos ġaltinis pastatui ï miesto ġilumos tinklai.  
Vandens tiekimas pastatui. Vandentiekio Ǳvadas paliekamas esamas. 
Vandens, nuotekȎ ir energinio aprȊpinimo inģineriniȎ tinklȎ apibȊdinimas 
Vandens tiekimo ir nuotekȎ inģineriniai tinklai. Numatomas esamȎ rȊsyje magistraliniȎ ġalto vandentiekio 

vamzdynȎ, ir jungiȎ Ǳ stovus, demontavimas iki esamȎ stovȎ. 
Ġiuo metu karġtas vanduo yra ruoġiamas ġilumos punkte, rȊsio patalpoje R-24. Po modernizacijos karġtas 

vanduo numatomas ruoġti taip pat ġilumos punkte. Projektuojama ġalto vandentiekio atġaka Dn63 Ǳ ġilumos punktŃ, 
karġto vandens ruoġimui. 

Numatomas esamȎ buitiniȎ magistraliniȎ nuotekȎ vamzdynȎ demontavimas ir pakeitimas naujais rȊsyje 
esanļiȎ vamzdģiȎ iki pirmojo kiemo ġulinio. 

RȊsyje numatomas esamȎ lietaus nuotekȎ vamzdynȎ demontavimas ir pakeitimas naujais iki pirmojo kiemo 
ġulinio. Stovai paliekami esami. 

 
STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJȍ APRAĠYMAS 
Ġiame projekte viso sklypo tvarkymo sprendiniai nenagrinǟjami. Sklypo iġplanavimas lieka esamas. 
 
SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI 
Projektuojamas statinys nepatenka Ǳ saugomŃ teritorijŃ. 

 
APLINKOS IR STATINIȍ PRITAIKYMAS NEǰGALIESIEMS  
Naujai ǱrengiamȎ lauko durȎ slenkstis Ò 20 mm.  
Prie pagrindiniȎ ǱǟjimȎ Ǳrengiamos batȎ valymo grotelǟs. 
Rekomenduojama Ǳrengti automatinň lauko Ǳǟjimo ir tambȊro durȎ atidarymo sistemŃ.  

 
STATYBOS SKLYPE ESAMȍ PASTATȍ, INĢINERINIȍ TINKLȍ GRIOVIMAS, PERKǞLIMAS 

AR ATSTATYMAS  
Ġiuo projekto etapu viso sklypo tvarkymo sprendiniai nenagrinǟjami.  
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ENERGINIO NAUDINGUMO KLASǞS NUSTATYMAS 
Energinio naudingumo sertifikatas (esamos bȊklǟs) pateiktas ġios dalies prieduose. 
 
LABORATORINIAI TYRIMAI ATLIEKAMI STATYBOS UĢBAIGIMO METU 
Statybos uģbaigimo procedȊros etape turi bȊti atlikti reikalingi ir privalomi laboratoriniai matavimai 

vadovaujantis STR1.04.04:2017 8 priedo 5.3.26 p. reikalavimais, bei pateikti jȎ duomenis pagal STR 1.05.01:2017 
10 priedŃ. Visi bandymai, matavimai, tyrimai atliekami teisǟs aktȎ nustatyta tvarka (standartai, metodikos, 
rekomendacijos). 

Daugiabuļio gyvenamojo namo Vilniaus g. 15A, Ġalļininkai, statybos uģbaigimo procedȊros etape turi 
bȊti atlikti ġie tyrimai: 
- Mikroklimato (vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 42:2009 ĂGyvenamȎjȎ ir visuomeniniȎ pastatȎ 

patalpȎ mikroklimatasñ  IV skyriaus reikalavimai). 
- Karġto vandens temperatȊros matavimus (vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 24:2003 ĂGeriamo 

vandens saugos ir kokybǟs reikalavimaiñ IX skyriaus reikalavimais). 
- Dirbtinio apġvietimo (vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 98:2000 "NatȊralus ir dirbtinis darbo vietȎ 

apġvietimas. Apġvietos ribinǟs vertǟs ir bendrieji matavimo reikalavimai" B priedo B.3 lentelǟs rekomendacijomis). 
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BENDROJI TECHNINǞ SPECIFIKACIJA 
 
BȊtinos Projekto sprendiniȎ Ǳgyvendinimo sŃlygos: 
Teisǟs aktȎ laikymasis ir reikalingi leidimai. 
Statybos  darbams  taikoma  Lietuvos  Respublikos  teisǟ. Statybos  darbai  gali bȊti vykdomi  tik gavus 

statybŃ leidģiantǱ dokumentŃ bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos Respublikos teisǟs aktai. 
Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. 
Statybos darbȎ rangovas (toliau ï Rangovas) ir subrangovai (toliau ï Subrangovai) Lietuvos Respublikos 

teisǟs aktȎ nustatyta tvarka turi turǟti teisň atlikti projekte suprojektuotus statybos darbus. Rangovas privalo 
paskirti statybos darbȎ vadovŃ ir specialiȎjȎ statybos darbȎ vadovus (kai projektuojami specialieji darbai). 

Saugaus darbo, gaisrinǟs saugos, aplinkos apsaugos, tinkamȎ darbo higienos sŃlygȎ statybvietǟje 
ir statomuose statiniuose uģtikrinimo reikalavimai. 

Rangovas privalo savo sŃskaita, rizika ir atsakomybe uģtikrinti saugaus darbo, gaisrinǟs saugos, aplinkos 
apsaugos, tinkamȎ darbo higienos sŃlygȎ statybvietǟje ir statomuose statiniuose priemones. Rangovas privalo 
uģtikrinti visas sŃlygas  ir suteikti  visas  reikalingas  priemones  visiems  statybos  dalyviams,  darbo  metu,  
patekti  Ǳ  statybvietň  ir (ar) statomus statinius. Saugaus darbo, gaisrinǟs saugos, aplinkos apsaugos, tinkamȎ darbo 
higienos sŃlygȎ statybvietǟje ir statomuose statiniuose uģtikrinimo reikalavimai turi bȊti nustatyti Rangovo 
parengtame Statybos darbȎ technologijos projekte (toliau - SDTP), kai tai numatyta pagal galiojanļius Lietuvos 
Respublikos teisǟs aktus. SDTP nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, 
nurodo statinio projekto Ǳgyvendinimo bȊdus bei metodus ir numato konkreļius sprendinius bei priemones, 
uģtikrinanļias darbuotojȎ saugŃ ir sveikatŃ. Rengiant SDTP, privaloma vadovautis techninio darbo projekto 
statybos paruoġimo ir organizavimo sprendiniais, bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklǟmis statyboje DT-5-00. 

Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentȎ parengimui: 
Statinio projekto ekspertizǟs bȊtinumas. 
Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) 

Europos SŃjungos biudģeto lǟġomis, statiniȎ projektȎ ekspertizǟ privaloma.  
NurodytȎ statiniȎ projektȎ ekspertizǟ atliekama dǟl naujȎ statiniȎ statybos, statiniȎ rekonstravimo, 

kapitalinio remonto projektȎ ir statiniȎ projektȎ, kuriuose numatyti kultȊros paveldo statinio tvarkomieji 
paveldosaugos darbai. 

Statinio projekto ekspertizǟs, statinio ekspertizǟs rȊġis ir atlikimo tvarkŃ nustato aplinkos ministras. 
Reikalingi ģemǟs sklypo ir (ar) statinio archeologiniai, geologiniai, konstrukciniai tyrimai. 
Statybiniai tyrinǟjimai atliekami vadovaujantis: 

¶ tyrinǟjimȎ uģsakovo ï statytojo (uģsakovo), projektuotojo ar rangovo ï patvirtinta tyrinǟjimȎ 
uģduotimi ir tyrinǟjimȎ darbȎ rangos sutartimi; 

¶ Ǳstatymais, Vyriausybǟs nutarimais, statybos techniniais reglamentais, Vyriausybǟs ǱgaliotȎ 
institucijȎ patvirtintais tyrinǟjimȎ normatyviniais dokumentais. 

Tyrinǟjimai atliekami iki statinio projekto rengimo pradģios, o tam tikrais atvejais ï statinio projektavimo 
bei statybos metu (kai vykdant statybos darbus paaiġkǟja statinio projekte nenumatytos aplinkybǟs). 

Tyrinǟtojas privalo pateikti tyrinǟjimȎ uģsakovui tyrinǟjimȎ dokumentus. JȎ turinǱ pagal kiekvienŃ 
tyrinǟjimȎ rȊġǱ nustato Vyriausybǟs Ǳgaliotos institucijos. 

BȊtini parengti projekto ir statybos dokumentai. 
Rangovas privalo parengti (uģsakyti) SDTP (kai tai numatyta pagal galiojanļius Lietuvos Respublikos teisǟs 

aktus). 
Uģbaigus statinǱ, Statybos Ǳstatyme nustatytais atvejais iġduodamas statybos uģbaigimo aktas arba suraġoma 

deklaracija apie statybos uģbaigimŃ, techninio darbo projekto brǟģinius ir technines specifikacijas, statinio statybos 
vadovui ir statinio statybos techninǟs prieģiȊros vadovui paģymint ģyma ĂTaip pastatytañ. 
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Rangovas uģsakovo pavedimu, nustatyta tvarka uģsako pastatyto statinio ar nutiestȎ inģineriniȎ tinklȎ ir 
komunikacijȎ geodeziniȎ nuotraukȎ atlikimŃ. 

Techninio darbo projekto techninǟ specifikacija ir darbo brǟģiniai turi bȊti suderinti su statinio statybos 
techninǟs prieģiȊros vadovu ir turǟti atģymŃ ĂPritariu statytiò, ir tik tada gali bȊti perduoti Ǳ statybos aikġtelň 
statybos darbȎ vykdymui. 

Nurodymai projekto ir statybos dokumentȎ apiforminimui. 
Baigus darbus turi bȊti parengti ir pateikti Uģsakovui ir statinio statybos techninǟs prieģiȊros vadovui 

iġpildomieji brǟģiniai ir dokumentacija su visais Ǳneġtais pakeitimais, papildymais, iġmatavimais ir kitais 
patikslinimais natȊroje. Statybos dokumentȎ apiforminimas vykdomas Lietuvos Respublikos teisǟs aktȎ 
nustatytŃ tvarkŃ. 

Projekto daliȎ sprendiniȎ keitimo galimybǟs, tvarka ir Ǳforminimas. 
Projekto daliȎ sprendiniai gali bȊti keiļiami tik raġtu suderinus su techninio darbo projekto projektuotoju. 

Projekto daliȎ sprendiniȎ keitimas Ǳforminamas naujos laidos iġleidimu, papildomos techninǟs uģduoties ir 
papildomos sutarties su Uģsakovu (Statytoju) pagrindu. 

Bendrieji reikalavimai statybos produktams, Ǳrenginiams, darbams ir bendroji jȎ priǟmimo 
statybvietǟje tvarka: 

Nurodymai dǟl statybos produktȎ (gaminiȎ ir medģiagȎ), ǱrenginiȎ privalomos atitikties 
techninǟse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybǟ ir sŃlygos keisti analogiġkais. 

Statybos produktai, Ǳrenginiai turi atitikti specifikacijoje ir brǟģiniuose pateiktus techninius reikalavimus. 
Galimybň statybos produktus, Ǳrenginius keisti analogiġkais leidģia techninio darbo projekto projektuotojas 
suderinus su Uģsakovu (Statytoju). Projekto daliȎ techninǟse specifikacijose nurodyto statybos produkto savybiȎ 
rodikliȎ skaitinǟs reikġmǟs gali bȊti tikslinamos Ǳ geresnes, nepabloginant kitȎ to paties produkto savybiȎ rodikliȎ 
skaitiniȎ reikġmiȎ. 

Statybos produktȎ (gaminiȎ ir medģiagȎ), ǱrenginiȎ kokybň Ǳrodantys privalomieji dokumentai. 
Projekto dalyse nurodyti Ǳrenginiai turi turǟti kokybň Ǳrodanļius dokumentus ï techninius pasus, o statybos 

produktai - eksploataciniȎ savybiȎ deklaracijas. Statybos produktams pateikiami techniniai liudijimai ï kai nǟra 
parengtȎ atitinkamȎ Lietuvos ar Europos standartȎ arba kai neplanuojama ġiȎ standartȎ rengti. 

Statybos darbams statybos produktai privalo bȊti naudojami grieģtai laikantis gamintojo (kaip apibrǟģia 
Reglamentas (ES) Nr. 305/2011) (toliau ï Gamintojas) nurodymȎ, technologijȎ, patvirtintȎ ir iġbandytȎ sistemȎ. 

Statybos produktȎ (gaminiȎ ir medģiagȎ) pavyzdģiai, jȎ aprobavimo tvarka. 
Visi statybos produktȎ (gaminiȎ ir medģiagȎ) pavyzdģiai aprobuojami ir raġtu suderinami su techninio 

darbo projekto projektuotoju. Rangovas teikdamas statybos produktȎ pavyzdģius, privalo nurodyti konkretaus 
pavyzdģio gamintojŃ ir pateikti to pavyzdģio techninius dokumentus iġ kuriȎ bȊtȎ galima nustatyti jo atitiktǱ 
projekto daliȎ techninǟms specifikacijoms. 

Statybos produktȎ (gaminiȎ ir medģiagȎ) gabenimo, saugojimo sŃlygos. 
Statybos produktai (gaminiai ir medģiagos) gabenami ir saugojami pagal gamintojo reikalavimus. 
PaslǟptȎ darbȎ priǟmimo tvarka. 
Rangovas privalo informuoti ir priduoti statinio statybos techninǟs prieģiȊros vadovui paslǟptus statybos 

darbus arba paslǟptas statinio konstrukcijas, Ǳforminant normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose 
nurodytus statinio statybos dokumentus.  

Statinio statybos techninǟs prieģiȊros vadovas privalo tikrinti ir priimti paslǟptus statybos darbus ir 
paslǟptas statinio konstrukcijas, dalyvauti iġbandant ir pripaģǱstant tinkamais naudoti inģinerinius tinklus, 
inģinerines sistemas, Ǳrenginius, konstrukcijas. 

Rangovui laiku nepridavus paslǟptȎ statybos darbȎ arba paslǟptȎ statinio konstrukcijȎ, statinio statybos 
techninǟs prieģiȊros vadovui pareikalavus, privalo atidengti paslǟptas konstrukcijas ir paslǟptus darbus ir juos 
atstatyti savo lǟġomis, net ir tokiu atveju, kai paslǟpti darbai atlikti tinkamai. 

LaikanļiȎjȎ konstrukcijȎ, inģineriniȎ sistemȎ iġbandymȎ tvarka. 
Rangovas privalo patikrinti ir perduoti statinio statybos techninǟs prieģiȊros vadovui laikanļias statinio 

konstrukcijas, paslǟptus statinio elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamiems statybos dalyviams, kuriȎ 
dalyvavimŃ numato galiojantys Lietuvos Respublikos teisǟs aktai.  

Statybos uģbaigimas. 
Statybos uģbaigimo procedȊra organizuojama, atliekama, vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

teisǟs aktȎ reikalavimais. 
 
 



UAB ĂProjektȎ ekspertaiñ 

 

0 2020 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 
Laida Iġleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieģastis (jei taikoma) 
Kval. 
patv.dok. 
Nr. 

 

UAB ĂProjektȎ ekspertaiñ  
Draugystǟs g. 19, 3 korp., 
341 kab., Kaunas, LT-
51230 

Statinio projekto pavadinimas: 
Daugiabuļio gyvenamojo namo Vilniaus  g. 15A, 
Ġalļininkai, atnaujinimo (modernizavimo) projektas 

39599 PV  J. Dailydǟnas  Dokumento pavadinimas: 
NormatyviniȎ dokumentȎ sŃraġas 

Laida 
    

0 
    

LT Statytojas / Uģsakovas:  
UAB ĂTvarkybañ 

Dokumento ģymuo: 
PE20-125-TDP-BD-NDS 

Lapas LapȎ 
1 2 

 

PAGRINDINIȍ NORMATYVINIȍ DOKUMENTȍ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS 
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS IR KURIȍ PRIVALU LAIKYTIS ǰGYVENDINANT PROJEKTł, 

SłRAĠAS 
 

Eil. 
Nr. 

Dokumento ġifras Dokumento pavadinimas 

LR Ǳstatymai 
1. 2018 05 01 LR Statybos Ǳstatymas 
2. 2018 07 07 LR AtliekȎ tvarkymo Ǳstatymas 
3. 2019 06 06 LR SpecialiȎjȎ ģemǟs naudojimo sŃlygȎ Ǳstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166 

ir naudotis 
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai 
3. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
4. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rȊġys 
5. STR 1.01.03:2017 StatiniȎ klasifikavimas 
6. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizǟ 
7. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieģiȊra 
8. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmǟ 
Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai 
9. ES Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
10. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 
11. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinǟ sauga 
12. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
13. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
14. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukġmo 
15. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir ġilumos iġsaugojimas 
16. STR 2.04.01:2018 PastatȎ atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iġorinǟs Ǳǟjimo durys 
17. STR 2.01.07:2003 PastatȎ vidaus ir iġorǟs aplinkos apsauga nuo triukġmo 
18. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
19. STR 2.03.01:2019 StatiniȎ prieinamumas 
20. STR 2.01.02:2016 PastatȎ energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 
21. STR 2.05.03:2003 StatybiniȎ konstrukcijȎ projektavimo pagrindai 
22. STR 2.05.20:2006 Langai ir iġorinǟs Ǳǟjimo durys 
23. STR 1.05.01:2017 StatybŃ leidģiantys dokumentai. Statybos uģbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavaliġkos statybos padariniȎ ġalinimas. Statybos pagal neteisǟtai iġduotŃ 
statybŃ leidģiantǱ dokumentŃ padariniȎ ġalinimas 

24. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 
25. STR 2.05.09:2005 MȊriniȎ konstrukcijȎ projektavimas 
26. STR 2.09.02.2005 Ġildymas, vǟdinimas ir oro kondicionavimas 
27. STR 1.01.04:2015 Statybos produktȎ, neturinļiȎ darniȎjȎ techniniȎ specifikacijȎ, eksploataciniȎ 

savybiȎ pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. BandymȎ 
laboratorijȎ ir sertifikavimo ǱstaigȎ paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 
Ǳvertinimai ir techninio vertinimo ǱstaigȎ paskyrimas ir paskelbimas 

28. STR 2.05.05:2005  BetoniniȎ ir gelģbetoniniȎ konstrukcijȎ projektavimas 
Higieninǟs normos, standartai, rekomendacijos, taisyklǟs 
29. HN 33:2011 Akustinis triukġmas. Triukġmo ribiniai dydģiai gyvenamuosiuose ir 
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visuomeninǟs paskirties pastatuose bei jȎ aplinkoje 
30. HN 36:2009 Draudģiamos ir ribojamos medģiagos 
31. HN 42:2009 GyvenamȎjȎ ir visuomeniniȎ pastatȎ mikroklimatas 
32. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji Ǳforminimo reikalavimai. 
33. RSN 156-94 Statybinǟ klimatologija 
34. LST EN 288+A1:1998 MetaliniȎ medģiagȎ suvirinimo procedȊrȎ apraġas ir tvirtinimas, 1-oji, 2-oji, 

3-oji, 7-oji ir 8-oji dalys, ir kiti normatyviniai dokumentai galiojantys 
Lietuvoje 

35. Bendrosios gaisrinǟs saugos taisyklǟs 2018 m.  
36. GyvenamȎjȎ pastatȎ gaisrinǟs saugos taisyklǟs 2018 m. 
37. Gaisrinǟs saugos pagrindiniai reikalavimai, 2016-03-02 Ǳsakymas Nr. 1-65 
Savanoriġkai taikomi statybos techniniai dokumentai 
38. Statybos taisyklǟs, statiniȎ naudojimo ir techninǟs prieģiȊros taisyklǟs 
39. Lietuvos standartai 
40. Techniniai liudijimai 
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