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Daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus  g. 15A, Šalčininkai,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
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LAIDA
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LaidaIšleidimo dataLaidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
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Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:
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Statytojas/ Užsakovas:
UAB „Tvarkyba“

UAB „Projektų ekspertai“,
Draugystės g. 19, 3 korp.,
341 kab., Kaunas, LT-51230

ExpertPro
UAB PROJEKT Ų EKSPERTAI

PDV D. Didžiūnas35126
PV J. Dailydėnas39599

Proj.D. Remeikis
Rūsio planas su projektuojama 
šildymo sistema, M 1:100

0

1 1

Drenažinis ventilis

Automatinis balansinis ventilis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rutulinis ventilis

Šildymo vamzdynas (Paduodamas/Grįžtamas)

Izoliuoti vamzdynai
St.5

DN20 Stovas ir jo numeris

20°C
715 W

Projektinė patalpos temperatūra
Šilumos nuostoliai

Nejudanti atrama

0,002 Vamzdynų nuolydis

Vamzdyno diametro susiaurėjimas

Nuorinimo ventilis

DN25
590 l/h

Vamzdyno vardinis diametras
Ruožo debitas

01

DN15

DN20
DN25

DN25

DN32

DN25
DN25

DN20

DN15

DN20

DN25

DN25DN32DN20

DN25

DN40

DN40

Į/iš šilumos punktą(o)
DN50, G=4486 l/h

Automatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų

eigų reguliavimo vožtuvu, su srauto ribojimo

nustatymo skale, matavimo atvamzdžiai ir skalė

pasiekiami iš vienos pusės

Esamas magistralinis

vamzdynas

Vandens išleidimo

ventiliai

El. pavara ir paviršiaus

temperatūros jutiklis

Esami stovai

PROJEKTUOJAMA STOVŲ

PAJUNGIMO SCHEMA

Uždaromieji ventiliai

PASTABOS:
1. Atšakose į stovus montuojama: automatinė balansavimo armatūra (montuojami automatiniai balansiniai ventiliai AB-QM, ant jų

montuojamos termopavaros su temperatūros jutikliu (išskyrus laiptninių stovus nr. 12, 16)), uždarymo armatūra ir drenavimo
ventiliai.

2. Pagal projektavimo užduotį pastate paliekama esama vienvamzdė šildymo sistema.
3. Šildymo sistemos stovai, šildymo prietaisai - paliekami esami.
4. Keičiami magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai ir stovų jungės iki perdangos. Vamzdynai numatyti plieniniai virinami. Prieš

izoliavimo darbus vamzdynas turi būti padengtas antikorozine danga.
5. Vamzdynų  altitudes, (tiekiamo-grįžtamo) vamzdžių vietas, skersmenis - tikslinti darbų vykdymo metu.
6. Stovai ties armatūra gali būti izoliuojami mažesnio storio izoliacija.
7. Vykdant projektavimo darbus, nebuvo įmanoma patekti į visas patalpas ir įvertinti esamą šildymo sistemą. Todėl darbų

vykdymo metu radus esminių neatitikimų su projekto sprendiniais, būtina atlikti patikslinimus pagal esamą padėtį.
8. Perskaičiuotos šilumnešio temperatūros: T11 - 67°C, T21 - 54°C, deltaT=13°C;



Eksplikacija

ButasNr.Pavadinimas
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1 Koridorius
2 Virtuvė
3 Kambarys
4 WC
5 Vonia
6 Kambarys
7 Lodžija

Eksplikacija

ButasNr.Pavadinimas

2.

1 Koridorius
2 WC
3 Vonia
4 Kambarys
5 Virtuvė
6 Kambarys
7 Lodžija

Eksplikacija

ButasNr.Pavadinimas

3.

1 Koridorius
2 Sandėlis
3 Virtuvė
4 Kambarys
5 Kambarys
6 WC
7 Vonia
8 Kambarys
9 Lodžija
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1 Koridorius
2 Virtuvė
3 Kambarys
4 WC
5 Vonia
6 Kambarys
7 Lodžija

Eksplikacija

ButasNr.Pavadinimas

17.

1 Koridorius
2 WC su vonia
3 Kambarys
4 Virtuvė
5 Sanėlis

Eksplikacija

ButasNr.Pavadinimas

3.

1 Koridorius
2 Sandėlis
3 Virtuvė
4 Kambarys
5 Kambarys
6 WC
7 Vonia
8 Kambarys
9 Kambarys

10 Lodžija
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Daugiabučio gyvenamojo namo Vilniaus  g. 15A, Šalčininkai,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas

LAPASLAPŲ

LAIDA

Kval.
patv. dok.
Nr.

LaidaIšleidimo dataLaidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

0 2020 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LT PE20-125-TDP-ŠV-

Statytojas/ Užsakovas:
UAB „Tvarkyba“

UAB „Projektų ekspertai“,
Draugystės g. 19, 3 korp.,
341 kab., Kaunas, LT-51230

ExpertPro
UAB PROJEKTŲ EKSPERTAI
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PV J. Dailydėnas39599

Proj.D. Remeikis
Pirmo aukšto planas su projektuojama

šildymo sistema, M 1:100
0

1 1

Drenažinis ventilis

Automatinis balansinis ventilis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rutulinis ventilis

Šildymo vamzdynas (Paduodamas/Grįžtamas)

Izoliuoti vamzdynai
St.5
DN20 Stovas ir jo numeris

20°C
715 W

Projektinė patalpos temperatūra
Šilumos nuostoliai

Nejudanti atrama

0,002Vamzdynų nuolydis

Vamzdyno diametro susiaurėjimas

Nuorinimo ventilis

DN25
590 l/h

Vamzdyno vardinis diametras
Ruožo debitas

02

Automatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų
eigų reguliavimo vožtuvu, su srauto ribojimo
nustatymo skale, matavimo atvamzdžiai ir skalė
pasiekiami iš vienos pusės

Esamas magistralinis
vamzdynas

Vandens išleidimo
ventiliai

El. pavara ir paviršiaus
temperatūros jutiklis

Esami stovai

PROJEKTUOJAMA STOVŲ
PAJUNGIMO SCHEMA

Uždaromieji ventiliai

PASTABOS:
1.Atšakose į stovus montuojama: automatinė balansavimo armatūra (montuojami automatiniai balansiniai ventiliai AB-QM, ant jų
montuojamos termopavaros su temperatūros jutikliu (išskyrus laiptninių stovus nr. 12, 16)), uždarymo armatūra ir drenavimo
ventiliai.

2.Pagal projektavimo užduotį pastate paliekama esama vienvamzdė šildymo sistema.
3.Šildymo sistemos stovai, šildymo prietaisai - paliekami esami.
4.Keičiami magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai ir stovų jungės iki perdangos. Vamzdynai numatyti plieniniai virinami. Prieš
izoliavimo darbus vamzdynas turi būti padengtas antikorozine danga.

5.Vamzdynų  altitudes, (tiekiamo-grįžtamo) vamzdžių vietas, skersmenis - tikslinti darbų vykdymo metu.
6.Stovai ties armatūra gali būti izoliuojami mažesnio storio izoliacija.
7.Vykdant projektavimo darbus, nebuvo įmanoma patekti į visas patalpas ir įvertinti esamą šildymo sistemą. Todėl darbų
vykdymo metu radus esminių neatitikimų su projekto sprendiniais, būtina atlikti patikslinimus pagal esamą padėtį.

8.Perskaičiuotos šilumnešio temperatūros: T11 - 67°C, T21 - 54°C, deltaT=13°C;



1
7,15

5
2.65

4
1.21

2
8.813

9.99

6
18.06

1
6.11

5
8.773

2.56

2
1.24

4
10.45

6
16.34

7
3.87

7
3.76

9
3.91

1
10.75

2
1.50

3
9.58

4
12.80 5

7.29

6
1.27

7
2.56

8
17.99

1
6.80

5
2.59

4
1.26

2
8.233

10.51

6
17.72

7
3.74

1
5.18

2
3.94

3
14.71

4
6.18

5
0.98

9
16.94

11
3.82

1
11.43

2
1.48

3
8.32

4
12.47 5

7.70

6
1.24

7
2.56

8
11.44

10
3.75

Butai nr. 4, 7, 10, 13

Butai nr. 5, 8, 11, 14

Butas nr. 6, 9, 12, 15 Butai nr. 19, 22, 25, 28

Butai nr. 20, 23, 26, 29

Butai nr. 21, 24, 27, 30

Eksplikacija
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LAPASLAPŲ

LAIDA

Kval.
patv. dok.
Nr.

LaidaIšleidimo dataLaidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

0 2020 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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Statytojas/ Užsakovas:
UAB „Tvarkyba“

UAB „Projektų ekspertai“,
Draugystės g. 19, 3 korp.,
341 kab., Kaunas, LT-51230

ExpertPro
UAB PROJEKTŲ EKSPERTAI

PDV D. Didžiūnas35126
PV J. Dailydėnas39599

Proj.D. Remeikis
Antro (tipinio) aukšto planas su projektuojama

šildymo sistema, M 1:100
0

1 103

Drenažinis ventilis

Automatinis balansinis ventilis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rutulinis ventilis

Šildymo vamzdynas (Paduodamas/Grįžtamas)

Izoliuoti vamzdynai
St.5
DN20 Stovas ir jo numeris

20°C
715 W

Projektinė patalpos temperatūra
Šilumos nuostoliai

Nejudanti atrama

0,002Vamzdynų nuolydis

Vamzdyno diametro susiaurėjimas

Nuorinimo ventilis

DN25
590 l/h

Vamzdyno vardinis diametras
Ruožo debitas

Automatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų
eigų reguliavimo vožtuvu, su srauto ribojimo
nustatymo skale, matavimo atvamzdžiai ir skalė
pasiekiami iš vienos pusės

Esamas magistralinis
vamzdynas

Vandens išleidimo
ventiliai

El. pavara ir paviršiaus
temperatūros jutiklis

Esami stovai

PROJEKTUOJAMA STOVŲ
PAJUNGIMO SCHEMA

Uždaromieji ventiliai

PASTABOS:
1.Atšakose į stovus montuojama: automatinė balansavimo armatūra (montuojami automatiniai balansiniai ventiliai AB-QM, ant jų
montuojamos termopavaros su temperatūros jutikliu (išskyrus laiptninių stovus nr. 12, 16)), uždarymo armatūra ir drenavimo
ventiliai.

2.Pagal projektavimo užduotį pastate paliekama esama vienvamzdė šildymo sistema.
3.Šildymo sistemos stovai, šildymo prietaisai - paliekami esami.
4.Keičiami magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai ir stovų jungės iki perdangos. Vamzdynai numatyti plieniniai virinami. Prieš
izoliavimo darbus vamzdynas turi būti padengtas antikorozine danga.

5.Vamzdynų  altitudes, (tiekiamo-grįžtamo) vamzdžių vietas, skersmenis - tikslinti darbų vykdymo metu.
6.Stovai ties armatūra gali būti izoliuojami mažesnio storio izoliacija.
7.Vykdant projektavimo darbus, nebuvo įmanoma patekti į visas patalpas ir įvertinti esamą šildymo sistemą. Todėl darbų
vykdymo metu radus esminių neatitikimų su projekto sprendiniais, būtina atlikti patikslinimus pagal esamą padėtį.

8.Perskaičiuotos šilumnešio temperatūros: T11 - 67°C, T21 - 54°C, deltaT=13°C;
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Automatinis balansinis ventilis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Rutulinis ventilis
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St.5
DN20 Stovas ir jo numeris

20°C
715 W

Projektinė patalpos temperatūra
Šilumos nuostoliai

Nejudanti atrama

0,002Vamzdynų nuolydis

Vamzdyno diametro susiaurėjimas

Nuorinimo ventilis

DN25
590 l/h

Vamzdyno vardinis diametras
Ruožo debitas
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Proj.D. Remeikis
Penkto aukšto planas su projektuojama
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ButasNr.Pavadinimas

5. 8.
11.
14.

1 Koridorius
2 WC
3 Vonia
4 Kambarys
5 Virtuvė
6 Kambarys
7 Lodžija

Eksplikacija
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Automatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų
eigų reguliavimo vožtuvu, su srauto ribojimo
nustatymo skale, matavimo atvamzdžiai ir skalė
pasiekiami iš vienos pusės

Esamas magistralinis
vamzdynas

Vandens išleidimo
ventiliai

El. pavara ir paviršiaus
temperatūros jutiklis

Esami stovai

PROJEKTUOJAMA STOVŲ
PAJUNGIMO SCHEMA

Uždaromieji ventiliai

PASTABOS:
1.Atšakose į stovus montuojama: automatinė balansavimo armatūra (montuojami automatiniai balansiniai ventiliai AB-QM, ant jų
montuojamos termopavaros su temperatūros jutikliu (išskyrus laiptninių stovus nr. 12, 16)), uždarymo armatūra ir drenavimo
ventiliai.

2.Pagal projektavimo užduotį pastate paliekama esama vienvamzdė šildymo sistema.
3.Šildymo sistemos stovai, šildymo prietaisai - paliekami esami.
4.Keičiami magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai ir stovų jungės iki perdangos. Vamzdynai numatyti plieniniai virinami. Prieš
izoliavimo darbus vamzdynas turi būti padengtas antikorozine danga.

5.Vamzdynų  altitudes, (tiekiamo-grįžtamo) vamzdžių vietas, skersmenis - tikslinti darbų vykdymo metu.
6.Stovai ties armatūra gali būti izoliuojami mažesnio storio izoliacija.
7.Vykdant projektavimo darbus, nebuvo įmanoma patekti į visas patalpas ir įvertinti esamą šildymo sistemą. Todėl darbų
vykdymo metu radus esminių neatitikimų su projekto sprendiniais, būtina atlikti patikslinimus pagal esamą padėtį.

8.Perskaičiuotos šilumnešio temperatūros: T11 - 67°C, T21 - 54°C, deltaT=13°C;
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Rutulinis ventilis

Šildymo vamzdynas (Paduodamas/Grįžtamas)

Izoliuoti vamzdynai
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DN25
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Šildymo sistemos aksonometrinė schema0
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PASTABOS:
1.Atšakose į stovus montuojama: automatinė balansavimo armatūra (montuojami automatiniai balansiniai ventiliai AB-QM, ant jų
montuojamos termopavaros su temperatūros jutikliu (išskyrus laiptninių stovus nr. 12, 16)), uždarymo armatūra ir drenavimo
ventiliai.

2.Pagal projektavimo užduotį pastate paliekama esama vienvamzdė šildymo sistema.
3.Šildymo sistemos stovai, šildymo prietaisai - paliekami esami.
4.Keičiami magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai ir stovų jungės iki perdangos. Vamzdynai numatyti plieniniai virinami. Prieš
izoliavimo darbus vamzdynas turi būti padengtas antikorozine danga.

5.Vamzdynų  altitudes, (tiekiamo-grįžtamo) vamzdžių vietas, skersmenis - tikslinti darbų vykdymo metu.
6.Stovai ties armatūra gali būti izoliuojami mažesnio storio izoliacija.
7.Vykdant projektavimo darbus, nebuvo įmanoma patekti į visas patalpas ir įvertinti esamą šildymo sistemą. Todėl darbų
vykdymo metu radus esminių neatitikimų su projekto sprendiniais, būtina atlikti patikslinimus pagal esamą padėtį.

8.Perskaičiuotos šilumnešio temperatūros: T11 - 67°C, T21 - 54°C, deltaT=13°C;
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Automatinis balansavimo ventilis su integruotu dviejų
eigų reguliavimo vožtuvu, su srauto ribojimo
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Proj.D. Remeikis
Elektroninio reguliatoriaus skirto grįžtamai srauto temperatūrai

reguliuoti, pajungimo prie stovų schema, M1:100
0

1 106

Elektroninis reguliatorius, skirtas
grįžtamai temperatūrai reguliuoti

 vienvamzdžių šildymo sistemų stovuose

Temperatūros
jutikliai

Iš šilumos
tinklų

Į/iš šildymo
sistemą(os)

Šildymo sistemos stovo numerisSt.8

Daugiagyslis varinis laidas 4x0,75 mm²

Daugiagyslis varinis laidas 2x0,75 mm²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PASTABOS:
1.Atšakose į stovus montuojama: automatinė balansavimo armatūra (montuojami
automatiniai balansiniai ventiliai AB-QM, ant jų montuojamos termopavaros su
temperatūros jutikliu (išskyrus laiptinių stovus nr. 12, 16)), uždarymo armatūra ir
drenavimo ventiliai.

2.Termo pavaras reguliuoja elektorinis reguliatorius.
3.Vykdant projektavimo darbus, nebuvo įmanoma patekti į visas patalpas ir
įvertinti esamą šildymo sistemą. Todėl darbų vykdymo metu radus esminių
neatitikimų su projekto sprendiniais, būtina atlikti patikslinimus pagal esamą
padėtį.

4.Perskaičiuotos šilumnešio temperatūros: T11 - 67°C, T21 -54°C, ΔT=13°C;
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