APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS '/ ‘ usrovos

APLINKOS TYRIMY DEPARTAMENTAS ARKEDITACI)0S

> // RYTU LIETUVOS APLINKOS TYRIMY SKYRIUS 7 AN
Rudnios g. 6, Vilnius, tel. +370 687 38171 o

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-113-2022-153/1

2022-06-10
Uisiliosias, AlRASA Aplm;(o§ apsaugos departamento Vilniaus valdyba, S. Konarskio g.
35, Vilnius B o
o ' 174907725, Uzdaroji akciné bendrové "Tvarkyba", Sal€ininky r.
Tikrinamas objektas sav., Ja§iliny sen., Jaitinai, Nuoteky valymo jrenginys, JaSitiny

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausiasis specialistas
Marius Latvénas
(organizacija, pareigos, vardas, pavardé)

Meéginius paeme

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus | Data 2022-05-30
Meéginius pateike vyriausiasis specialistas Marius

Latvénas ‘

(organizacija, pareigos, vardas, pavarde) Laikas 13:15

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausioji specialiste
Stanislava Siviené
(pareigos, vardas, pavardé)

Nuoteky ir pavir§inio vandens éminiy émimo ir matavimo

Meéginius priemeé

Meéginj lydintys dokumentai
B L protokolas Nr. N113-2022-98
TYRIMU REZULTATAI
Meéginio paémimo data, lajkas | Méginio paémimo vieta = | Méginio priélnﬂl_ﬁ }egijtragiios Nr.
2022-05-30 11:59 nuotekos po valymo japlinkg P-113-2022-N-245 N
Meéginiy émimo metodai Tyrimy ohjektas Meéginio riifis

(akredituoti metodai paZzymeti (Taip)) | B
1SO 5667-10:2020, i8skyrus 4.3.2 p. | Nuotekos Momentinis

(Taip) — oo R _
| Papildoma informacija apie méginj ) - . N
Meéginio aplinkos temperatiira pristatymo metu 2,7°C - "o i Rt
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TYRIMY PROTOKOLAS Nr. P-113-2022-153/1

Parametras (analité)

vandens temperatiira _—1’7Unif'i'kuot'f nuoteky ir

Tyrimo metodas

Rezultatas

pavir8iniy vandeny
kokybés tyrimy metodai,
1 dalis. Vilnius, 1994, 7
psl.

12,4

Matavimo
vienetai

laipsn.C

Tyrimo
y. " Metodas
atlikimo 7
akredituotas
data

2022-05-30 | NE

Talpos tipas

| Talpos dydis, matavimo vienetai

Borosilikatinio stiklo indas

| 250 mi

Matavimo Tyrimb | Met (;
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas . ; atlikimo Exo o

vienetai diitsi akredituotas
amonio azotas LSTISO 7150-1:1998 0,093+0,007* mg/l N

suvartojimas
(permanganatiné oksidacija)

-

Talpos tipas

pavirdiniy vandeny
kokybés tyrimy metodai,
1 dalis, Vilnius, 1994, 73
psl.

cheminis deguonies LAND 83-2006 (LST T5+6% mg/l Oz
suvartojimas (bichromatine ISO 6060:2003)

oksidacija) 7

cheminis deguonies Unifikuoti nuoteky ir 7,1£0,6* mgO/1

Talpos dydis, matavimo vienetai

2022-05-31 | TAIP
2022-06-01 | NE
2022-05-31 | NE

Stiklinis indas 1000 ml . = _ -
T . Tyrimo
Parametras (analité) Tyrimo metodas Eezultatas N'Iataw.mo atlikimo Memd.ﬂs
vienetai dita akredituotas
azotas bendras LAND 59-2003 (LSTEN | 23,333+ mg/l [ 2022-06:03 | NE
ISO 11905-1:2000)
bendras fosforas LST EN ISO 6878:2004, | 6,29+0,55* mg/l 2022-05-31 TAIP
WS | e S N
biocheminis deguonies ISO 5815-1:2019, 3,940,7* mg/l Oz 2022-06-07 TAIP
suvartojimas per 7 paras i¥skyrus 9.6.1 p., A
prieda
chloridaj LAND 63-2004 (LST 93,649 4% mg/l 2022-05-31 NE
ISO 9297:1998) |
pH - LST EN ISO 10523:2012 | 6.8 |- [ 2022-0531 | NE
Talpos tipas | Talpos dydis, matavimo vienetai
Borosilikatinio stiklo indas | 500 ml )
. Tyrimo
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas I\/-[ata\rlfno atlikimo Metm!as
vienetai dika akredituotas
pavirSiaus aktyvios LST EN 903:2000 <0,05 mg/l 2022-06-01 NE
 medZiagos anijoninés | SIS S I TR
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TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-113-2022-153/1

Talpos tipas

! Talpos dydis, matavimo vienetai

Borosilikatinio stiklo indas

| 250 ml

y Tyrimo
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas :{:I:z::;no atlikimo :f(izzidizjotas
data
fosfaty fosforas LST ENISO 6878:2004, | 6,08+0,57* mg/l P 2022-05-31 TAIP
4 sk.
! nitraty azotas LST ISO 7890-3:1998 13410% mg/l N 2022-05-31 | TAIP
nitrify azotas LST EN 26777:1999 0,044+0,004* mg/l N 2022-05-31 TAIP
~Talpostipas _____A______{ Talpos dydis, matavimo vienetai _
Stiklinis indas 700ml
| Tvri
| . yrimo
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas N_lata\nTno atlikimo Metoc!as
} vienetai dati akredituotas
riebalai Unifikuoti nuoteky ir <0,17 mg/l 2022-06-03 | NE
pavirdiniy vandeny
kakybés tyrimy metodai, |
1 dalis. Vilnius, 1994,
187 psl.

*. rezultatas pateiktas su iSpléstine neapibréztimi. ISpléstiné neapibréztis apskai¢iuota suming standartine
neapibréztj padauginus i§ koeficiento k=2, kuris esant normaliajam skirstinivi, atitinka apie 95%
pasikliovimo lygmenj. Pateikta i§pléstiné neapibréztis neapima éminiy émimo neapibréZties.

< - rezultatas Zemiau metodo nustatymo ribos.

Tyrimy rezultatai susije tik su tiriamu meéginiu.

Be raitisko organizacijos iSdavusios tyrimy protokola leidimo draudZiama kopijuoti protokola dalimis.

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus
vedéjas e

Juozas Dautartas W—ZZ/
(para¥as) 7” [




RYTU LIETUVOS APLINKOS TYRIMU SKYRIUS

BANDYMAL
ASOTEC 1728 Nr. 1A01064

' APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS / ‘ ok R
APLINKOS TYRIMU DEPARTAMENTAS Ry

Rudnios g. 6, Vilnius, tel. +370 687 38171

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-113-2022-233/1

Uzsakovas, adresas

Tikrinamas objektas

Meéginius paémé

Meéginius pateiké

Meéginius priémé

Meginj lydintys dokumentai

2022-07-25

Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus valdyba, Zemaités g. 6,
Vilnius

174907725, UZdaroji akciné bendrové "Tvarkyba", Saléininky r.
sav., Turgeliy sen., Turgeliai, Nuoteky valymo jrenginys, Turgeliy
Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus specialistas Aleksandr
Panfilov, Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus specialisté Jolanta

Norkiinaite
(organizacija, pareigos, vardas, pavardé)

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus | Data 2022-07-13
specialistas Aleksandr Panfilov
(organizacija, pareigos, vardas, pavardé) Laikas 14:00

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausioji specialisté
Grazina Moziiriené

(pareigos, vardas, pavardé)

Nuoteky ir pavir§inio vandens éminiy émimo ir matavimo
protokolas Nr. N113-2022-150

TYRIMU REZULTATAI
Meéginio paémimo data, laikas Méginio paémimo vieta Méginio priémimo registracijos Nr.
2022-07-13 10:00 nuotekos po valymo j aplinka P-113-2022-N-375
Meéginiy émimo metodai Tyrimy objektas Méginio rasis
(akredituoti metodai paZyméti (Taip))
180 5667-10:2020, i¥skyrus 4.3.2 p. | Nuotekos Momentinis
(Taip)
Papildoma informacija apie méginj
Meéginio aplinkos temperatiira pristatymo metu 5,8°C

154



TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-113-2022-233/1

; Tyrimo X
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas D/‘Iataw'mu atlikimo Metoc!as
vienetai data akredituotas
vandens temperaliira Unifikuoti nuoteky ir 14,6 laipsn.C 2022-07-13 NE
pavir§iniy vandeny
kokybés tyrimy metodai,
1 dalis. Vilnius, 1994, 7
psl. J
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai
Borosilikatinio stiklo indas 250 ml.
; Tyrimo
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas IV.Iatmn‘mo atlikimo Metoc?as
vienetai At akredituotas
amonio azotas LSTISO 7150-1:1998 42+4% mg/l N 2022-07-14 | TATP
cheminis deguonies Unifikuoti nuoteky ir 10£1* mgQO/1 2022-07-14 | NE
suvartojimas pavirdiniy vandeny
(permanganatiné oksidacija) | kokybés tyrimy metodai,
1 dalis, Vilnius, 1994, 73
psl.
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai
Stiklinis indas 1000 ml.
; Tyrimo
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas N_IatRanu atlikimo Mctoqas
vienetai diika akredituotas
azotas Kjeldalio LAND 84-2006 (LST EN | 49,2+3 5% mg/l N 2022-07-15 NE
25663:2000)
azotas bendras Nuoteky tvarkymo 51,8 mg/l 2022-07-15 NE
reglamentas
bendras fosforas LST EN ISO 6878:2004, | 5,58+0,34* mg/l 2022-07-14 TAIP
7 sk.
biocheminis deguonies ISO 5815-1:2019, 27+£5% mg/l Oz 2022-07-21 TAIP
suvartojimas per 7 paras iSskyrus 9.6.1 p., A
prieda
chloridai LST ISO 9297:1998 63,3+6,3* mg/l 2022-07-14 TAIP
pH LSTENISO 10523:2012 | 7,4 - 2022-07-14 | NE
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai
Borosilikatinio stiklo indas 250 ml,
g Tyrimo
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas R’.Iata\q{no atlikimo Metod.as
vienetai — akredituotas
fosfaty fosforas LST EN ISO 6878:2004, | 4,61+0,43* mg/l P 2022-07-14 TATP
4 sk.
nitraty azotas LST ISO 7890-3:1998 2,0£0,1%* mg/l N 2022-07-14 TAIP
nitrity azotas LST EN 26777:1999 0,60+0,06* mg/l N 2022-07-14 TAIR
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APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS / ‘ ustvvos
APLINKOS TYRIMU DEPARTAMENTAS AkezD
RYTU LIETUVOS APLINKOS TYRIMU SKYRIUS

AKREDITACIIOS

BANDYMAL
BOECIAN NrLADI 8

Rudnios g. 6, Vilnius, tel. +370 687 38171

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-113-2022-237/1

UtZsakovas, adresas

Tikrinamas objektas

Méginius paémé

Meéginius pateiké

Meéginius priemé

Méginj lydintys dokumentai

2022-07-25

Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus valdyba, Zemaités g. 6,
Vilnius

174907725, UZdaroji akciné bendrove "Tvarkyba", Saléininky r.
sav., Sal¢ininky sen., Zavidonys, Nuoteky valymo jrenginys,
ZaviSoniy

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus specialistas Aleksandr
Panfilov, Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus specialisté Jolanta

Norkiinaité
(organizacija, pareigos, vardas, pavarde)

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus | Data 2022-07-13
specialistas Aleksandr Panfilov
(organizacija, pareigos, vardas, pavarde) Laikas 14:00

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausioji specialisté
GraZina Moziriené

(pareigos, vardas, pavardé)

Nuoteky ir pavir§inio vandens éminiy émimo ir matavimo
protokolas Nr. N113-2022-154

TYRIMU REZULTATAI
Méginio paémimo data, laikas Meéginio paémimo vieta Méginio priémimo registracijos Nr.
2022-07-13 12:30 nuotekos po valymo j aplinka P-113-2022-N-383
Méginiy émimo metodai Tyrimy objektas Méginio rusis
| (akredituoti metodai paZyméti (Taip))
ISO 5667-10:2020, i8skyrus 4.3.2 p. | Nuotekos Momentinis
(Taip)
Papildoma informacija apie méginj

Meéginio aplinkos temperatiira pristatymo metu 5,8°C
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TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-113-2022-237/1

g Tyrimo :
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas N:[ﬂtﬂ\’lfn(} atlikimo Metod'as
; vienetai - akredituotas
vandens temperatiira Unifikuoti nuoteky ir 15,0 laipsn.C | 2022-07-13 NE .
pavir§iniy vandeny
kokybés tyrimy metodai,
1 dalis. Vilnius, 1994, 7
psL.
|
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai
Borosilikatinio stiklo indas 250 ml.
i Tyrimo
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas I\"Intawfno atlikimo Memd.ﬂs
vienetai Ats akredituotas
amonio azotas LSTISO 7150-1:1998 10+1% mg/IN 2022-07-14 | TAIP
cheminis deguonies Unifikuoti nuoteky ir 5,5+0,4°* mgQO/l 2022-07-14 | NE
suvartojimas pavirdiniy vandeny
(permanganatiné oksidacija) | kokybés tyrimy metodai,
1 dalis, Vilnius, 1994, 73
psl.
Talpos tipas | Talpos dydis, matavimo vienetai
Stiklinis indas 1000 ml,
. Tyrimo
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas N‘Iataw‘mo atlikimo Metod.as
vienetai Qs akredituotas
azotas Kjeldalio " LAND 84-2006 (LSTEN | 10,3+0,7* T mg/l N 2022-07-15 | NE
25663:2000).
azotas bendras Nuoteky tvarkymo 10,7 mg/l 2022-07-15 | NE
reglamentas -
bendras fosforas LST ENISO 6878:2004, | 0,032+0,003* mg/l 2022-07-14 TAIP
: 7 sk. ;
biocheminis deguonies ISO 5815-1:2019, 4,1£0,7% mg/l Oz 2022-07-21 TATIP
suvartojimas per 7 paras i8skyrus 9.6.1 p., A
prieda g
chloridai LST IS0 9297:1998 16,2+1,6* mg/l 2022-07-14 | TAIP
pH LSTENISO 10523:2012 | 7,3 - 2022-07-14 [ NE
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai
Borosilikatinio stiklo indas 250 ml. .
; Tyrimo
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas N.Iataw‘mo atlikimo Metod.as
vienetai dste akredituotas
fosfaty fosforas LST EN ISO 6878:2004, | 0,027+0,003* mg/l P 2022-07-14 TAIP
4 sk,
| nitraty azotas LSTISO 7890-3:1998 0,1140,01* mg/l N 2022-07-14 | TAIP
nitrity azotas LST EN 26777:1999 0,29:£0,03* mg/l N 2022-07-14 | TAIP
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APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS / ‘ s
APLINKOS TYRIMU DEPARTAMENTAS

RYTU LIETUVOS APLINKOS TYRIMU SKYRIUS

AKREDITACIJOS
. BIURAS

BANUYMAL
MOmECIWS N, LADI 064

Rudnios g. 6, Vilnius, tel, +370 687 38171

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-113-2022-236/1

UtZsakovas, adresas

Tikrinamas objektas

Méginius paémé

Meginius pateiké

Meéginius priéme

Meéginj lydintys dokumentai

2022-07-25

Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus valdyba, Zemaités g. 6,

Vilnius

174907725, Uzdaroji akciné bendrove "Tvarkyba", Saléininky r.
sav., Gerviskiy sen., Ciuziakampis, Nuoteky valymo jrenginys,

Ciuzakampio

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus specialistas Aleksandr
Panfilov, Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus specialisté Jolanta

Norkiinaité

(organizacija, pareigos, vardas, pavardé)

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus | Data 2022-07-13

specialistas Aleksandr Panfilov

(organizacija, pareigos, vardas, pavardé)

Laikas 14:00

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausioji specialisté

Grazina Moziiriené

(pareigos, vardas, pavardé)

Nuoteky ir pavir§inio vandens éminiy émimo ir matavimo

protokolas Nr. N113-2022-153

TYRIMU REZULTATAI

Méginio paémimo data, laikas

Méginio paémimo vieta

Meéginio priémimo registracijos Nr.

2022-07-13 11:53

nuotekos po valymo j aplinka,

P-113-2022-N-381

Meéginiy émimo metodai
(akredituoti metodai paZymeéti (Taip))

Tyrimy objektas

Méginio rusis

ISO 5667-10:2020, isskyrus 4.3.2 p.
(Taip)

Nuotekos

Momentinis

Papildoma informacija apie méginj

Meéginio aplinkos temperatiira pristatymo metu 5,8°C
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TYRIMY PROTOKOLAS Nr. P-113-2022-236/1

Matavimo Lyrimp Metodas
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas . . atlikimo or
vienetai data akredituotas
vandens temperatiira Unifikuoti nuoteky ir 15,6 laipsn.C 2022-07-13 NE
pavirdiniy vandeny
kokybés tyrimy metodai,
1 dalis. Vilnius, 1994, 7
psl. L
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai
Borosilikatinio stiklo indas 250ml.
- , Tyrimo
Parametras (analit¢) Tyrimo metodas Rezultatas I\/_Iat:m'mo atlikimo Metod'as
vienetai i akredituotas
amonio azotas LSTISO 7150-1:1998 3243% mg/l N 2022-07-14 | TAIP
cheminis deguonies Unifikuoti nuoteky ir 14£1% mgO/l 2022-07-14 | NE
suvartojimas pavirdiniy vandeny
(permanganating oksidacija) | kokybés tyrimy metodai,
1 dalis, Vilnius, 1994, 73
psl.
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai
Stiklinis indas 1000 ml.
; Tyrimo
Parametras (analitd) Tyrimo metodas Rezultatas I\{Iataw.mn atlikimo Metod.as
vienetai Tita akredituotas
azotas Kjeldalio LAND 84-2006 (LSTEN | 33,6+2,4* mg/l N 2022-07-15 | NE
25663:2000)
azotas bendras Nuoteky tvarkymo 33,9 mg/l 2022-07-15 NE
reglamentas
bendras fosforas LST EN ISO 6878:2004, | 3,25+0,29* mg/l 2022-07-14 | TATP
7 sk.
biocheminis deguonies ISO 5815-1:2019, 224+4% mg/l Oz 2022-07-21 TAIP
suvartojimas per 7 paras iSskyrus 9.6.1 p., A
priedy
chloridai LST ISO 9297:1998 50,245,0* mg/l 2022-07-14 TAIP
pH LSTEN ISO 10523:2012 | 7,6 - 2022-07-14 | NE
Talpos tipas Talpos dydis, matavime vienetai
Borosilikatinio stiklo indas 250 ml.
’ Tyrimo
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas Matﬂw.mu atlikimo Metod.as
vienetai ki akredituotas
fosfaty fosforas LST EN ISO 6878:2004, | 3,02+0,28* mg/l P 2022-07-14 TATP
4 sk.
nitraty azotas LST ISO 7890-3:1998 0,28+0,02* mg/l N 2022-07-14 | TAIP
 nitrity azotas LST EN 26777:1999 0,046+0,004* mg/l N 2022-07-14 - | TAIP
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