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SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTY SUDETIES

ZINIARASTIS
Dokumento zymuo Lapy sk. | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
2423-XX-TDP-SP-BSZ 1 0 Bylos (segtuvy) sudéties Ziniarastis
2423-XX-TDP-SP-PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
2423-XX-TDP-SP-SS 1 0 Situacijos schema
2423-XX-TDP-SP-AR 4 0 Aiskinamasis rastas
2423-XX-TDP-SP-SKZ 2 0 Sgnaudy kiekiy ziniarastis
2423-XX-TDP-SP-TS 4 0 Techninés specifikacijos
2423-XX-TDP-SP-01 1 0 Sklypo planas M 1:500
2423-XX-TDP-SP-02 1 0 Suvestinis inzineriniy tinkly planas M 1:500
2423-XX-TDP-SP-03 1 0 Dangy planas M 1:500
2423-XX-TDP-SP-04 1 0 Nuogrindos jrengimo planas M 1:100
2423-XX-TDP-SP-05 1 0 Nuogrindos jrengimo mazgas
2423-XX-TDP-SP-06 1 0 Situacijos planas (M 1:1000-1:20 000)
2423-XX-TDP-SP-07 1 0 Sklypo vertikalusis planas (sklypo auksciy
planas) M 1:500
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS — DERINIMAS TARP DALIY

. Bylos . . :
Eil. . . Projekto vadovas, projekto dalies .
! (segtuvo)] Laida Pavadinimas J vadovas, proj ! Parasas |Pastabos
Nr. |, vadovas
Zymuo
o Projekto vadovas
L BD 0 Bendroji dalis Tadeus Meskunec, At. Nr. 31324
5 sp 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo Projekto dalies vadovas
’ plano) dalis Tadeu$ MeSkunec, At. Nr. 31484
3 SA 0 Statinio architektdriné Projekto dalies vadoveé
| dalis Lina Santaraité, At. Nr. A 1361
. o . Projekto dalies vadovas
4, SK 0 Statinio konstrukciné dalis Osvaldas Varnas, At. Nr. 33139
S Projekto dalies vadové
4. VN 0 Va”dggﬁ'ﬁiﬁ%';;‘;’;tek” Aneta Dailidénaité- Jakubéné, At. Nr.
35822
x - e . Projekto dalies vadovas
5 SV 0 Sildymo, védinimo dalis Viktoras Razmus, At. Nr. 32121
6 86 | 0 | pmomodemmenmo | Projkodalies vadovas
' P . Vitalij Sklepovi¢, At. Nr. 32360
dalis
. . Projekto dalies vadovas
7. E 0 Elektrotechnikos dalis . "
I ! Justinas Tarasevcius, At. Nr. 38625
Pasi . - _ _
8 SO 0 a&;::tgll;r;cs) Zt;rtg baiir Projekto dalies vadovas
| y . q. Tadeu$ Meskunec, At. Nr. 36640
organizavimo dalis
. Projekto vadovas
9. DOK 0 Dok ty dal “np
oxumenty dalls Tadeu$ Meskunec, At. Nr. 31324
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SITUACIJOS SCHEMA
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ATNAUJINAMAS (MODERNIZUOJAMAS) PASTATAS

DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS NAUJOJI G. 4, SALCININKAI
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AISKINAMASIS RASTAS
1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS

STATYBOS VIETA, STATYBOS RUSIS, STATINIO PASKIRTIS, PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Statinys: Daugiabutis gyvenamasis namas;

Adresas: NAUJOJI G. 4, SALCININKALI;

Uzsakovas: UAB ,Tvarkyba®, Vilniaus g. 3A, LT-17102 Sal&ininkai;

Statiniy klasifikatorius: 6.3. gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastatai — skirti
gyventi trims Seimoms ir daugiau;

Statiniy paskirtis: Gyvenamoji;

Statybos riiSis: Paprastasis remontas (atnaujinimas-modernizavimas) (pagal STR 1.01.08:2002 "Statinio
statybos rasys", VIII skyrius);

Statinio kategorija: Neypatingasis statinys;

Projekto stadija: Techninis darbo projektas;

Projekto rengimo pagrindas: Techninis darbo projektas parengtas remiantis Privalomaisiais projekto rengimo
dokumentais ir Normatyviniais dokumentais;

Projekta rengia: UAB “Projekty rengimo centras”, Zemaités g. 21, Vilnius;

Projekto vadovas: TADEUS MESKUNEC, At. Nr. 31324.
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Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projektg, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby aktus,
vykdant statybos priezidrg vykdanCiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe

jrodanc&ius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis.

2. NORMATYVINIY DOKUMENTY SARASAS

Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.
Statybos darby vykdyme ir procese bitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

Dokumento Sifras

Dokumento pavadinimas

Nr.l-1240

LR Statybos jstatymas

STR 1.05.01:2017

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentag
padariniy Salinimas

Nr.VII-787

LR Atlieky tvarkymo jstatymas

Nr. D1-637

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rasys

STR 2.02.01:2004

Gyvenamieji pastatai

STR 1.03.01:2016

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.02:2011

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra

STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

STR 2.05.04:2003

Poveikiai ir apkrovos

RSN 156-94 Statybiné klimatologija
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

LAPAS LAPY LAIDA
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3. ESAMOS BUKLES |VERTINIMAS

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas:

. °_ (Unikalus Nr. 8597-1009-1014) dviejy auksty daugiabutis gyvenamasis namas su rasiu, NAUJOJI G. 4,
SALCININKALI. Pastatas statytas 1971 metais. Bendras pastato plotas- 601,35 m2.

PAGRINDINIAI PASTATY ELEMENTAI

Pamatai: Betono blokai;

Sienos: Plyty mdras ir gelzbetonio blokai;

Perdangos: Gelzbetonines;

Stogas: Sutapdintas su iSoriniu lietaus nuvedimu;

Langai: Seni mediniai su dvigubais stiklais (rémai sutrinije, nesandaris) nauji PVC langai;
Durys: Senos medinés;

Balkonai: Dalis stiklinta, dalis ne.

Nuo eksploatacijos pradzios iki $iol pastatai, neskaitant einamyjy remonty, remontuoti nebuvo. Siuo metu
medzio gaminiai (langai, durys) nesandaris, nusidévéje; sienos, stogas, pamatai — nesiltinti.

KLIMATOLOGINES SALYGOS

Pagal STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija“, Salgininky mieste vyrauja sekancios klimatinés salygos
(Vilniaus meteorologinés stoties duomenys):
a) vidutiné metiné oro temperatira- +6 °C;
b) santykinis metinis oro drégnumas- 80 %;
c¢) vidutinis metinis krituliy kiekis- 600 mm;
d) maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas)- 85,1 mm;
e) vyraujandios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén.- PV, P liepos mén.- V, SV;
f) vidutinis metinis véjo greitis- 3,04 m/s;
g) skaiCiuojamasis véjo greitis prie Zemés pavirdiaus (H=10m), galimas vieng kartg per 50 mety- 20 m/s
(Kaunas);
Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos* Salgininkai priskiriamai I-ajam véjo apkrovos rajonui su
pagrindine ataskaitine véjo greicio reikme 24 m/s;
Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos* Salininkai priskiriamai Il-ajam sniego apkrovos rajonui su
sniego antZzeminés apkrovos charakteristine reik§me 1.6 kN/m2,

LAPAS LAPY LAIDA
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GEOGRAFINE VIETA

v , 3 g
F e i) e
NAUJOJI G. 4, SALCININKAL:

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Sklypo dalyje numatoma sutvarkyti aplinkg — jrengti nuogrindg i§ betoniniy trinkeliy viso pastato perimetru ir
atstatyti vejg po statybos darby.

Nuogrinda néra tinkamai jrengta, prie dalies pastato jos iSvis néra, vandens nuvedimas nuo pastato néra
sutvarkytas, todél dréksta pastato cokolio sienos. Cokolis apires, patamséjes dél atmosferiniy krituliy poveikio.

Aplink gyvenamajj namg jrengiama 50 cm plocio nuogrinda. Nuogrindos konstrukcijg sudaro gerai sutankintas
gruntas (sutankinimo koeficentas 0,97), (po hidroizoliacijos jrengimo), 30 cm apsauginis $alCiui atsparus smélio
sluoksnis, 20 cm storio zvyro pasluoksnis frakcija 0/32 ir betoniniy trinkeliy nuogrinda, tarpai tarp trinkeliy uzpildomi
smélio cemento miSiniu. Nuogrinda formuojama su nuolydziu nuo pastato, kad lietaus vanduo nesikaupty ties
cokoliu ir jo nedrékinty.

Nuogrinda apréminama vejos bortais ant betono pagrindo C12/15.

Tose vietose, kur eina inzineriniai tinklai ar telekomunikaciniai kabeliai, kasimo darbus reikia vykdyti atsargiai, jei
reikia - kasti rankiniu badu.

LAPAS LAPY LAIDA
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

Ellrl. TS Pavadinimas ir techninés charakteristikos I\\/I”aﬁo Kiekis |Pastabos
1. NUOGRINDOS JRENGIMAS
1.1. Igg% Esamos betoniniy plyteliy nuogrindos demontavimas m2 51,7
1.2. TS-02 Grunto kasimas iki 120 cm m3 64,8
TS-02 . 5 3
1.3. TS-03 Esamo grunto uzpylimas atgal m 37,89
1.4. TS-05 Grunto sutankinimas m? 54,13
15 TS-02 _300 mm storio apsauginio, 3al€iui atsparaus sluoksnio me 16.24
TS-03 rengimas
TS-02 P00 mm storio drenazinio Zvyro sluoksnio jrengimas m3 10,83
1.6. X
TS-03 tankinant
TS-02 , . - . .
1.7. TS-03 30 mm storio sutankinto smélio pagrindo sluoksnis m3 1,64
1.8. TS-07  Nuogrindos i§ betoniniy betoniniy trinkeliy jrengimas m? 44,48
1.9. TS-05 Nuogrindos i§ plauty akmenuky jrengimas m2 13,4
1.10. TS-08 Ispéjamujy pavirsiy jrengimas m?2 2.88
TS-05 Vejos borty jrengimas ant betono C12/15 pagrindo 69

VEJOS ATSTATYMAS

-——

ATLIEKY ISVEZIMAS

31 Ts-01 Isardyltvq n(ve.tlnkamq nauduoti Saligatvio plyteliy ir vejos ¢ 9 & K
borty iSvezimas
3.2. TS-01 Grunto iSveZimas (panaudojimas reljefo formavimui) m3/t 27135 10 km
Pastabos:

1. Sagnaudy kiekiy ziniarasciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos
darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio darbo
projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklatirg. STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;

2. Resursy poreikio Ziniaras¢iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos
jrangos eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius. Jeigu i anksto
negalima tiksliai apskaiciuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, poZeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.),
Ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai . STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé®;

3. MedZiagy ir gaminiy sgnaudy normos apskai¢iuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaranCiy gamybos atlieky ar natdraliy netek&iy. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé*;

4. Statybos metu iSardytos ir apgadintos dangos turi biti pilnai atstatytos pagal pirmine padét;;

5. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — pilnas jrengimas. Rekonstruoto,
remontuoto pastato dalis turi biti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Turi bati atlikti ne tik visi darbai aprasyti
techninése specifikacijose, bréziniuose, aiSkinamajame raste, reikalavimuose darbams ir medziagoms, bet ir visi

0 2024 Statybos leidimui
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atsitiktiniai komponentai, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui. Tuo tikslu rangovams prie$ pateikiant kainos
pasiulyma, tikslinga atlikti objekto apzidrg ir jvertinti pilnai visus planuojamus darbus;

6. Vertinant statybos kaing reikia vadovautis ne tik sgnaudy kiekiy ziniaras¢iais, bet ir visais techninio darbo
projekto sprendiniais.

LAPAS LAPY LAIDA
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms
medziagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai — LST, LST EN. MedZiagos ir
gaminiai privalo tenkinti Siy standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybés

rodiklius. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai yra nurodomi aprasant atskirus darbus.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami teritorijos
sutvarkymui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieztai
laikydamiesi produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam leidimg, suderinus su statytoju jy eigg ir
tvarkg. Visos objekte naudojamos medziagos privalo bati atvezamos firminéje pakuotéje, turéti LR sertifikata,
atitikties deklaracijg arba gaminio pasa.

Visi darbai objekte turi bati atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi bati tinkama eksploatacijai.

Siame etape i$skirtos sekangios automobiliy stovéjimo aik$telés jrengimui ir aplinkos sutvarkymui skirtos

specifikacijos:
TS-01 PARUOSIAMIEJI DARBAI ...ttt ettt e e e e e et ettt e e e e e e e e e e et e e e e e e e e s e e s aeeeeeeens 2
TS-02 DARBY SAUGA, ZEMES DARBAL ...ttt et e 2
TS 03 SALCIUI ATSPARAUS SLUOKSNIO PAGRINDAS .....coiiieteeeeee ettt e e e e e e reeeeneeenne s 3
TS-04 ZVYRO, SKALDOS IR ISLYGINAMOJO SLUOKSNIO (POSLUOKSNIO) PAGRINDAL............... 3
TS 05 VEIOS AT ST AT Y M A S o e aas 3
TS 06 NUOGRINDOS REKONSTRAVIMAS ...ttt et e e e e r e e e an e eeans 4
TS 07 VEIOS BOR T Al et et e e e e e e e aas 4
TS 08 BETONINES SALIGATVIO PLYTELES ...ttt et 5
TS 09 JSPEJAMUJY PAVIRSIU JRENGIMAS .....oooiittiiie ettt e e et e e e s e ates e e s s enaee e e s enees 5
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TS-01 PARUOSIAMIEJI DARBAI

1. Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens nuleidimas i$
statybvietés. Potvyniy ir liG€iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas iS statybvietés, kad baty iSvengta konstrukcijoms
naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus
nuostolius.

2. Sena nuogrinda turi bati iSardyta statybvietés ruo§imo metu. Visas statybinis lauzas yra iSvezamas.

3. Rangovas i$ statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medZiagos nepatekty |
rengiamus pagrindus. Dirvozemio apimtys yra nurodytos kiekiy ZiniaraStyje. PaSalintas dirvoZzemis turi bati
sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose.

4. Tikrinant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés paSalintos visos
projekte nurodytos medziagos ir ar gruntas sutankintas.

TS-02 DARBUY SAUGA, ZEMES DARBAI

1. Dirbti Zzemés darbus pozeminiy komunikacijy (elektros kabeliy, vandentiekio, Siluminiy trasy ir kt.) zonoje
leidziama tik gavus paskyrg-leidimg ir Sias komunikacijas eksploatuojanios jmonés rastiSkg leidimg. Taip pat
draudziama dirbti be nurodymo elektros perdavimo linijy apsauginéje zonoje. Prie leidimo turi bdti pridedamas
pasas (schema), sudarytas pagal darbo brézinius, kuriame nurodytas komunikacijy iSdéstymas ir jgilinimas.

2. Dirbti poZeminiy komunikacijy veikimo zonoje galima tik tiesiogiai vadovaujant darby vadovui, o elektros
kabeliy tik stebint elektros tinklus eksploatuojancios jmonés atstovui.

3. Arti veikian€iy komunikacijy leidziama dirbti tik kastuvais. Kasti mechanizuotai ar naudoti smaginius jrankius
(lauztuvus, kaplius, pleistus ir pneumatinius jrankius) draudziama.

4. Kasant gruntg rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininky darbo zonos neturi kirstis), kad
neuzgauty vienas kito naudojamais jrankiais.

5. Netikétai aptikus pozeminiy jrenginiy, komunikacijy, sprogstamyjy medziagy ir Saudmeny, apie kuriuos
nebuvo nurodyta, Zemés kasimo darbus reikia nedelsiant nutraukti ir pranesti darby vadovui (teritorijg aptverti).
Draudziama palikti radinius be apsaugos. Darbus testi galima tik tada, kai pavojingi radiniai bus pasSalinti, teritorija
kruop$ciai patikrinta ir gautas atitinkamy tarnyby leidimas.

TS-03 SALCIUI ATSPARAUS SLUOKSNIO PAGRINDAS

Salgiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi uztikrinti pakankamg dangos konstrukcijos atsparuma $al&iui ir
ja apsaugoti nuo galimy pazaidy dél pasikartojanciy uz3alimo ir atSilimo cikly poveikio.

Jei neatlikti specialts tyrimai arba néra patirties Salliui atsparios dangos konstrukcijos storiui nustatyti, tai Sis
storis apskaitiuojamas pagal Zemés sankasos grunty jautrumg 3al€iui, dangy konstrukcijy klase, dangos
konstrukcijos storio tikslinimo nuostatas.

Pirminis SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskai€iuojamas atsizvelgiant j:

— didziausio jSalo gylj;

— Zemeés sankasos grunty jautrumg Salciui;

— dangy konstrukcijy klase.

J$alo gylis Sal&ininkuose pagal interaktyvy Lietuvos teritorijos kartografavima (zonavimag):  h=1,30m.
Pirminis SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis pagal KPT SDK 19 3 priedo 6 lentelés duomenis: 0,45h; =
0,45-1,30 = 0,585 m = 59 cm.

Storis tikslinamas X dydziu (pagal KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés” 7 lentele):

A+B+C+D = X cm;

0+0+0+0 =0cm;

59+0 =59 cm;

h = 59-6-3-20 = 30 cm S$alciui atsparus sluoksnis - smélis, kai filtracijos koeficientas - 3-10-°m/s.
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TS-04 ZVYRO, SKALDOS IR ISLYGINAMOJO SLUOKSNIO (POSLUOKSNIO) PAGRINDAI

Zvyro ir i§lyginamojo sluoksnio pagrindai rengiami:
Zvyro pagrindai rengiami i§ Zvyro miginio, kurio frakcija yra 0/32;
MiSiniy granuliometriné sudétis parenkama pagal atitinkamus normatyvinius dokumentus.
1. Daromas 3 cm ir storesnis iSlyginamasis sauso smelio - cemento misinio sluoksnis — paklotas.
Pagrindo sluoksniai po nuogrinda:
1.1. nuogrindos dangos posluoksnio medziagos neturi né trupucio jsiskverbti j pagrindo sluoksnj, todél
pagrindo sluoksniui turi bati naudojamas geros sanklodos nesuristasis mineraliniy medziagy misinys.
1.2. pagrindo sluoksniui turi bati numatomas toks nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys, kuris
uztikrinty, kad ant jo jrengtos dangos posluoksnio medziagos nejsiplauty j pagrindo sluoksn;.
Dél Sios priezasties pagrindo sluoksnio ir dangos posluoksnio medzZiagos turi bati taip suderinamos
tarpusavyje, kad bty uztikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atzvilgiu.

Pagrindiniai Zvyro pagrindo sluoksniy jrengimo reikalavimai:
1. Sluoksnio profilio padéciai (auksciui):

e nuokrypiai nuo projektiniy aukS&iy neturi bati didesni kaip £2,0 cm;

e skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projektiniy nuolydziy neturi bati didesni kaip +0,5 % (absoliut.).
2. Sluoksnio plo€iui:

e kiekvieno jrengto sluoksnio plo€iai neturi nukrypti nuo projektiniy plo€iy daugiau kaip £10 cm.
3. Sluoksnio lygumui:

¢ matuojant sluoksnio nelygumus, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi bati didesnés kaip 20 mm.
4. Sluoksnio storiui:

e jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 1,0 cm
mazesnis uz projekte nurodytg storj. Vidurkiui skai€iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm virSijancios
projekte nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai€iuoti imama sluoksnio
storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma;

e né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte nurodytg
sluoksnio storj.

. Zvyras tankinamas po visomis naujai jrengiamomis kietomis dangomis. Grunto sutankinimas

tikrinamas pagal LST 1360.2:2015. Jeigu tankinant nepavyksta pasiekti deformacijos modulio Ev2 >

30 MPa reikSmés, privaloma taikyti vieng i$ papildomy priemoniuy:

— grunto po jrengiamomis dangomis pagerinimas arba sustiprinimas;

— nesurityjy pagrindo sluoksniy storio padidinimas;

— grunto po jrengiamomis dangomis pakeitimas.

Vadovautis “Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés” |T ZS 17.

Grunto uZpylimo negalima pradéti tol, kol konstrukcijy, kurios turés bati uzZpiltos, nepatikrins Techninis

storj reikia pasirinkti tokj, kad baty patenkinti tankinimo reikalavimai, atsiZzvelgiant j tankinamg medziagg ir
tankinimo jranga. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi bati >500 mm. Supiltas gruntas, tarnaujantis
kaip pagrindas po dangomis sutankinamas volu. Sutankinimo rodiklis 95-97% (dangoms).

Uzpiltame grunte negali biti ledo, sniego ar suSalusio grunto gabaly. Atlikus sutankinto grunto lauko
Zemés darby vykdymo kontrolé

Zemés darby vykdymo kontrolé atliekama ir dengty darby aktai Zemés darbams suraSomi pagal ,Leistini
statybos ir montavimo darby nuokrypiai” nurodymus. Jei vykdant Zemés darbus pastebimi kokie nors
nukrypimai, kurie galéty pakenkti statybai, Rangovas turi nedelsdamas apie tokius nukrypimus pranesti
UZsakovui.

TS 05 VEJOS ATSTATYMAS

Vejos jrengimas ir priezitira
1. Vejos jrengimas pradedamas nuo netinkamo grunto nukasimo, statybinio lauzo, Siuksliy surinkimo, reljefo
suformavimo ir piktzoliy naikinimo. Ypatingg démes;j reikia atkreipti j vietas, kur j dirvozem| galéjo patekti cementas
arba kitokie chemikalai. Tg dirvozemj patartina visiSkai pasalinti.
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2. Atsodinama veja po statybos darby, numatant 10 cm augalinj sluoksnj. Augalinis sluoksnis supurenamas
iki 1 cm gylio, séjama veja ir uzvoluojama.

3. Smulkias séklas (dobily, migliy, smilgy) reikia jterpti 0,5-1,5 cm gyliu, o didesnes (svidriy, erai¢iny) — iki 3
cm. Neleistina séklas palikti nejterptas. Séklas reikia padalinti j dvi dalis. Puse iSséti einant skersai lauko, o kitg —
iSilgai. Pasétos séklos j dirvg jterpiamos grébliu. Kad joms dirvoje uztekty drégmeés, dirvg po séjos reikia suvoluoti.
Sékly séjos norma jrengiant vejg priklauso nuo rasiy sudéties, dirvos drégnumo, séjos laiko, Zoliy sékly daigumo
bei Svarumo.

TS 06 NUOGRINDOS REKONSTRAVIMAS

Bendroji dalis:
Pastato cokolinés dalies ir nuogrindos remontas atliekamas, kai:
- kai nuogrindos néra visai arba yra jos pazeistos dalys;
- kai nuogrinda pasvirusi j pastato puse.
AukSciau iSvardintiems pazeidimo atvejams taikomos Sios remonto priemonés:
1. Naujos nuogrindos i$ plauty akemnuky jrengimas;
2. Nuogrindos i§ esamy betoniniy plyteliy perklojimas.

Grunto iSkasimas

Aplink gyvenamajj namg jrengiama 50 cm plocio nuogrinda. Nuogrindos konstrukcijg sudaro gerai sutankintas
gruntas (sutankinimo koeficentas 0,97), (po hidroizoliacijos jrengimo), 30 cm apsauginis SalCiui atsparus smélio
sluoksnis, 20 cm storio zvyro pasluoksnis (frakcija 0/32) ir betoniniy trinkeliy nuogrinda. Nuogrinda formuojama su
nuolydziu nuo pastato, kad lietaus vanduo nesikaupty ties cokoliu ir jo nedrékinty.

ISkasy dydis turi bati toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki dugno krasto apacioje
bdty ne maziau kaip 1,2 m. DidZiausias leistinas iSkasos $laito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos
reikalavimus ir rangovo pateiktus skaiCiavimus, suderintus su statybos techninés priezidros inzinieriumi. Kasant
duobes, turi bati numatytos techninés priemonés greta esanciy statiniy pastovumui iSsaugoti. UZterStas gruntas
pasalinamas gamtosaugai nepavojingu baddu, pagal galiojan€ias gamtosaugines taisykles. Prie§ pradedant 3alinti
uzterStas atliekas ar uZterdtg neleistinos koncentracijos terSalais gruntg, badtina suderinti su atitinkamomis
Zinybomis pasalinimo arba nukenksminimo plana.

Apsauginio Sal€iui atsparaus smélio sluoksnio deformacijos modulio verté numatoma Ev. = 100 MPa, o zvyro
sutankinimas nurodytas TS 04 (Zvyro, Skaldos Ir I8lyginamojo Sluoksnio (Posluoksnio) Pagrindai).

Gruntas

Gruntas po dangos konstravimo turi bati sutankintas, nes jis turi praleisti vandenj. Pagrindai rengiami ant
iSlygintos ir sutankintos Zemés sankasos. Sankasos grunty iSkyloms sumazinti po danga, priklausomai nuo grunty
savybiy ir dangos padéties, jrengiamas pagrindas i$ skaldos, smélio.

Plauti akmenukai

Nuogrindai jrengti naudojami plauti akmenukai.

Akmenuky frakcija 32-60 mm. Jrengiamas drenazinis Zvyro ir smélio miSinio pagrindas, ant kurio pilamas =25
cm storio plauty akmeny sluoksnis.

TS 07 VEJOS BORTAI

Projektuojamos nuogrindos krastuose jrengiami vejos borteliai. Visi bortai turi bati taisyklingi ir lygds, pries
pradedant darbus vykdytojo patikrinti.
Betoniniai bortai privalo atitikti:
¢ Vejos bordidrai - LST EN 1340:2003/AC:2006;

Prie$ jrengiant bortus lovio dugnas iSplaniruojamas. Visi bortai jrengiami ant betoninio pagrindo. Betono klasé
C12/15. Betono gaminiai turi atitikti galiojan&ius LST reikalavimus.
Vejos borteliai: 100x20x8cm (betono klasé C20/25).
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TS 08 BETONINES TRINKELES
Betoniniy trinkeliy danga:
1. Betoniniy trinkeliy grindinio dangai naudojamos ne plonesnés kaip 8 cm trinkelés;
2. Betoniniai gaminiai ir medziagos turi atitikti atitinkamy normatyviniy dokumenty reikalavimus;
3. Ant sutankinto pakloto klojama trinkeliy grindinio danga pakalant jas guminiu plaktuku. Norint, kad trinkeliy
dangos sitlés buaty tiesios, reikia kas 3 metrus iStempti iSilgines virveles. Baigus darbus, trinkelés uZpilamos
smulkiu sméliu ar akmens dulkémis ir suvibruojamos 90 kg vibravimo plokste ir palaistoma.

TS 09 JSPEJAMUJU PAVIRSIU JRENGIMAS

Atnaujinant jéjimy aikSteles jrengiami jspéjamieji pavirSiai. Jspéjamasis pavirSius — taky ar dangy pavirSius,
besiskiriantis savo spalva, faktdra ar tekstira nuo aplinkiniy pavirSiy, skirtas jspéti Zmones apie taky aukscio ar
krypties pasikeitimus bei kitas kelyje esancias klidtis.

1. Betoniniai gaminiai ir medZiagos turi atitikti atitinkamy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

2. Taktilinis kontrastas - pavirSiai yra atskiriami per avalynés padus. Ir (arba) naudojant ilgg vaiks€iojimo
lazdele. Gretimi pavirSiai privalo biiti lygus, kad galima baty aptikti jspéjamuosius pavirSius.

3. Regimasis kontrastas — silpnaregiai turi galéti aptikti jspéjamuosius pavirSius, kurie kontrastuoty su
gretimos dangos pavirSiumi savo spalva. |spéjamieji pavirSiai turi bati didelio regimojo kontrasto aplinkiniy
pésciyjy judéjimo pavirSiaus atzvilgiu, nepriklausomai nuo to, ar ji sausa, ar Slapia. Kadangi siplnaregiai
daZnai turi ir spalvy matymo sutrikimg, spalvy skirtumas naudojamas tik regimajam kontrastui papildyti.

4. |spéjamuyjy pavirSiaus indikatoriai turi bati pakile ne daugiau kaip 5mm vir$ aikStelés dangos. Briaunos turi
bati nusklembtos arba suapvalintos, kad sumazéty tikimybé uzkliati. Démesj atkreipianti struktdra turi bati
iSdéstyta iS nupjauty kagiy arba kupoly, iSdéstyty kvadratine gardele arba jstrizomis linijomis.

|spéjamieji pavirSiai jrengiami i 100 x 200 80 mm auks¢io trinkeliy su faktdriniais iSkilimais, nurodanciais apie
pavojy. Trinkelés klojamos per visg jéjimo aikStelés plotj, 30cm atstumu nuo peraukstéjimo krasto. Turi bdti ne
didesnis kaip 5mm struktiros aukscio taktilinis vaik§¢iojamojo pavirSiaus indikatorius.
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TS 10 ESAMUY TAKY DANGY ATSTATYMAS

Esama taky, esancdiy Salia atnaujinimo pastato, danga demontuojama, nesusidévéje plytelés, neturingios
mechaniniy pazeidimy turi bati iSsaugomos, jas sandéliuojant Salia iSardyto tako.

Atlikus reikalingus darbus, uzkasus tran$éjg Salia pastato, jrengiamas zvyro pagrindo sluoksnis, kurio
sutankinimo stiprumas Evz 2 120(100) MPa. Sluoksnio storis ne maziau 20 cm. Ant sutankinto pagrindo jrengiamas
3 cm storio smélio pasluoksnis ir atstatoma buvusi kieta tako danga (betoninés plytelés). Susidévéje plytelés turi
biti pakeistos naujomis, tokios pacios iSvaizdos plytelémis. Taip pat atstatomos esamos betono ir asfaltbetonio
dangos po statybos darby.

1 LENTELE.
(sluoksniy storiai nurodyti cm; « maziausio deformacijos modulio Evz vertés nurodytos MPa )
Dangos konstrukcija su: Asfalto danga Betono danga Trinkeliy arba ploks¢iy
danga ¥
s 8
Danga - ]LHI-"/ 0 < 100 || ﬂ .
M
Pasluoksnis® im 15 _"'p_ L
— -'.. b ‘11
~ w - | ERE .'\ u. ==
Zvyro pagrindo sl. EV2 = fonld o f-dn:
120(100) MPa _ sifs 21 e
hLl e . g Ty
v L1E] ni-x
SNS e
Pastabos:

1) — dangy konstrukcijos su trinkeliy arba plok$c¢iy danga netaikomos dviraciy takams projektuoti.

3) — pasluoksnio jrengimas numatomas tik taikant dangy konstrukcijas su trinkeliy arba plok$¢iy danga. Gali bati
taikomas kitoks pasluoksnio storis nei nurodytas, taciau turi bati tenkinami jrengimo taisykliy |T TRINKELES 14
[5.10] ir metodiniy nurodymy MN TRINKELES 14 [5.11] reikalavimai.

4 — gali bGti numatoma danga i$ asfalto pagrindo — dangos sluoksnio arba asfalto danga ir asfalto pagrindo
sluoksnis pagal Sios lentelés 4 ir 5 eilutes.

5 — turi bati pasiekta statybos metu.
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NUOGRINDOS IS BETONINIY TRINKELIY
KONSTRUKCIJOS |RENGIMAS

betoninis bortas
100x8x20 cm

esama veja

gamtinis gruntas

s
s

-

- Ev2 >100Mpa

<
Ev2 >30Mpa
betono trinkelés 20 x 10 x 8 cm
islyginamasis sauso smélio - cemento misinio sluoksnis 3 cm
skaldos pagrindo sluoksnis 20 cm
apsaugqinis $alfiui atsparus smélio sluoksnis 32 cm
sutankintas gruntas

Pastabos:

1) Statybos darbus atlikti pagal medziagy gamintojy reikalavimus;
2) Atliekant 7emés darbus vadovautis ST 121895674.100:2012 “Zemés ir statybvietés jrengimo darbai”
3) Gaminiy technines charakteristikas ZiGréti techninése specifikacijose;

L) Ties susikirtimo su esamais tinklais vietomis kasti rankiniu budu.
5) Atlikus darbus, turi buti atstatomos iSardytos dangos.
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Nuogrinda i$ zvyro skaldos

Drenazinis smélio - zvyro sluoksnis

Sutankintas gruntas

betoninés trinkelés

20 x 10 x 8 cm

iSlyginamasis sauso smélio - cemento misinio sluoksnis 3 cm
skaldos pagrindo sluoksnis 20 cm
apsauginis Salciui atsparus smélio sluoksnis 32 cm

sutankintas grunfas

1) Statybos darbus atlikti pagal medziagy gamintoju reikalavimus;
2) Atliekant Zemés darbus vadovautis ST 121895674.100:2012 “Zemés ir statybvietés jrengimo darbai”
3) Gaminiy technines charakteristikas Zzitureti techninése specifikacijose;

L) Ties susikirtimo su esamais tinklais vietomis kasti rankiniu bGdu.
5) Atlikus darbus, turi buti atstatomos iSardytos dangos.
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