
GSPublisherVersion 681.3.68.98

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
UAB „TVARKYBA“, VILNIAUS g. 3A, LT-
17102 ŠALČININKAI

 DOKUMENTO ŽYMUO

2423-XX-TDP-SA-01

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2025

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

RŪSIO PLANAS

1:100, 1:1

PV

ARCH.

31324 TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS
TRUMP.
LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

DOMINYKAS ŠPOGIS

A1361 SA PDV LINA ŠANTARAITĖ

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

   GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO NAUJOJI G. 4, ŠALČININKAI,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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RŪSIO PLANO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
R-1
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-2
R-3

R-4

R-5
R-6
R-7
R-8
R-9

PATALPA
Koridorius
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Koridorius
Sandėliukas
Kambarys
Kambarys
Lodžija
Koridorius
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Sandėliukas
Virtuvė
Vonia
Tualetas
Lodžija
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Vandens apskaitos
mazgas/ Š.P
Sandėliukas
Koridorius
Sandėliukas
Sandėliukas
Sandėliukas

PLOTAS
4,68
1,23
2,29
5,86
1,05
1,08
11,76
16,83
4,66
4,54
17,35
11,11
0,99
0,99
6,77
2,30
1,25
4,33
14,08
2,81
2,70
2,70
2,44
2,54
2,54
2,54
2,44
11,61
30,60
4,39

9,58

4,72
10,11
2,81
2,81
2,70

PASTABOS:
1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybės užeiti į kiekvieną butą, išplanavimas pateikiamas pagal kadastrinės bylos duomenis. Esant esminiams

neatitikimams tarp projekte pateiktų planų ir esamo išplanavimo, kreiptis į projektuotojus sprendinių tikslinimui.
2. Keičiami tik tie pastato langai, kurie yra pažymėti.
3. Sienos šiltinamos dviguba šilumos izoliacija: 180mm mineralinės vatos plokštėmis + 30mm mineralinės vatos plokštės su vėjo izoliacija, angokraščiai

šiltinami 30mm storio kietos akmens vatos plokštėmis, apdaila - akmens masės plytelės. Palangės įrengiamos iš poliesteriu dengtos skardos.
4. Balkonų vidus šiltinamas 100mm storio polistireniniu putplasčiu 70N, klijuojant ant esamų sienų. Viduje numatomas tinkavimas, glaistymas ir dažymas.

SUTARTINIAI ŽENKLAI:
L-1, D-1, BL-1 ... - Keičiami langai, durys, balkono įstiklinimai

           - Šilumos izoliacijos sluoksnis

           - Detalizuojamų mazgų vietos

           - Užtaisomos langų vietos

CK-01



GSPublisherVersion 681.3.68.98

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
UAB „TVARKYBA“, VILNIAUS g. 3A, LT-
17102 ŠALČININKAI

 DOKUMENTO ŽYMUO

2423-XX-TDP-SA-02

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2025

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

PIRMO AUKŠTO PLANAS

1:100, 1:1

PV

ARCH.

31324 TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS
TRUMP.
LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

DOMINYKAS ŠPOGIS

A1361 SA PDV LINA ŠANTARAITĖ

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

   GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO NAUJOJI G. 4, ŠALČININKAI,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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1,08

5-5
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5-1
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5-2
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6-1
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6-7
1,25

6-8
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6-6
6,77

6-2
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1,25
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4-10
5,46

3-9
4,70

5-9
4,66

5-9
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SN-01

SN-04

ANG-02

ANG-01

BL-01

PIRMO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
3-1
3-2
3-3
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4-1
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4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
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5-6
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5-9
5-9
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6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
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PATALPA
Koridorius
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Koridorius
Sandėliukas
Kambarys
Kambarys
Lodžija
Koridorius
Lodžija
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Koridorius
Sandėliukas
Kambarys
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Koridorius
Sandėliukas
Kambarys
Kambarys
Lodžija
Lodžija
Koridorius
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Sandėliukas
Virtuvė
Tualetas
Vonia

PLOTAS
4,42
1,52
2,62
6,55
1,25
1,16
12,02
17,56
4,70
4,41
5,46
1,20
1,56
7,01
1,25
1,16
11,65
17,45
11,85
4,68
1,23
2,29
5,86
1,05
1,08
11,76
16,83
4,43
4,66
4,54
17,35
11,11
1,25
0,99
6,77
1,25
2,30

PASTABOS:
1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybės užeiti į kiekvieną butą, išplanavimas pateikiamas pagal kadastrinės bylos duomenis. Esant esminiams

neatitikimams tarp projekte pateiktų planų ir esamo išplanavimo, kreiptis į projektuotojus sprendinių tikslinimui.
2. Keičiami tik tie pastato langai, kurie yra pažymėti.
3. Sienos šiltinamos dviguba šilumos izoliacija: 180mm mineralinės vatos plokštėmis + 30mm mineralinės vatos plokštės su vėjo izoliacija, angokraščiai

šiltinami 30mm storio kietos akmens vatos plokštėmis, apdaila - akmens masės plytelės. Palangės įrengiamos iš poliesteriu dengtos skardos.
4. Balkonų vidus šiltinamas 100mm storio polistireniniu putplasčiu 70N, klijuojant ant esamų sienų. Viduje numatomas tinkavimas, glaistymas ir dažymas.

SUTARTINIAI ŽENKLAI:
L-1, D-1, BL-1 ... - Keičiami langai, durys, balkono įstiklinimai

           - Šilumos izoliacijos sluoksnis

           - Detalizuojamų mazgų vietos

           - Užtaisomos langų vietos

CK-01



GSPublisherVersion 681.3.68.98

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
UAB „TVARKYBA“, VILNIAUS g. 3A, LT-
17102 ŠALČININKAI

 DOKUMENTO ŽYMUO

2423-XX-TDP-SA-03

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2025

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

ANTRO AUKŠTO PLANAS

1:100, 1:1

PV

ARCH.

31324 TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS
TRUMP.
LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

DOMINYKAS ŠPOGIS

A1361 SA PDV LINA ŠANTARAITĖ

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

   GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO NAUJOJI G. 4, ŠALČININKAI,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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i≥1,4°
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ANTRO AUKŠTO EKSPLIKACIJA
ŽYMUO
10-1
10-2
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10-8
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7-1
7-2
7-3
7-4
7-4
7-6
7-7
7-8
7-9
8-1
8-10
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6
8-7
8-8
9-1
9-2
9-3
9-4
9-5
9-6
9-7
9-8
9-9

PATALPA
Koridorius
Kambarys
Kambarys
Sandėliukas
Koridorius
Virtuvė
Vonia
Tualetas
Lodžija
Koridorius
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Sandėliukas
Virtuvė
Vonia
Tualetas
Lodžija
Koridorius
Lodžija
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Sandėliukas
Kambarys
Kambarys
Kambarys
Koridorius
Tualetas
Vonia
Virtuvė
Koridorius
Sandėliukas
Kambarys
Kambarys
Lodžija

PLOTAS
4,47
18,12
10,98
1,21
1,13
6,67
2,03
1,31
4,43
4,42
17,30
11,88
1,21
1,13
8,49
2,01
1,52
4,70
4,37
5,46
1,34
2,11
8,37
1,16
11,65
17,45
11,79
4,78
1,16
2,03
6,94
1,25
1,10
11,51
18,15
4,66

PASTABOS:
1. Kadangi projektavimo metu nebuvo galimybės užeiti į kiekvieną butą, išplanavimas pateikiamas pagal kadastrinės bylos duomenis. Esant esminiams

neatitikimams tarp projekte pateiktų planų ir esamo išplanavimo, kreiptis į projektuotojus sprendinių tikslinimui.
2. Keičiami tik tie pastato langai, kurie yra pažymėti.
3. Sienos šiltinamos dviguba šilumos izoliacija: 180mm mineralinės vatos plokštėmis + 30mm mineralinės vatos plokštės su vėjo izoliacija, angokraščiai

šiltinami 30mm storio kietos akmens vatos plokštėmis, apdaila - akmens masės plytelės. Palangės įrengiamos iš poliesteriu dengtos skardos.
4. Balkonų vidus šiltinamas 100mm storio polistireniniu putplasčiu 70N, klijuojant ant esamų sienų. Viduje numatomas tinkavimas, glaistymas ir dažymas.

SUTARTINIAI ŽENKLAI:
L-1, D-1, BL-1 ... - Keičiami langai, durys, balkono įstiklinimai

           - Šilumos izoliacijos sluoksnis

           - Detalizuojamų mazgų vietos

           - Užtaisomos langų vietos

CK-01



GSPublisherVersion 681.3.68.98

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
UAB „TVARKYBA“, VILNIAUS g. 3A, LT-
17102 ŠALČININKAI

 DOKUMENTO ŽYMUO

2423-XX-TDP-SA-04

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2025

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

STOGO PLANAS

1:100

PV

ARCH.

31324 TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS
TRUMP.
LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

DOMINYKAS ŠPOGIS

A1361 SA PDV LINA ŠANTARAITĖ

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

   GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO NAUJOJI G. 4, ŠALČININKAI,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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PASTABOS:
1. Projektuojama stogo danga - bituminė ruloninė;
2. Nuotekų stovų alsuokliai turi išsikišti virš vėdinimo šachtų min 100mm. Alsuokliams įrengiami stogeliai;
3. Vėdinimo šachtos iškeliamos iki norminio aukščio: ne mažiau kaip 300mm virš parapeto ir nemažiau kaip 400mm virš naujai įrengtos stogo dangos. Vėdinimo

šachtos pakeliamos atliekant mūro darbus. Esamas šachtų šonines angas užmūryti.
4. Aplink įlajas įrengti 0,5 metro spinduliu nuolydis >60 į įlajos pusę.

i≥1,4°

- Įlaja

- Alsuoklis

- Šachtos

- Stogo nuolydis

- Stogo vėdinimo kaminėlis - įrengiami
aukščiausiuose plokščio stogo vietuose (1 vnt. - 60-
80 kv. m plotui)
- Proj .apsauginė stogo tvorelė/ 1,2m x h 0,8

- Išlipimo ant stogo liukas

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

CK-01

- Detalizuojamų mazgų vietos



GSPublisherVersion 681.3.68.98

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
UAB „TVARKYBA“, VILNIAUS g. 3A, LT-
17102 ŠALČININKAI

 DOKUMENTO ŽYMUO

2423-XX-TDP-SA-05

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2025

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

   GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO NAUJOJI G. 4, ŠALČININKAI,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

PJŪVIS A-A

1:100

PV

ARCH.

31324 TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS
TRUMP.
LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

DOMINYKAS ŠPOGIS

A1361 SA PDV LINA ŠANTARAITĖ
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CK-01

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

CK-01

- Detalizuojamų mazgų vietos



GSPublisherVersion 681.3.68.98

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
UAB „TVARKYBA“, VILNIAUS g. 3A, LT-
17102 ŠALČININKAI

 DOKUMENTO ŽYMUO

2423-XX-TDP-SA-06

LAIDA

0

LAPŲLAPAS

11

KVAL.
PAT.
DOK. NR.

0

Laida

2025

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

FASADAS E-A; FASADAS A-E; FASADAS 4-1; FASADAS
1-4;

1:100

PV

ARCH.

31324 TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS
TRUMP.
LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

DOMINYKAS ŠPOGIS

A1361 SA PDV LINA ŠANTARAITĖ

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

   GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO NAUJOJI G. 4, ŠALČININKAI,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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±0,00

+5,60+5,60
+5,83

+6,33
+6,63

E A

18 200

-1,82

-1,07

+5,60
+5,83

+6,33
+6,63

-0,38

+0,80

+2,24

+3,60

-1,48
-1,10

-0,54
-0,30
±0,00
+1,03

+1,15
+1,55

+2,40
+2,80

+5,20

+6,33
+6,63

+1,70
+2,39

+2,60

+3,29
+3,50

+4,19
+4,45

+5,09

LL-1

D-1

1 4A E

17 000

-2,60

-0,20
±0,00

+2,40
+2,80

+5,20

+6,33
+6,63

-2,60

-1,71

-1,07

+1,15
+1,56

+5,20

+6,33
+6,63

-2,40

+5,90

-2,40

BL-3 BL-4

BL-2

BL-2.1

BL-1

BL-1.1

BL-2.1

4 1

-1,75

-0,30
+0,00

+2,60

+5,40

+6,19

+6,33
+6,63

-2,11
-1,82

-0,38

+0,80

+2,24

+3,60

+5,04

+5,20

+5,83

+6,33
+6,63

18 200

BL-5.1

L-1

BL-5

PASTABOS:
1. Ventiliuojamo fasado apdailos plytelių optimizavimą pateikia gamintojas.
2. Montuojant ventiliuojamą fasadą vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
ST 121895674.205.20.02.03:2014 "FASADŲ ĮRENGIMO DARBAI. Vėdinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas" arba rangovo patvirtintomis

statybos taisyklėmis.
3. Karkaso kronšteinų tvirtinimo inkarai parenkami bandymų metodu (pagal inkarų ištraukimo / rovimo bandymo protokolus), atsižvelgiant į gamintojo /

tiekėjo rekomendacijas.
4.  Projekto sprendimai po susiderinimo su užsakovu ir gyventojais keičiami tik gavus užsakovo pritarimą bei suderinus su miesto architektūros skyriumi

ir projekto architektu.
5. Akmens masės plytelių montavimo siūlės suvedamos visame pastate vienodai (be pertrūkių, susikirtimų).
6. Inžineriniai įrenginiai (antenos, kondicionieriai ir t.t.) negali būti montuojami ant fasado, jeigu to nėra numatyta brėžiniuose, jų montavimo vieta galima

ant stogo.
7. Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje.
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11
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0

Laida

2025

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

UAB „PROJEKTŲ RENGIMO
CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

   GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO NAUJOJI G. 4, ŠALČININKAI,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

LANGŲ SPECIFIKACIJA

1:1

PV

ARCH.

31324 TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS
TRUMP.
LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

DOMINYKAS ŠPOGIS

A1361 SA PDV LINA ŠANTARAITĖ

LANGŲ SPECIFIKACIJA
ŽYMUO

L-1

LL-1

IŠMATAVIMAI

1 450×1 300

1 520×750

PLOTAS m²

1,89

1,14

3,03 m²

KIEKIS

1

1

2

VAIZDAS IŠ IŠORĖS

1 450

1 
30

0

1 520

75
0

PASTABOS

PASTABOS:
1. Butų langų šilumos perdavimo koeficientas - U≤1,1 W/(m²K), bendrųjų patalpų langų - U≤1,3 W/(m²K).
2. Langų gamyba ir montavimo kokybė bus vertinama pagal STR 2.04.01:2018,  www.statybos taisyklės.lt pateiktas statybos taisykles "Langų durų ir jų

konstrukcijų montavimas" arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
3. PVC rėmas pagamintas iš bešvinių profilių su stiklo paketais, kuriuose bent vienas iš stiklų su selektyvine danga.
4. Langų ir balkono durų profiliai - baltos spalvos.
5. Varstomos lango dalys ir balkono durys atsidaro į vidų 3 padėtimis: atvertimas, pilnas atidarymas ir mikro-ventiliacijos padėtis.
6. Esamiems ir naujai montuojamiems langams numatomas vidaus ir išorės palangių įrengimas. Vidaus palangės medžiaga -  PVC. Išorės palangės -

skardinė, cinkuota, padengta poliesteriu, dažyta. Palangės iš balkono pusės įrengiamos iš PVC.
7. Numatyta angokraščių apdaila.
8. Prieš užsakant gaminius, gaminių kiekius, matmenis ir dalinimą tikslinti objekte.
9. Langų varstymą suderinti su užsakovu ir butų, kuriuose keičiami langai, savininkais.
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CENTRAS“, ŽEMAITĖS G. 21,
VILNIUS, LT-03118
Tel./Fax.: 852760037

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

   GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO NAUJOJI G. 4, ŠALČININKAI,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

BALKONŲ STIKLINIMO SPECIFIKACIJA

1:1

PV

ARCH.

31324 TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS
TRUMP.
LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

DOMINYKAS ŠPOGIS

A1361 SA PDV LINA ŠANTARAITĖ

BALKONŲ STIKLINIMO SPECIFIKACIJA
ŽYMUO

BL-1

BL-1.1

BL-2

BL-2.1

BL-3

BL-4

BL-5

BL-5.1

IŠMATAVIMAI

6 000×1 300

6 000×1 100

5 700×1 300

5 700×1 100

5 700×2 200

6 025×2 200

6 000×1 300

6 000×1 100

PLOTAS m² KIEKIS

1

1

1

2

1

1

1

1

VAIZDAS IŠ IŠORĖS

6 000

1 
30

0

6 000

1 
10

0

5 700

1 
30

0

5 700

1 
10

0

5 700

2 
20

0
6 025

2 
20

0

6 000

1 
30

0

6 000

1 
10

0

PASTABOS

DURYS SU UŽRAKTU

DURYS SU UŽRAKTU

UŽPILDAS- PVC

PASTABOS:
1. Langų šilumos perdavimo koeficientas - U≤1,3 W/(m²K).
2. Langų gamyba ir montavimo kokybė bus vertinama pagal STR 2.04.01:2018,  www.statybos taisyklės.lt pateiktas statybos taisykles "Langų durų ir jų

konstrukcijų montavimas" arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
3. PVC rėmas pagamintas iš bešvinių profilių su stiklo paketais, kuriuose bent vienas iš stiklų su selektyvine danga.
4. Langų profiliai - baltos spalvos.
5. Varstomos  lango dalys atsidaro į vidų 3 padėtimis: atvertimas, pilnas atidarymas ir mikro-ventiliacijos padėtis.
6. Esamiems ir naujai montuojamiems balkono langams įrengiamos vidaus ir išorės palangės.
7. Vidaus palangės medžiaga -  PVC. Išorės palangės - cinkuota skarda, dengta poliesteriu, dažyta.
8. Įrengiama angokraščių apdaila.
9. Jeigu atstumas nuo balkono grindų iki lango rėmo mažesnis negu 1,1 m, įrengiami išoriniai apsauginiai turėklai.
10. Prieš užsakant gaminius, gaminių kiekius, matmenis ir dalinimą tikslinti objekte.
11. Langų varstymą suderinti su užsakovu ir butų, kuriuose keičiami langai, savininkais.
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   GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO NAUJOJI G. 4, ŠALČININKAI,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

 DOKUMENTO PAVADINIMAS

DURŲ SPECIFIKACIJA

1:1

PV

ARCH.

31324 TADEUŠ MEŠKUNEC

KALBOS
TRUMP.
LT

PROJEKTŲ      RENGIMO      CENTRAS

DOMINYKAS ŠPOGIS

A1361 SA PDV LINA ŠANTARAITĖ

DURŲ SPECIFIKACIJA
ŽYMUO

D-1

IŠMATAVIMAI

1 100×2 100

PLOTAS m²

2,31

2,31 m²

KIEKIS

1

VAIZDAS IŠ IŠORĖS

1 100

2 
10

0

PASTABOS

Su langu ir el. magnetine spyna

PASTABOS:
1. Tambūro durų šilumos perdavimo koeficientas - U≤1.50 W/(m²K).
2. Metalinių  durų  šilumos perdavimo koeficientas  - U≤1.50 W/(m²K).
3. Durų montavimo kokybė bus vertinama pagal STR 2.04.01:2018, www.statybos taisyklės.lt  pateiktas statybos taisykles "Langų durų ir jų konstrukcijų

montavimas" arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.
4. Tambūro durys - iš PVC profilio su švieslangiais, stiklo pakete bent vienas iš stiklų su selektyvine danga, pritraukėjais, durų atramomis, fiksatoriais ir

rankenomis.
5. Metalinės durys - apšiltintos, su  švieslangiais, stiklo pakete bent vienas iš stiklų su selektyvine danga.
6. Visose duryse įrengiami pritraukimo mechanizmai. Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui- ne mažiau 200000 ciklų. Mechaninio patvarumo klasė >=5.
7. Prieš užsakant gaminius, gaminių kiekius, matmenis ir dalinimą tikslinti objekte.
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